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Закрытое акционерное общество «Вентмаш М» является 
производителем вентиляционного и отопительного 
оборудования для различных отраслей промышленности, 
строительства и сельского хозяйства. Наше оборудование 
установлено на предприятиях атомной, химической, 
нефтегазовой, энергетической, машиностроительной, 
пищевой, деревообрабатывающей и других отраслей 
промышленности. А также находит применение в гражданской 
сфере: в образовательных и культурных учреждениях, 
офисных зданиях и жилых домах.  

Наличие современной производственной базы и 
квалифицированного персонала позволяет нам выпускать 
не только типовую продукцию, но и выполнять заказы по 
индивидуальным требованиям, в том числе для атомных 
электростанций. Основным инструментом реализации 
политики в области качества является система менеджмента 
качества (СМК), отвечающая положениям международных и 
национальных стандартов, МС ИСО серии 9001.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, постоянный 
контроль качества продукции, оперативность выполнения 
заказов, конкурентные цены, гибкие условия оплаты - вот 
те критерии, которыми наша компания руководствуется уже 
более восьми лет.

За годы плодотворной работы мы накопили богатый опыт 
в области поставок оборудования для ведущих предприятий 
России и стран СНГ. Мы гордимся, что нашими постоянными 
партнерами являются «Выксунский Металлургический Завод», 
АК «Алроса», ОАО «ТНК-BP Холдинг», Акционерная компания 
по транспорту нефти «Транснефть», ОАО «Тулачермет», группа 
компаний «Северсталь», предприятия Минатома России и 
многие другие.

В данном каталоге представлены технические описания 
основной линейки вентиляционно-отопительного оборудования, 
производимого и поставляемого ЗАО «Вентмаш М». 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов и 
надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество!

С уважением,
Генеральный директор ЗАО «Вентмаш М»

А.Г. Обмелюхин

Уважаемые дамы и господа!

Гостиница Украина

Курская атомная станция

ОАО «Транснефть»

ОАО «Северсталь»
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Назначение

Для перемещения воздуха и других невзрыво­
опасных газопаровоздушных сред, не вызы­
вающих ускоренной коррозии углеродистой 

стали (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), 
с содержанием пыли и других твердых примесей 
не более 0,1 г/м3 для радиальных вентиляторов 
и не более 0,01 г/м3 для осевых вентиляторов, 
не содержащих липких веществ и волокнистых 

материалов.

Для перемещения агрессивных невзрывоопас­
ных газопаровоздушных смесей, не вызываю­
щих ускоренной коррозии нержавеющей стали 
(скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), с 

содержанием пыли и других твердых примесей 
не более 0,1 г/м3, не содержащих липких ве­

ществ и волокнистых материалов.

Для перемещения газопаровоздушных взрыво­
опасных смесей IIА, IIВ категорий, не содер­
жащих взрывчатых веществ, не вызывающих 

ускоренной коррозии углеродистой стали и ла­
туни (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), 
с содержанием пыли и других твердых примесей 
не более 0,1 г/м3 для радиальных вентиляторов 
и не более 0,01 г/м3 для осевых вентиляторов, 
не содержащих липких веществ и волокнистых 

материалов.

Для перемещения газопаровоздушных взрыво­
опасных смесей IIА, IIВ категорий (за исключе­

нием взрывоопасных смесей с воздухом 
коксового газа - IIВТ1, окиси пропилена - IIВТ2, 
окиси этилена - IIВТ2, формальдегида - IIВТ2, 
этилтрихлорэтилена - IIВТ2, этилена - IIВТ2, 

винилтрихлорсилена - IIВТ3, этилдихлорсилена 
- IIВТ3) и других смесей по заключению про­

ектных организаций, не содержащих взрывчатых 
веществ, не вызывающих ускоренной коррозии 
алюминиевых сплавов (скорость коррозии не 

выше 0,1 мм в год) с содержанием пыли и 
других твердых примесей не более 0,1 г/м3, 

не содержащих липких веществ и волокнистых 
материалов.
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Общее назначение

Теплостойкие

Коррозионно-
стойкие

Коррозион- 
ностойкие,  

теплостойкие 
(жаростойкие)

Взрыво- 
защищенные

Взрыво- 
защищенные, 
теплостойкие 
(жаростойкие)

Взрыво- 
защищенные

1. Вентиляторы 

Вентиляторы. Общие сведения
Аэродинамические характеристики вентиляторов соответствуют работе на воздухе при нормальных условиях 

(плотность 1,2 кг/м3, барометрическое давления 101,34 кПа, температура плюс 20 °С и относительная влажность 
50%).

Конструктивные исполнения радиальных вентиляторов даны по ГОСТ 5976-90. Радиальные вентиляторы выпу-
скаются по 1, 3 и 5 конструктивным схемам. По 1-му конструктивному исполнению рабочее колесо установлено 
непосредственно на валу двигателя. По 3-му исполнению – рабочее колесо установлено на валу промежуточно-
го подшипникового узла, передача крутящего момента от двигателя на вал подшипникового узла осуществляется 
через муфту. По 5-му исполнению передача крутящего момента осуществляться через клиноременную передачу.

Конструктивные исполнения осевых вентиляторов – по ГОСТ 11442-90. Исполнение 1 - направление потока 
воздуха от рабочего колеса в сторону двигателя, исполнение 2 – со стороны двигателя на рабочее колесо.

Как для радиальных, так и для осевых вентиляторов номер вентилятора обозначает диаметр рабочего колеса 
по внешним кромкам лопаток, выраженный в дециметрах. Например, вентилятор с рабочим колесом диаметром 
800 мм обозначается №8.

1-я категория размещения – на открытом воздухе; 2-ая категория – эксплуатация под навесом или в помеще-
нии, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от	 колебаний на открытом 
воздухе (в палатках, кузовах, металлических помещениях без теплоизоляции и др.); 3-ая категория – эксплуата-
ция в помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий (камен-
ные, бетонные, деревянные помещения и др.).

Изготовитель продукции оставляет за собой право: вносить конструктивные изменения, не ухудшающие аэ-
родинамические и шумовые характеристики изделий; комплектовать вентиляторы другими типами двигателей, 
имеющих аналогичные технические характеристики.

Перерасчет аэродинамических характеристик.

плотность воздуха при температуре t °C: 
tH +

×=
273

293ρρ , кг/м3 ,

где Hρ =1,205 кг/м3 – плотность воздуха для нормальных условий при t=20°C;

давление Pv, Pdv, Psv	 прямо пропорциональны плотности воздуха.

Условные обозначения.
Q - производительность по воздуху, тыс. м3/ч		  η - коэффициент полезного действия
P

v
 - давление полное, Па				    u - окружная скорость рабочего колеса, м/с

P
dv

 - давление динамическое, Па			   n - частота вращения рабочего колеса, об/мин
P

sv 
- статическое давление вентилятора, Па		  L

pA
- корректированный уровень звуковой мощности, дБа

N
у
 - мощность установочная, кВт

Соотношение между единицами измерения.
Производительность, Q Давление, Pv, Pdv, Psv Мощность, Nу

м3/с л/с м3/час Па, Н/
м2

мм.вод.ст., 
кгс/м2 мм.рт.ст. кгс/см2, атм бар Вт кВт л.с.

1 10-3 3600 1 0,102 7,5х10-3 1,02х10-5 10-5 1 10-3 1,36х10-3
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Назначение

Для перемещения воздуха и других невзрыво­
опасных газопаровоздушных сред, не вызы­
вающих ускоренной коррозии углеродистой 

стали (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), 
с содержанием пыли и других твердых примесей 
не более 0,1 г/м3 для радиальных вентиляторов 
и не более 0,01 г/м3 для осевых вентиляторов, 
не содержащих липких веществ и волокнистых 

материалов.

Для перемещения агрессивных невзрывоопас­
ных газопаровоздушных смесей, не вызываю­
щих ускоренной коррозии нержавеющей стали 
(скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), с 

содержанием пыли и других твердых примесей 
не более 0,1 г/м3, не содержащих липких ве­

ществ и волокнистых материалов.

Для перемещения газопаровоздушных взрыво­
опасных смесей IIА, IIВ категорий, не содер­
жащих взрывчатых веществ, не вызывающих 

ускоренной коррозии углеродистой стали и ла­
туни (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), 
с содержанием пыли и других твердых примесей 
не более 0,1 г/м3 для радиальных вентиляторов 
и не более 0,01 г/м3 для осевых вентиляторов, 
не содержащих липких веществ и волокнистых 

материалов.

Для перемещения газопаровоздушных взрыво­
опасных смесей IIА, IIВ категорий (за исключе­

нием взрывоопасных смесей с воздухом 
коксового газа - IIВТ1, окиси пропилена - IIВТ2, 
окиси этилена - IIВТ2, формальдегида - IIВТ2, 
этилтрихлорэтилена - IIВТ2, этилена - IIВТ2, 

винилтрихлорсилена - IIВТ3, этилдихлорсилена 
- IIВТ3) и других смесей по заключению про­

ектных организаций, не содержащих взрывчатых 
веществ, не вызывающих ускоренной коррозии 
алюминиевых сплавов (скорость коррозии не 

выше 0,1 мм в год) с содержанием пыли и 
других твердых примесей не более 0,1 г/м3, 

не содержащих липких веществ и волокнистых 
материалов.
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Углеродистая 
сталь

Углеродистая 
сталь

Нержаве-
ющая сталь 
(12х18Н10Т)

(AISI 409)

Нержаве-
ющая сталь 
(12х18Н10Т)

(AISI 409)

Углеродистая 
сталь - латунь

Углеродистая 
сталь - латунь

Алюминиевые 
сплавы

Испо



л

н
ен

и
е

Общее назначение

Теплостойкие

Коррозионно-
стойкие

Коррозион- 
ностойкие,  

теплостойкие 
(жаростойкие)

Взрыво- 
защищенные

Взрыво- 
защищенные, 
теплостойкие 
(жаростойкие)

Взрыво- 
защищенные

Замена вентиляторов по аэродинамическим характеристикам:
Требуемый вентилятор Вентилятор, предлагаемый для замены

ВР 300-45; ВР 280-46; ВЦ 14-46; ВР 15-45 ВЦ 14-46
ВР 86-77; ВЦ 4-75; ВР 80-70; ВЦ 4-70 ВР 80-75
ВЦ 6-28; ВВД ВР 132-30
ЦП 7-40; ЦП 6-45; ЦП 5-45; ВР 100-45; ВР 115-45 ВР 140-40
ВО 12-330 ВО 06-300; ВО 14-320
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1.1. Вентиляторы радиальные (центробежные)
Вентилятор радиальный низкого давления  

ВР 80-75 (ВР 80-76)

ВР 80-75

Аналог
вентиляторов:

ВЦ 4-75
ВР 80-70
ВЦ 4-70

ВР 86-77

Вентиляторы ВР 80-75 являются радиальными вентиляторами низкого давления одностороннего всасывания. 
Корпус – спиральный поворотный. Выпускаются  вентиляторы правого и левого вращения. Количество лопаток 
рабочего колеса ВР 80-75 №2,5-8 - 13 шт.; ВР 80-75 №12,5-20 – 12 шт.

Вентиляторы ВР 80-75 №2,5-…-20 выполнены в соответствии с техническими условиями ТУ 4861-013-
99592419-08. Центробежные вентиляторы ВР 80-75 из углеродистой стали применяются для перемещения не-
агрессивного газа или воздуха с температурой не более 80°С и запыленностью не более 100мг/м3, не содержа-
щего липких и волокнистых веществ.

Центробежные вентиляторы ВР 80-75В и ВР 80-70В (взрывозащищенные из разнородных металлов) пред-
назначены для перемещения газо-паровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих 
ускоренной коррозии углеродистой стали и алюминия (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год) с содержанием 
пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/ м3 при отсутствии взрывчатых и липких веществ и волокнистых 
материалов и температурой не более 80°С. Вентиляторы не применимы для перемещения газо-пылевоздушных 
смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их 
самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.

Центробежные вентиляторы ВР 80-75 применяются в: 
•• системах кондиционирования воздуха; 
•• системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, цехов; 
•• других производственных и санитарных целях.

Варианты изготовления:
•• ВР 80-75 - общего назначения из углеродистой стали
•• ВР 80-75 Ж (Ж2) - теплостойкие из углеродистой стали
•• ВР 80-75 К (К1) - коррозионностойкие из нержавеющей стали
•• ВР 80-75 КЖ (К1Ж) - коррозионностойкие, теплостойкие из нержавеющей стали
•• ВР 80-75 В (В1) - взрывозащищенные из разнородных металлов
•• ВР 80-75 ВЖ (В1Ж1) - взрывозащищенные, теплостойкие из разнородных металлов
•• ВР 80-75 В2 (ВКЗ) - взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
•• ВР 80-75 ВК - взрывозащищенные, коррозионностойкие из нержавеющей стали
•• ВР 80-75 ВКЖ - взрывозащищенные, коррозионностойкие, теплостойкие из нержавеющей стали, разнородные.

Вентиляторы эксплуатируются в условиях   умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей кате-
гории размещения по ГОСТ 15150-69.

При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в 
условиях умеренного климата первой категории размещения.

Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах.
Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения).
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Технические характеристики вентиляторов центробежных ВР 80-75

Технические характеристики вентиляторов центробежных ВР 80-75 (исп. 1)

ВР 80-75
1-е испол-

нение

Электро
двигатель

(Типоразмер)

Электро-
двигатель 

(Мощность, 
кВт)

Частота 
вращения 
рабочего 
колеса,
мин-1

Произво-
дитель-
ность, 

тыс.м3/час

Полное 
давление, 

Па

Масса не 
более, 

кг

Вибро-
изоля-
торы
(Тип)

Вибро-
изоля-
торы 

(Кол-во)

№2,5

АИР56А4 0,12 1500 0,45-0,85 170-110 20,7 ДО38* 4*

АИР63А4 0,25 1500 0,4-0,9 177-128 27,0 ДО38* 4*

АИР63А2 0,37 3000 0,85-1,65 490-300 31,5 ДО38* 4*

АИР63В4 0,55 3000 0,85-1,75 720-450 22,2 ДО38* 4*

АИР71А2 0,75 3000 0,85—1,7 800-540 34,5 ДО38* 4*

№3,15

АИР56А4 0,12 1500 0,76-1,15 185-175 30,0 ДО38 4

АИР56В4 0,18 1500 0,76-1,82 185-110 30,0 ДО38 4

АИР63А4 0,25 1500 0,85-1,84 280-170 30,8 ДО38 4

АИР63В4 0,37 1500 0,9-1,95 370-230 29,9 ДО38 4

АИР71В2 1,1 3000 1,65-3,80 830-480 37,0 ДО38 4

5А80МА2 1,5 3000 1,8-4,0 1200-680 38,9 ДО38 4

5А80МВ2 2,2 3000 1,7-4,0 1350-880 40,1 ДО38 4

№4

АИР63А6 0,18 1000 1,4-2,6 175-100 46,3 ДО38 4

АИР63В6 0,25 1000 1,4-2,7 210-120 46,2 ДО38 4

АИР71А6 0,37 1000 1,3-2,7 270-180 51,6 ДО38 4

АИР71А4 0,55 1500 2,3-4,0 480-314 52,2 ДО38 4

АИР71В4 0,75 1500 2,2-4,1 500-300 51,5 ДО38 4

АИР80А4 1,1 1500 2,0-4,2 560-330 54,8 ДО38 4

AHP100S2 4 3000 2,8-7,5 2060-1275 72 Д039 4

AHP100L2 5,5 3000 4,3-8,3 2200-1250 72,2 Д039 4

АИР112М2 7,5 3000 4,2-8,8 2850-1800 89,8 Д039 4

№5

АИР71В6 0,55 1000 2,75-4,1 340-315 92 ДО39 5

АИР80А6 0,75 1000 2,75-5,6 340-215 95 ДО39 5

АИР80В6 1,1 1000 3,0-5,7 460-315 97 ДО39 5

АИР80В4 1,5 1500 4,5-5,3 700-680 96 ДО39 5

АИР90L4 2,2 1500 4,3-5,6 810-500 101 ДО39 5

АИР100S4 3 1500 4,2-8,5 880-620 107 ДО39 5
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1-е испол-

нение

Электро
двигатель

(Типоразмер)

Электро-
двигатель 

(Мощность, 
кВт)

Частота 
вращения 
рабочего 
колеса,
мин-1

Произво-
дитель-
ность, 

тыс.м3/час

Полное 
давление, 

Па

Масса не 
более, 

кг

Вибро-
изоля-
торы
(Тип)

Вибро-
изоля-
торы 

(Кол-во)

№6,3

АИР80В6 1,1 1000 4,7-7,3 380-350 144 ДО40 5

АИР90L6 1,5 1000 5,8-8,6 470-430 162 ДО40 5

АИР100L6 2,2 1000 5,6-11,3 560-350 180 ДО40 5

АИР100L6 3 1000 6,2-11,5 750-530 160 ДО40 5

АИР100L4 4 1500 7,2-12,3 885-780 179 ДО40 5

АИР112М4 5,5 1500 8,6-12,0 1320-1250 200 ДО40 5

АИР132S4 7,5 1500 8,6-17,5 1320-800 201 ДО40 5

АИР132М4 11 1500 9,2-17,8 1750-1200 257 ДО40 5

№8

5АМ112МВ8 3 750 7,56-10,6 717-680 257 ДО41 6

АИР112МВ6 4 1000 9,5-17,0 640-570 277 ДО41 6

АИР132S6 5,5 1000 12,0-17,0 950-880 293 ДО41 6

АИР132М6 7,5 1000 12,0-23,0 950-580 337 ДО41 6

АИР160S6 11 1000 13,0-24,0 1280-900 466 ДО41 6

№10

АИР132М8 5,5 750 14,8-28,85 736-387 466 ДО43 5

5А160S8 7,5 750 14,7-30,26 860-438 508 ДО43 5

5А160М8 11 750 16,64-35,2 1059-570 533 ДО43 5

5А160М6 15 1000 19,53-40,2 1517-774 533 ДО43 5

АИР180М6 18,5 1000 22,11-25 1834-800 568 ДО43 5

5А200М6 22 1000 25-46,7 1800-1007 643 ДО43 5

№12,5

АИР180М8 15 750 26,9-55,24 982-377 715 ДО43 6

5А200М8 18,5 750 28,7-59,1 1362-685 790 ДО43 6

5А200L8 22 750 32,0-65 1375-932 815 ДО43 6

5А225М8 30 750 32,68-62,0 1644-1130 875 ДО43 6

* Рекомендуется применять виброизоляторы только при комплектации двигателями на 3000 мин-1.
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Технические характеристики вентиляторов центробежных ВР 80-75 (76) №10-20 (исп. 5)

ВР 80-75
5-е 

исполнение

Электродвига-
тель

(Типоразмер)

Электродви-
гатель (Мощ-

сть, кВт)

Частота вра-
щения рабоче-

го колеса,
мин-1

Произво-
дительность, 

тыс.м3/
час

Полное 
давление, 

Па

Масса не 
более, кг

Вибро-
изоляторы

(Тип)

Вибро-
изолято-

ры 
(Кол-во)

№10

AИP132S6 5,5 615 12,8-26,0 580-430 770 ДО43 6

V,м3

5
АИР132М6 7,5 685 14,2-28,0 720-540 810 ДО43 6

AИP160S6 11 770 16,0-33,7 910-690 840 ДО43 6

АИР160М6 15 865 18,0-37,0 1150-860 910 ДО43 6

№12,5

AИP160S6 11 536 22,0-45,0 700-250 1090 ДО43 6

V,м3

8,3

АИР160М6 15 602 25,0-51,5 880-680 1110 ДО43 6

АИР180М6 18,5 685 27,0-57,0 1150-840 1180 ДО43 6

АИР200М6 22 685 27,0-57,0 1150-840 1240 ДО43 6

AИP200L6 30 768 31,0-63,5 1450-1120 1270 ДО43 6

№16

5А160М8 11 350 37,2-68,6 560-330 2710 ДО45 7

АИР180М8 15 370 39,3-72,6 626-375 2740 ДО45 7

5А200М8 18,5 420 44,6-82,4 810-487 2805 ДО45 7

5А200L8 22 450 47,7-88,2 922-553 2830 ДО45 7

5А200L6 30 500 53,0-98,0 1143-685 2840 ДО45 7

5АМ250S6 45 550 58,3-108,0 1382-829 2990 ДО45 7

5АМ250М6 55 600 64,0-118,0 1650-989 3015 ДО45 7

5АМ280S6 75 670 73,0-131,0 2043-1225 3290 ДО45 7

ВР 80-76
№16

5А200М8 18,5 420 37,0-62,0 680-420 3025 ДО45

рассчи-
тываются 
индиви-
дуально

5А200L8 22 480 42,0-84,0 890-550 3050 ДО45

5A200L6 30 550 50,1-100,0 1200-630 3070 ДО45

5AM250S6 45 580 52,0-110,0 1300-780 3215 ДО45

5AM250M6 55 650 60,0-120,0 1700-1100 3240 ДО45

ВР 80-76
№20

АИР250S6 45 420 75,6-157,0 1100-580 5550 ДО45 рассчи-
тываются 
индиви-
дуально

АИР250М6 55 465 83,7-190,0 1350-830 5565 ДО45

АИР280S6 75 500 90,0-196,0 1560-875 5810 ДО45

Положения корпуса вентилятора ВР 80-75
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Габаритные размеры вентиляторов ВР 80-75 №2,5-12,5 (исп. 1)

№вентилятора

Размеры, мм

Пр135°, Л135° Пр270°, Л270° Пр315°, Л315°

B b H B b H B b H

2,5 532 208 240 407 224 193 532 208 177

3,15 664 262 301 507 282 243 664 262 223

4 824 330 380 633 355 305 824 330 280

5 1035 417 479 795 448 386 1035 417 355

6,3 1286 526 605 985 564 487 1286 526 446

8 1635 665 765 1246 713 615 1635 665 565

10 2012 820 952 1533 888 762 2012 820 695

12,5 2520 1030 1180 1905 1105 948 2520 1030 880

№вентилятора

Размеры, мм

Пр0°, Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90°

B b H B b H B b H

2,5 469 193 183 417 177 324 407 224 275

3,15 585 242 225 524 223 402 507 282 343

4 733 305 277 661 280 494 633 355 421

5 915 386 347 534 355 618 795 448 527

6,3 1143 487 420 1052 447 760 985 564 656

8 1461 618 533 1336 565 973 1246 713 844

10 1813 762 646 1645 695 1192 1533 888 1052

12,5 2252 948 800 2060 880 1490 1905 1105 1303

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 (исп. 1)
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№вентилятора
Размеры, мм

А D D1 d d1 d2 h L L1 L2

2,5 162,5 253 280 7,3 8 10 320 600 140 45

3,15 205 320 345 7,3 8 10 410 600 163 93

4 260 405 430 7,3 8 10 510 680 193 110

5 325 505 530 10 8 10 650 1030 252 93

6,3 410 635 660 10 8 12 820 1190 314 113

8 520 820 850 12,5 10 15 905 1470 378 212

10 650 1010 1040 12,5 10 15 1212 1440 452 296

12,5 812,5 1260 1310 12,5 10 24 1350 1720 542 300

№вентилятора
Размеры, мм

N N1 n
L3 L4 С С2 t Т Т2

2,5 320 220 175 230 100 100 205 8 8 1

3,15 400 256 220 275 100 200 255 8 12 2

4 500 290 280 335 100 200 310 8 12 2

5 600 410 355 405 100 300 380 16 16 3

6,3 700 510 440 495 100 400 470 16 20 4

8 1050 606 560 635 150 600 600 16 16 4

10 1245 990 700 805 150 750 750 16 20 5

12,5 1260 1260 875 980 150 750 930 24 24 5

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 (исп. 5)
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№вентилятора
Размеры, мм

А А2 D D1 d d1 d2 h L L1 L2

5 325 635 510 530 10 8 10 650 965 252 200

6,3 410 830 640 660 10 8 12 820 1070 314 246

8 520 1106 820 850 12,5 10 15 950 1305 378 313

10 650 1107 1010 1040 12,5 10 15 1212 1450 452 380

12,5 812,5 1414 1260 1310 12,5 10 24 1410 1790 542 470

№вентилятора
Размеры, мм

N N1 n
L3 L4 L5 L6 С t Т T2

5 816 390 420 286 355 100 300 380 16 16 3

6,3 910 502 558 350 445 100 400 470 16 20 4

8 1105 588 792 405 565 150 600 600 16 16 4

10 1245 966 604 560 705 150 750 750 16 20 5

12,5 1530 1232 778 560 880 150 750 930 24 24 5

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 №16 (исп. 5)
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-76 №16 (исп. 5)

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 №20 (исп. 5)
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Вентиляторы ВР 80-75(76) №16 и №20 изготавливаются с углами разворота улитки 0°, 45°, 90°, 180°, 315°, по 

спецзаказу возможно изготовление вентиляторов с нестандартными углами разворота корпуса.
Расположение отверстий под фундаментные болты, а также габаритные размеры данных вентиляторов с раз-

личными положениями корпуса согласуются с заказчиком при рассмотрении заявки.

Аэродинамические характеристики

		  ВР 80-75-2,5 исп-1			   ВР 80-75-3,15 исп-1

 	  
	
		  ВР 80-75-4 исп-1			   ВР 80-75-5 исп-1; 5
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  		  ВР 80-75-6,3 исп-1; 5		  ВР 80-75-8 исп-1; 5
 	  

		  ВР 80-75-10 исп-1			   ВР 80-75-12,5 исп-1
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		  ВР 80-75-10 исп-5			   ВР 80-75-12,5 исп-5

		  ВР 80-75-16 исп-1			   ВР 80-76-16 исп-5
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ВР 80-76-20 исп-5

Акустические характеристики.

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном 
режиме работы вентиляторов ВР 80-75 №2,5-8.

№вентилятора n, об/мин
Значение LpI, в октавных полосах f, Гц

LpA, дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000

№2,5
1350 61 69 62 60 58 50 41 67

2750 73 76 84 77 75 73 65 84

№3,15
1350 68 76 69 67 65 57 48 74

2850 81 84 92 85 83 81 73 92

№4

880 68 76 69 67 65 57 46 73

1380 77 85 78 76 74 66 57 82

2850 90 93 101 94 92 90 82 101

№5
920 73 81 71 72 70 62 53 78

1420 84 92 85 83 81 73 64 89

№6,3
935 81 89 82 80 73 70 61 86

1435 92 100 93 91 89 81 72 97

№8 960 91 99 92 90 88 80 71 96
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Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном 

режиме работы вентиляторов ВР 80-75 №10; №12,5.

№вентилятора n, об/мин
Значение LpI, в октавных полосах f, Гц

LpA, дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000

№10  1-е исп.
730 94 90 88 85 80 73 64 90

980 95 100 96 94 91 86 79 99

№10  5-е исп.

615 90 86 84 81 76 69 60 86

685 93 89 87 84 79 72 63 89

770 95 91 89 86 81 74 63 91

865 98 94 92 89 84 77 68 94

№12,5 1-е исп. 730 101 97 95 92 87 80 71 97

№12,5 5-е исп.

536 94 90 88 85 80 73 64 90

602 97 93 91 88 83 76 67 93

685 100 96 94 91 86 79 70 97

768 102 98 96 93 88 81 72 99

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном 
режиме работы вентиляторов ВР 80-75(6) №16-20 (исп. 5).

№вентилятора n, об/мин
Значение LpI, в октавных полосах f,Гц

LpA, дБА
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

№16

420 84 86 88 82 79 76 72 68 92

480 89 91 94 87 84 81 76 73 98

550 91 93 96 89 86 83 78 74 100

580 93 95 98 91 88 85 80 75 102

650 95 97 99 93 89 86 81 77 104

№20

420 93 95 98 91 88 85 80 75 102

465 95 97 99 93 83 86 81 77 104

500 96 99 102 94 91 88 83 78 106

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилято-
ра. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На гра-
ницах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, 
соответствующего номинальному режиму работы  вентилятора.
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Вентиляторы радиальные 
BP 5-35, 5-45

 

Вентиляторы радиальные BP 5-35, 5-45 являются вентиляторами среднего давления, одностороннего всасы-
вания. Корпус – спиральный поворотный. Выпускаются  вентиляторы правого и левого вращения. Количество 
лопаток (назад загнутые) рабочего колеса – 9 шт. (BP 5-35) и 10 шт. (BP 5-45)

Вентиляторы BP 5-35, 5-45 применяются в стационарных системах отопления и кондиционирования воздуха 
и вентиляции производственных, общественных и жилых помещений, а также в других санитарно-технических 
и производственных целях.

Варианты изготовления:
•• BP 5-35, 5-45 - общего назначения из углеродистой стали
•• BP 5-35,5-45 (Ж) - теплостойкие из углеродистой стали
•• ВP 5-35, 5-45 (К) - коррозионностойкие из нержавеющей стали
•• BP 5-35, 5-45 (КЖ) - коррозионностойкие, теплостойкие из нержавеющей стали
•• BP 5-35,5-45 (В) - взрывозащищенные из разнородных металлов
•• BP 5-35,5-45 (ВЖ) - взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов
•• BP 5-35,5-45 (ВК) - взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали
•• BP 5-35, 5-45 (ВКЖ) - взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали, 

разнородные
•• BP 5-35,5-45 (В2) - взврывозащищенные из алюминиевых сплавов.

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей катего-
рии размещения по ГОСТ 15150-69.

При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в 
условиях умеренного климата первой категории размещения.

Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах.
Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения). Не 

рекомендуется параллельная работа нескольких вентиляторов без элементов сети. При работе на всасывание 
необходим диффузор на выходе.

Технические характеристики вентиляторов радиальных BP 5-35, 5-45
BP

5-35,
5-45

Электродвигатель Частота вра-
щения рабо-
чего колеса,

мин-1

Произво-
дительность, 

тыс. м3/
час

Полное 
давле-

ние, 
Па

Масса 
не 

более, 
кг 

Вибро-
изолято-

ры
(Тип) 

Вибро-
изолято-

ры 
(Кол-во)

Объем ве-
нилятора 

V, м3(Типораз-
мер)

 (Мощность, 
кВт)

5-35
3,55

АИР71А2 0,75 2850 0,41 -0,98 1900-1600 Д038 4 34
0,1

АИР71В2 1,1 2850 0,41 -1,8 1900-1250 ДО38* 4 35

5-35
4 АИР80В2 2,2 2850 0,86 -2,5 2780-1800 Д042 5 106 0,2

5-35
8 АИР132М4 11 1460 3,9-12,5 2000-3000 Д042 5 350 1,6

5-35
8,5 АИР132М4 11 1460 4,2-10,5 3300-2620 ДО42 5 500 1,6

5-45
4,25 AИP100S2 4 2850 1,2 -5,0 2750-1700 Д039 4 87 0,4
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BP

5-35,
5-45

Электродвигатель Частота вра-
щения рабо-
чего колеса,

мин-1

Произво-
дительность, 

тыс. м3/
час

Полное 
давле-

ние, 
Па

Масса 
не 

более, 
кг 

Вибро-
изолято-

ры
(Тип) 

Вибро-
изолято-

ры 
(Кол-во)

Объем ве-
нилятора 

V, м3(Типораз-
мер)

 (Мощность, 
кВт)

5-45
8 АИР132М4 11 1460 3,8-11,5 2600-2100 Д042 5 538 1,9

5-45
8,5 AИP160S4 15 1460 5,2-17,5 3250-2250 ДО42 5 434 2,2

* Виброизоляторы ДО-обычное исполнение. Виброизоляторы BP- взрывозащищенное исполнение.

Положения корпуса вентилятора BP 5-35 и BP 5-45

Габаритные размеры вентиляторов BP 5-35 и BP 5-45

№вентилятора

Размеры, мм

Пр135°, Л135° Пр270°, Л270° Пр315°, Л315°

B b H B b H B b H

5-35 №3,55 642 255 281 498 268 242 642 255 229

5-35 №4 707 281 310 550 295 268 708 283 282

5-35 №8 1602 648 739 1223 693 601 1602 644 556

5-35 №8,5 1602 648 739 1223 693 601 1602 644 556

5-45 №4,25 825 328 371 632 349 307 825 328 286

5-45 №8 1604 647 566 1237 687 606 1604 647 728

5-45 №8,5 1604 647 566 1237 687 606 1604 647 728

№вентилятора Размеры, мм

Пр0°, Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90°

B b H B b H B b H

5-35 №3,55 560 242 230 510 229 388 498 268 318

5-35 №4 638 268 283 564 253 428 590 295 295

5-35 №8 1421 601 530 1295 556 955 1223 693 820

5-35 №8,5 1421 601 530 1295 556 955 1223 693 820

5-45 №4,25 727 307 283 658 286 497 632 349 420

5-45 №8 1410 606 550 1294 566 957 1237 687 768

5-45 №8,5 1410 606 550 1294 566 957 1237 687 768
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов BP 5-35 и BP 5-45

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов BP 5-35 и BP 5-45 (исп. 1)

№вентилятора Размеры, мм

Н h L1 Lmax В А D1 D Dk а а1 а2

5-35, №3,55 565 335 125,5 425 560 207 182 140 375 158 200 112

5-35, №4 682 400 165 554 638 233,5 219 175 412 175 219 112

5-35, №4,25 758 475 181 650 727 284 265 221 450 220 257 110

5-35, №8 1485 955 217 860 1425 575,5 405 349 813 396 448 375

5-45, №8,5 1365 750 217 840 1400 575,5 405 349 865 396 448 375

5-45, №8 1412 800 270 948 1456 536 497 444 795 443 497 375

5-45, №8,5 1465 915 277 1085 1410 536 497 444 865 446 497 375

№вентилятора Размеры, мм

b b1 b2 d d1 d2 С С1 С2 СЗ п п1 п2

5-35, №3,55 97 141 - 11,5 11,5 11,5 170 146 360 69 8 6 6

5-35, №4 138 182 112 11,5 11,5 11,5 200 189 450 92 - 8 7

5-35, №4,25 179 217 110 11,5 11,5 11,5 470 - 360 30 - 8 4

5-35, №8 247 300 125 11,5 11,5 11,5 330 313 810 161 8 12 7

5-45, №8,5 247 300 125 11,5 11,5 11,5 330 313 810 110 - 14 7

5-45, №8 351 405 250 11,5 11,5 11,5 320 418 870 208 - 14 7

5-45, №8,5 351 405 250 11,5 11,5 18 447,5 447,5 610 230 12 14 7
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Аэродинамические характеристики вентиляторов BP 5-35 и BP 5-45

ВР 5-35 №3,55 ВР 5-35 №4

ВР 5-35 №8 ВР 5-35 №8,5



www.ventmash.net

25

Ве
нт

ил
яц

ио
нн

ое
	о

бо
ру

до
ва

ни
е

ВР 5-45 №4,25 ВР 5-45 №8

ВР 5-45 №8,5

Акустические характеристики

Акустические характеристики вентиляторов ВР 5-35, 5-45

№вентилятора n, об/мин
Значение LpI, в октавных полосах f, Гц

LpA, дБА
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

3,55 2850 92 93 91 92 90 86 83 80 96

4 2850 95 96 94 95 93 89 86 83 99

8 1460 106 107 105 106 104 100 97 94 110
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№вентилятора n, об/мин
Значение LpI, в октавных полосах f, Гц

LpA, дБА
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

8,5 1460 105 106 104 105 103 99 96 93 109

4,25 2850 99 100 98 99 97 93 90 87 103

8 1460 109 110 108 109 107 93 90 87 113

8,5 1460 110 111 111 109 110 108 94 91 88 114

 
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилято-

ра. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На гра-
ницах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, 
соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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Вентилятор радиальный среднего давления  
ВЦ 14-46

 

Аналог 
вентиляторов:

ВР 300-45

ВР 15-45

ВР 14-46

ВР 280-46

Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 являются вентиляторами низкого и среднего давления, одностороннего 
всасывания. Корпус – спиральный поворотный. Выпускаются  вентиляторы правого и левого вращения. Количе-
ство лопаток (вперед загнутые) рабочего колеса – 32 шт.

Вентиляторы ВЦ 14-46 №2-…-8 выполнены в соответствии с техническими условиями 
ТУ 4861-013-99592419-08. 
Центробежные вентиляторы ВЦ 14-46 из углеродистой стали предназначены для перемещения воздуха и га-

зовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше 
агрессивности воздуха температурой +80°С, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, а также 
пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м3.

Вентиляторы ВЦ 14-46В (взрывозащищенные из разнородных металлов) предназначены для перемещения 
газо-паровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих ускоренной коррозии углеро-
дистой стали и алюминия (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год) с содержанием пыли и других твердых при-
месей не более 0,1 г/м3 при отсутствии взрывчатых и липких веществ и волокнистых материалов и температурой 
не более 80°С. Вентиляторы не применимы для перемещения газо-пылевоздушных смесей от технологических 
установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или на-
ходятся под избыточным давлением.

Вентиляторы ВЦ 14-46 применяются в стационарных системах отопления и кондиционирования воздуха и 
вентиляции производственных, общественных и жилых помещений, а также в других санитарно-технических и 
производственных целях.

Варианты изготовления
•• ВЦ 14-46 - общего назначения из углеродистой стали
•• ВЦ 14-46 Ж (Ж2) - теплостойкие из углеродистой стали
•• ВЦ 14-46 К (К1) - коррозионностойкие из нержавеющей стали
•• ВЦ 14-46 КЖ (К1Ж) - коррозионностойкие, теплостойкие из нержавеющей стали
•• ВЦ 14-46 В (В1) - взрывозащищенные из разнородных металлов
•• ВЦ 14-46 ВЖ (В1Ж1) - взрывозащищенные, теплостойкие из разнородных металлов
•• ВЦ 14-46 В2 (ВКЗ) - взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
•• ВЦ 14-46 ВК - взрывозащищенные, коррозионностойкие из нержавеющей стали
•• ВЦ 14-46 ВКЖ - взрывозащищенные, коррозионностойкие, теплостойкие из нержавеющей стали, разнородные.

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей катего-
рии размещения по ГОСТ 15150-69.

При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в 
условиях умеренного климата первой категории размещения.

Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах.
Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения). Не 

рекомендуется параллельная работа нескольких вентиляторов без элементов сети. При работе на всасывание 
необходим диффузор на выходе.
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Технические характеристики вентиляторов радиальных ВЦ 14-46.

* Рекомендуется применять виброизоляторы только при комплектации двигателями на 3000 мин-1.

№
венти
лятора

Электродвигатель Частота Параметры в рабочей зоне Виброизоляторы *
Масса 
венти
лятора,

не более, кг

Объём 
венти
лятораТипоразмер

Мощ
ность, 

кВт

вращения рабо-
чего колеса,

мин-1

Производи
тельность, 
тыс. м3/час

Полное дав-
ление, Па ДО Кол- 

во BP Кол- 
во

2

АИР56В4 0,18 1330 0,6-0,9 260-270 Д038 4 BP 201 4 14,5

0,08

АИР63А4 0,25 1330 0,6-1,15 260-265 Д038 4 BP 201 4 15,8

АИР63В4 0,37 1330 0,6-1,15 260-265 Д038 4 BP 201 4 16,7

АИР80А2 1,5 2850 1,3-2,0 1200-1250 Д038 4 BP 201 4 25

АИР80В2 2,2 2850 1,3-2,5 1200-1200 Д038 4 BP 201 4 26,9

2,5

АИР71А4 0,55 1350 1,1-1,8 430-500 Д038 4 BP 201 4 27,1

0,14

АИР71В4 0,75 1350 1,1-2,2 430-510 Д038 4 BP 201 4 27,4

AИP90L2 3 2850 2,4-2,7 1950-2000 Д038 4 BP 201 4 36,6

AИP100S2 4 2850 2,4-3,4 1950-2200 Д038 4 BP 201 4 42,1

AИP100L2 5,5 2850 2,4-4,4 1950-2300 Д038 4 BP 201 4 48

3,15

АИР71В6 0,55 920 1,5-2,7 330-370 Д038 4 BP 201 4 34

0,22
АИР80А6 0,75 920 1,5-3,5 330-360 Д038 4 BP 201 4 36,2

АИР80В4 1,5 1400 2,3-3,5 800-880 Д038 4 BP 201 4 38,4

AИP90L4 2,2 1400 2,3-5,1 800-850 Д038 4 BP 201 4 43,2

4

AИP90L6 1,5 930 3,5-5,2 550-620 Д039 4 BP 201 4 58,7

0,4

AИP100L6 2,2 930 3,5-7,3 550-630 Д039 4 BP 201 4 68,7

AИP100L4 4 1430 5,2-6,0 1320-1400 Д039 4 BP 201 4 66,7

АИР112М4 5,5 1430 5,2-8,3 1320-1520 Д039 4 BP 201 4 88,9

AИP132S4 7,5 1430 5,2-8,8 1320-1550 Д040 4 BP 201 4 109,5

5

АИР112МВ6 4 970 6,0-8,4 950-1070 Д040 5 BP 202 4 139

0,9

AИP132S6 5,5 970 6,0-11,5 950-1120 Д040 5 BP 202 4 160

АИР132М6 7,5 970 6,0-14,5 950-1180 Д040 5 BP 202 4 176

АИР132М4 11 1460 9,0-11,0 2200-2350 Д040 5 BP 202 4 176

AИP160S4 15 1460 9,0-14,5 2200-2500 Д041 5 BP 202 4 218

АИР160М4 18,5 1460 9,0-17,0 2200-2550 Д041 5 BP 202 4 243

AИP180S4 22 1460 9,0-20,0 2200-2500 Д041 5 BP 202 4 268

АИР180М4 30 1460 9,0-23,0 2200-2400 Д041 5 BP 202 4 278

6,3

АИР132М8 5,5 730 9,2-13,0 890-980 Д041 5 BP 203 4 214

1,7

AИP160S8 7,5 730 9,2-17,0 890-1040 Д041 5 BP 203 4 256

АИР160М8 11 730 9,2-23,0 890-1020 Д041 5 BP 203 4 281

AИP160S6 11 975 12,3-15,0 1580-1700 Д041 5 BP 203 4 268

АИР160М6 15 975 12,3-19,5 1580-1800 Д042 5 BP 203 4 293

АИР180М6 18,5 975 12,3-24,0 1580-1820 Д042 5 BP 203 4 328

АИР200М6 22 975 12,3-28,0 1580-1800 Д042 5 BP 203 4 403

8

АИР180М8 15 735 19,0-22,5 1430-1530 Д042 5 BP 203 4 398

3.1

АИР200М8 18,5 735 19,0-27,5 1430-1620 Д042 5 BP 203 4 473

AИP200L8 22 735 19,0-32,0 1430-1640 Д043 6 BP 203 4 513

АИР225М8 30 735 19,0-41,0 1430-1630 Д043 6 BP 203 4 558

АИР225М6 37 985 24,5-31,0 2600-2750 Д043 6 BP 203 4 589

AИP250S6 45 985 24,5-37,0 2600-2850 Д043 6 BP 203 4 724
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Положения корпуса вентилятора ВЦ 14-46

Габаритные размеры вентиляторов ВЦ 14-46

№вентилятора

Размеры, мм

Пр135°, Л135° Пр270°, Л270° Пр315°, Л315°

B b H B b H B b H

2 432 166 191 330 178 154 432 166 142

2,5 532 208 240 407 224 193 532 208 177

3,15 664 262 301 507 282 243 664 262 223

4 824 330 380 633 355 305 824 330 280

5 1035 417 479 795 448 386 1035 417 355

6,3 1286 526 605 985 564 487 1286 526 447

8 1635 665 765 1246 713 615 1635 665 565

№вентилятора

Размеры, мм

Пр0°, Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90°

B b H B b H B b H

2 378 154 152 332 142 265 330 178 224

2,5 469 193 183 417 177 324 407 224 275

3,15 585 242 225 524 223 402 507 282 343

4 733 305 277 661 280 494 633 355 421

5 915 386 347 534 355 618 795 448 527

6,3 1143 487 420 1052 447 760 985 564 656

8 1461 618 533 1336 565 973 1246 713 844
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов радиальных ВЦ 14-46

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦ 14-46 (исп. 1)

№вентилятора
Размеры, мм

А D D1 d d1 d2 h L L1 L2

2 130 203 232 7,3 8 10 260 520 123 25

2,5 162,5 253 280 7,3 8 10 320 600 140 45

3,15 205 320 345 7,3 8 10 410 600 163 93

4 260 405 430 7,3 8 10 510 680 193 110

5 325 510 530 10 8 10 650 1030 252 93

6,3 410 640 660 10 8 12 820 1190 314 113

8 520 820 850 12,5 10 15 905 1470 378 212

№вентилятора
Размеры, мм

N N1 n
L3 L4 С С2 t Т Т2

2 280 200 144 194 100 100 165 8 8 1

2,5 320 256 184 234 100 100 210 8 8 1

3,15 400 250 225 275 100 200 250 8 12 2

4 500 290 285 335 100 200 310 8 12 2

5 600 410 355 405 100 300 380 16 16 3

6,3 700 510 445 495 100 400 475 16 20 4

8 1050 606 565 635 150 600 600 16 16 4
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦ 14-46 (исп. 5)

№вентилятора
Размеры, мм

А А2 D D1 d d1 d2 h L L1 L2

5 325 835 510 530 9 8 10 650 1030 252 195
6,3 410 930 640 660 9 8 12 820 1130 314 245
8 520 1245 820 850 12,5 10 15 950 1485 378 310

№вентилятора
Размеры, мм

N N1 n
L3 L4 L5 L6 С t Т Т2

5 841 390 620 466 355 100 300 380 16 16 3
6,3 927 502 658 550 445 100 400 475 16 20 4
8 1218 588 932 640 565 150 600 600 16 16 4
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Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ 14-46

ВЦ 14-46-2 ВЦ 14-46-2,5

ВЦ 14-46-3,15 ВЦ 14-46-4
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ВЦ 14-46-5 ВЦ 14-46-6,3

ВЦ 14-46-8
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Акустические характеристики

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиля-
торов ВЦ 14-46 2-4.

№вентилятора n, об/мин
Значение LpI, в октавных полосах f, Гц

LpA, дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000

2
1330 71 75 77 84 70 67 60 86

2850 83 88 91 94 95 87 84 99

2,5
1350 76 77 78 79 74 72 70 83

2850 92 92 93 94 95 90 88 100

3,15
920 74 76 82 69 66 59 56 83

1400 79 83 85 91 78 75 68 92

4
930 83 83 85 81 78 75 68 87

1430 92 93 92 94 91 88 75 96

 
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилято-

ра. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 4 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На гра-
ницах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, 
соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном 
режиме работы вентиляторов ВЦ 14-46 5-8

№вентилятора n, об/мин
Значение LpI, в октавных полосах f, Гц

LpA, дБА
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

5
970 87 88 92 94 90 86 81 73 94

1460 97 98 102 104 100 96 91 83 104

6,3
730 88 89 93 95 91 87 82 74 93

975 96 97 101 103 99 95 90 82 110

8
735 96 97 101 103 99 95 90 82 103

985 103 104 108 110 106 102 97 89 110

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилято-
ра. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 4 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На гра-
ницах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, 
соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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Вентилятор радиальный среднего давления  
Ц9-55

 

Вентиляторы радиальные Ц9-55 являются вентиляторами среднего давления, одностороннего всасыва-
ния. Корпус – спиральный неповоротный. Выпускаются вентиляторы правого и левого вращения. Количе-
ство лопаток (вперед загнутые) рабочего колеса – 32 шт. Конструктивное исполнение – 5. Используется 
ременной привод.

Вентиляторы Ц9-55 применяются в системах кондиционирования воздуха, в системах вентиляции и воздуш-
ного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других производственных и са-
нитарно-технических целей. Допустимое содержание пыли и других твердых частиц в перемещаемой среде не 
должно превышать 0,1 г/м3 без липких веществ, волокнистых и абразивных материалов. Перемещение воздуха 
и других невзрывоопасных газопаровоздушных смесей не должно вызывать коррозию стали обыкновенного 
качества со скоростью выше 0,1 мм в год.

Варианты изготовления:
•• Общего назначения из углеродистой стали.
•• Из разнородных металлов (Р).
•• Коррозионностойкие из нержавеющей стали (К).

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) климата второй и третьей категории размещения по 
ГОСТ 15150-69.

При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в 
условиях умеренного климата первой категории размещения.

Температура окружающей среды от -40°С до +40°С.

Технические характеристики вентиляторов радиальных Ц9-55

Вентилятор

Двигатель Частота
вращения
рабочего
колеса,
об/мин

Параметры в рабочей зоне
Масса 

вентилятора, 
кг

Объем вениля-
тора V, м3

Типоразмер Мощность,
кВт/Об

Производи
тельность,  
тыс. м3/час

Полное
давление,

Па

Ц9-55-10
Ц9-55-10К

АИР160М4* 18,5/1500 580 12-38 860-1110 1072

7,7

AИP180S4* 22/1500 660 13-37 1095-1380 1100

АИР180М4* 30/1500 735 14-36 1375-1670 1120

АИР180М6 18,5/1000 588 12-38,5 885-114 1092

АИР200М6 22/1000 668 13-37,5 1120-1415 1142

AИP200L6 30/1000 723 13,5-35 1330-1615 1163

AИP250S6 45/1000 758 14,5-53 1430-1740 1320

АИР250М6 55/1000 818 16-55 1630-2000 1360

Ц9-55-12 
Ц9-55-12К

AИP200L6 30/1000 485 16-53 900-1095 1510

11,3АИР250S6 45/1000 601 19-58 1375-1650 1652

АИР250М6 55/1000 623 20-70 1440-1715 1695
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Положения корпуса вентиляторов радиальных Ц9-55

№
вент.

Размеры , мм

Пр 180°, Л180° Пр270°, Л270° Пр315°, Л315°

В Ь Н В Ь Н В Ь Н

10 2860 1048 886 2310 670 913 2763 1215 702

12 3270 1520 1063,5 2590 795 962 3167 1445 840

№
вент.

Размеры , мм

Пр 0°,Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90°

В Ь Н В Ь Н В Ь Н

10 2596 1048 670 2500 699 1215 2474 679 1048

12 2970 1248 795 2861 560 563 2845 795 1239

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов радиальных Ц9-55



www.ventmash.net

37

Ве
нт

ил
яц

ио
нн

ое
	о

бо
ру

до
ва

ни
е

Вентилятор
Размеры, мм

А D d d1 h L L1 L2 L3

Ц 9-55-10 650 845 12 12 1025 1760 490 694 1060

Ц 9-55-12 780 1010 12 12 1200 1900 550 684 1256

Вентилятор
Размеры, мм

L4 L5 L6 С t1 Т1 п1 N N1

Ц 9-55-10 2056 390 1466 700 149 745 5 16 20

Ц 9-55-12 2356 460 1596 840 149 845 6 20 24

Аэродинамические характеристики вентиляторов радиальных Ц9-55

		Ц  9-55 №10			Ц   9-55 №12
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Вентилятор радиальный высокого 
давления ВР 132-30

Аналог 
вентиляторов:  

ВЦ 6-28
ВВД

Вентиляторы радиальные ВР 132-30 являются вентиляторами высокого давления одностороннего всасыва-
ния. Корпус – спиральный поворотный.

Выпускаются  вентиляторы правого и левого вращения. Количество лопаток (обратно загнутые) рабочего ко-
леса – 16 шт.

Вентиляторы ВР 132-30 №4-…-12,5 выполнены в соответствии с техническими условиями ТУ 4861-013-
99592419-08.

Радиальные вентиляторы высокого давления ВР 132-30 предназначены для перемещения неагрессивного 
газа или воздуха с температурой не более 80°C и запыленностью не более 100 мг/м3, не содержащего липких и 
волокнистых веществ.

Применяются в системах кондиционирования воздуха, в системах вентиляции производственных, обществен-
ных и жилых зданий, в технологических процессах.

Варианты изготовления:
•• ВР 132-30 - общего назначения из углеродистой стали
•• ВР 132-30 Ж (Ж2) - теплостойкие из углеродистой стали
•• ВР 132-30 К (К1) - коррозионностойкие из нержавеющей стали
•• ВР 132-30 КЖ (К1Ж) - коррозионностойкие, теплостойкие из нержавеющей стали
•• ВР 132-30 В (В1) - взрывозащищенные из разнородных металлов
•• ВР 132-30 ВЖ (В1Ж1) - взрывозащищенные, теплостойкие из разнородных металлов
•• ВР 132-30 В2 (ВКЗ) - взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
•• ВР 132-30 ВК - взрывозащищенные, коррозионностойкие из нержавеющей стали
•• ВР 132-30 ВКЖ - взрывозащищенные, коррозионностойкие, теплостойкие из нержавеющей стали, 

разнородные.
Вентиляторы    эксплуатируются    в    условиях   умеренного    (У)    и тропического (Т) климата второй и третьей 

категории размещения по ГОСТ 15150-69.
При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в 

условиях умеренного климата первой категории размещения.
Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах.
Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения).

Технические характеристики вентиляторов радиальных ВР 132-30

№Вент. Исп.

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Виброизо
ляторы* Масса Объём

Типоразмер
Мощ

ность, 
кВт

Частота 
вращения 

рабочего ко-
леса, мин’1

Производи
тельность,
тыс. м3/час

Полное дав-
ление, Па ДО Кол- 

во

венти
лятора, не 
более, кг

вентилятора 
V,m3

4 1
АИР71В4 0,75 1350 0,1-0,3 650-550

Д039 4
66

0,2
АИР100S2 4 2900 0,2-0,6 2810-2400 75

5
1

АИР80А4 3 1395 1,1-2,7 1110-880
4

100
0,4

АИР112М2 7,5 2850 2,2-4,7 4640-4300 Д040 125

5 АИР80А4 3 1395 1,1-2,7 1110-880 6 180 0,6
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Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Виброизо
ляторы* Масса Объём

Типоразмер
Мощ

ность, 
кВт

Частота 
вращения 

рабочего ко-
леса, мин’1

Производи
тельность,
тыс. м3/час

Полное дав-
ление, Па ДО Кол- 

во

венти
лятора, не 
более, кг

вентилятора 
V,m3

6,3

1
АИР180S2 22 2940 4,6-7,2 7800-7600

Д042

4
330

0,8
АИР180М2 30 2940 4,6-12,0 7800-6000 350

5
АИР132S4 7,5 1810 3,0-4,2 3500-2900

6
425

1,4
АИР132М4 11 2040 3,3-4,6 3980-3960 465

8

1

АИР132М4 11 1450 4,6-10,3 3100-2600

Д042 4

385

1,5АИР132М4 11 1450 4,6-10,3 3100-2600 665

АИР132М4 11 1625 5,2-6,9 3900-3800 675

5

АИР160S4 15 1625 5,2-10,8 3900-3450

Д043 6

725

2,2
АИР160S4 15 1810 5,8-7,5 4800-4500 730

АИР160М4 18,5 1810 5,8-10,2 4800-4500 755

AИP180S4 22 1810 5,8-13,2 4800-4100 770

9 1
5А200М6 22 1000 1,8-7,3 1850-1700

Д044 4
580

1,8
AИP180S4 22 1500 2,6-10,5 4200-3700 510

10

1
АИР180М4 30 1470 9,2-16,4 4900-4700

Д044

4
550

2,6
АИР200М4 37 1470 9,2-22,0 4900-4000 620

5

АИР200М4 37 1650 10,4-15,0 6200-6150

6

935

3,5AИP200L4 45 1650 10,4-20,0 6200-5800 975

АИР225М4 55 1650 10,4-27,0 6200-4800 1040

12,5

1
5А200М6 22 977 2,5-5,9 3110-2720

Д044

4
1025

5,2
5A200L6 30 979 2,5-7,2 3110-2200 1060

5

AИP180S4 22 960 2,5-7,1 3000-2130

6

1310

7,4

АИР180М4 30 1060 2,7-7,8 3660-2590 1330

5А200М4 37 1140 2,9-8,4 4240-3000 1390

5A200L4 45 1210 3,1-8,9 4770-3380 1415

5А225М4 55 1295 3,3-9,6 5470-3870 1505

4A250S4 75 1435 3,7-10,6 6720-4760
Д045

1660

4А250М4 90 1485 3,8-10,7 7010-5000 1695

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 (исп. 1)

№вент.
Размеры, мм

А Е С D d d1 d2 Lmax L1 L2 L3 L4

4 235 170 130 290 7,3 7,3 12 488 140 320 - 3

5 300 200 150 336 9 9 15 690 155 220 220 103

6,3 378 255 190 430 11 9 15 890 190 645 - 22

8 480 320 240 530 15 13 15 900 215 420 - 14

9 540 360 225 420 13 13 20 950 175 700 - 47

10 606 400 300 645 15 13 15 1090 228 300 490 7

12,5 750 500 375 850 10 10 24 1437 368 870 - *
154

№вент.
Размеры; мм

N N1 N2 n1 n2
L5 h t1 t2 Т1 Т2 T3 Т4

4 300 385 100 85 200 170 210 170 8 8 4 2 2

5 340 550 100 100 200 100 242 194 8 10 6 2 1

6,3 468 600 100 100 200 100 298 245 12 10 4 2 1

8 556 800 100 100 200 100 370 292 12 14 4 2 1

9 710 900 104 100 416 100 416 280 12 14 4 4 1

10 874 950 150 150 450 150 450 352 12 12 6 3 1

12,5 1040 1190 100 100 500 300 560 440 16 20 4 5

Положения корпуса вентилятора ВР 132-30 (исп. 1)

Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30 (исп. 1)

№вентилятора
Размеры, мм

Пр135°, Л135° Пр270°, Л270° Пр315°, Л315°
B b H B b H B b H

4 701 419 313 537 240 267 701 419 253
5 885 352 390 686 371 334 885 352 315

6,3 1110 445 492 866 468 421 1110 445 398
8 1393 832 622 1085 493 532 1393 832 502
9 1548 920 695 1192 531 594 1548 920 560

10 1722 702 776 1339 739 664 1722 702 672
12,5 2133 1263 963 1654 737 823 2133 1264 776

№вентилятора
Размеры, мм

Пр0°, Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90°
B b H B b H B b H

4 620 352 240 565 313 419 538 240 352
5 742 333 315 705 315 533 686 371 439

6,3 964 421 398 890 398 665 866 468 543
8 1215 683 493 1124 622 832 1085 493 683
9 1364 770 531 1255 695 920 1192 531 770

10 1507 664 600 1403 627 1020 1339 739 843
12,5 1873 1050 737 1739 963 1264 1653 737 1050
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 (исп. 5)

№
вент.

Размеры, мм

А А2 Е С D d d1 d2 L L1 L2 L3 L4

5 300 795 200 150 336 9 9 15 763 155 410 570 346

6,3 378 1040 255 190 430 11 9 15 880 190 502 768 430

8 480 1245 320 240 530 15 13 15 1200 215 690 880 580

10 606 1385 400 300 645 15 13 15 1235 228 690 1020 660

12,5 750 1525 500 375 850 10 10 24 1560 368 1303 850 685

№
вент.

Размеры, мм
N N1 n1 n2

L5 L6 h t1 t2 Т1 Т2 ТЗ Т4

5 580 100 550 100 100 200 100 242 194 8 10 2 1

6,3 696 120 670 100 100 200 100 298 245 12 10 2 1

8 916 155 845 100 100 200 100 370 292 12 14 2 1

10 976 185 1045 150 150 450 150 450 352 12 12 3 1

12,5 1100 220 1190 100 100 500 300 560 440 16 20 5 3

Положения корпуса вентилятора ВР 132-30 (исп. 5)
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Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30 (исп. 5)

№
вент.

Размеры, мм

Пр135°, Л135° Пр270°, Л270° Пр315°, Л315°

В b Н В b Н В b Н

5 1313 533 390 1095 315 334 1313 533 315

6,3 1674 665 492 1407 398 421 1674 665 398

8 1746 561 622 1777 592 532 1746 561 502

10 2211 1020 776 1791 600 664 2211 1020 627

12,5 2706 1264 963 2180 737 823 2706 1264 776

№
вент.

Размеры, мм

Пр0°, Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90°

В b Н В b Н В b Н

5 1189 409 315 1170 390 533 1166 315 439

6,3 1552 543 398 1501 492 665 1407 398 543

8 1717 532 493 1687 502 832 1777 592 683

10 2034 843 600 1967 776 1020 1791 600 843

12,5 2492 1050 737 2405 963 1264 2358 1293 1050

Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР 132-30 №12,5 исп.5

ВР 132-30-4 исп-1 ВР 132-30-4 исп-1
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ВР 132-30-5 исп-1; 5 ВР 132-30-6,3 исп-1

ВР 132-30-6,3 исп-5 ВР 132-30-8 исп-5
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ВР 132-30-9 исп-1 ВР 132-30-10 исп-1

ВР 132-30-10 исп-5 ВР 132-30-12,5 исп-5
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Акустические характеристики вентиляторов ВР 132-30.

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном 
режиме работы вентиляторов ВР 132-30

№вентилятора n, об/мин
Значение LpI, в октавных полосах f,Гц

LpA, дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000

5
1395 81 82 85 80 76 72 64 86

2850 88 97 98 101 96 92 88 104

6,3

2940 92 97 102 103 99 97 92 107

2040 93 96 98 97 96 87 78 101

2045 95 98 100 99 98 89 80 103

8

1450 1450 94 97 99 98 97 88 79

1625 1625 97 100 102 101 100 91 82

1810 1810 99 102 104 103 102 93 84

10
1470 1470 98 103 104 100 98 93 81

1650 1650 104 107 109 108 107 98 89

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилято-
ра. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На гра-
ницах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, 
соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

ВР 132-30-12,5 исп-5
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Вентилятор радиальный высокого давления 
ВР 12-26

Вентилятор ВР 12-26 предназначен для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных 
сред, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), с со-
держанием пыли и других твердых примесей не более 0,1г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых 
материалов.

По исполнению вентиляторы бывают: 
•• BP 12-26 - общего назначения из углеродистой стали
•• BP 12-26 СЧ - общего назначения из углеродистой стали с чугунным корпусом
•• BP 12-26 К (К1) - коррозионностойкие из нержавеющей стали
•• BP 12-26 Р, В (В1) - взрывозащищенные из разнородных металлов

Максимальная температура перемещаемой среды для вентиляторов общего назначения  - 80°С, для тепло-
стойких (Ж) – 200°С. 

По направлению вращения рабочего колеса вентиляторы подразделяются на вентиляторы правого вращения 
– колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания и левого – колесо вращается про-
тив часовой стрелки.

Вентиляторы состоят из следующих основных узлов: спирального корпуса, рабочего колеса, станины, электро-
двигателя. 

Технические характеристики вентиляторов ВР 12-26

Типоразмер
вентилятора

Электродвигатель Частота
вращения
рабочего
колеса,

мин-1

Параметры в рабочей зоне Масса
венти-
лятора,

не более,
кг

V,
м3

Типоразмер Мощность,
кВт

Произвои-
тельность,
тыс. м3/час

Полное
давление,

Па

№2,5
АИР71А2 0,75

2810
0,59-0,67 1650-1700 27,5

0,06
АИР71В2 1,1 0,59-1,01 1650-1660 29

№3,15

5А80МВ2 2,2

2840

1,1-1,39 2700-2900 45

0,12АИР90L2 3 1,1-1,85 2700-3000 46

АИР100S2 4 1,1-2,3 2700-2900 56

№4
5М112М2 7,5

2905
2,35-3,23 4400-4750 111

0,23
АИР132М2 11 2,35-4,4 4400-4700 132

№5

АИР180S2 22

2940

4,5-5,75 7200-7800 248

0,53АИР180М2 30 4,5-7,8 7200-8000 268

5А200М2 37 4,5-9,0 7200-7800 322
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Положения корпуса вентилятора ВР 12-26

Габаритные размеры вентиляторов ВР 12-26

№вент.

Размеры, мм

Пр 270°; Лев 270° Пр 315°;Лев 315° Пр 0°; Лев 0°

В Ь Н В Ь Н В Ь Н

2,5 358 419 170 464 410 286 403 420 234

3,15 445 521 210 576 510 353 500 520 289

4 558 648 260 719 633 437 625 640 357

5 691 804 320 895 785 543 781 790 447

№вент.

Размеры, мм

Пр 45°; Лев 45° Пр 90°; Лев 90° Пр 135°; Лев 135°

В Ь Н В Ь Н В Ь Н

2,5 336 536 197 358 484 170 464 447 286

3,15 446 663 247 445 599 210 576 557 353

4 565 817 313 558 737 260 719 693 437

5 705 1013 390 691 917 320 895 860 543

Габаритные размеры вентиляторов ВР 12-26 СЧ

№вент.

Размеры, мм

Пр 270°; Лев 270° Пр 315°;Лев 315° Пр 0°; Лев 0°

В Ь Н В Ь Н В Ь Н

2,5 362 170 428 469 286 421 408 235 425

3,15 449 210 525 580 353 516 504 289 520

4 562 260 662 724 436 651 630 357 650

5 698 320 821 902 543 805 788 448 800

№вент.

Размеры, мм

Пр 45°; Лев 45° Пр 90°; Лев 90° Пр 135°; Лев 135°

В Ь Н В Ь Н В Ь Н

2,5 367 201 541 362 170 490 469 286 456

3,15 457 251 663 449 210 599 580 353 560

4 578 317 826 562 260 747 724 436 707

5 722 397 1023 698 320 928 902 543 877
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Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВР 12-26

№вент.
Размеры, мм

D D1 d d1 Т1 T2 t к m h

2,5 200 240 М6

7,3

135 110

80

100 75 250

3,15 252 300 М6 172 140 126 96 310

4 320 370 М8 204 164 160 120 380

5 400 460 М10 10 252 202 100 200 150 470

N3 вент.
Размеры, мм

А а С В Ь b1 L L1 L2 Н

2,5 195 39 240 403 150 234 385 41,5 315 420

3,15 228 70 290 500 189 289 485 54 400 520

4 300 91 400 625 240 357 580 66 514 640

5 470 103,5 500 781 300 447 860 81 740 790

Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВР 12-26 СЧ
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№
вент.

Размеры, мм

Lmax Н Н1 В b b1 Ь2 с с1 с2 D

2,5 374 425 255 408 170 10 16 150 225 240 200

3,15 483 520 310 504 210 10 16 189 250 190 252

4 773 650 390 630 260 14 18 240 300 350 319

5 894 800 480 788 320 14 18 300 355 400 400

№
вент.

Размеры, мм

D1 D2 А А1 А2 A3 А4 А5 А6 d1 d2

2,5 240 300 100 75 80 135 170 110 145 М6 М6

3,15 300 365 126 96 80 172 200 140 170 М6 М6

4 370 455 160 120 80 204 235 164 195 М6 М8

5 460 570 200 150 100 253 295 202 245 м10 М10

Аэродинамические характеристики

ВР 12-26-2,5 ВР 12-26-3,15
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		  ВР 12-26-4				    ВР 12-26-5
	

ВР 12-26
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Вентилятор крышный ВКР

Аналог
вентиляторов:

ВКРМ

 

Вентилятор ВКР является вентилятором низкого давления, одностороннего всасывания. Лопатки рабочего ко-
леса загнуты назад. Количество лопаток – 13 (№3,15-8) и 12 (№10-12,5). Вентилятор ВКР может комплектоваться 
стаканами, клапанами и поддонами.

Вентиляторы ВКР №3,15-…-12,5 выполнены в соответствии с техническими условиями ТУ 4861-014-99592419-
08. Крышные вентиляторы ВКР из углеродистой стали предназначены для удаления из помещений промышлен-
ных и общественных зданий невзрывоопасных газовоздушных смесей с температурой до 50°C с содержанием 
пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.

Вентиляторы типа ВКР применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий, 
устанавливаются на кровле. Вентиляторы предназначены для работы без сети воздуховодов. При обеспечении опти-
мальной работы, когда производительность больше минимальной, вентилятор может работать с сетью воздуховодов.

Крышные вентиляторы ВКР-В (взрывозащищенные из разнородных металлов) предназначены для удаления 
из помещений промышленных и общественных зданий газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB ка-
тегорий, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали и алюминия (скорость коррозии не выше 0,1 
мм в год) с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3 при отсутствии взрывчатых и липких 
веществ и волокнистых материалов.

Крышные вентиляторы ВКР-В не применимы для перемещения газопылевоздушных смесей от технологиче-
ских установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или 
находятся под избыточным давлением.

Варианты изготовления:
•• ВКР – общего назначения из углеродистой стали
•• ВКР К (К1) – коррозионностойкие из нержавеющей стали
•• ВКР В (В1) – взрывозащищенные из разнородных металлов
•• ВКР В2 (ВК3) – взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
•• ВКР ВК  – взрывозащищенные, коррозионностойкие из нержавеющей стали, 

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата первой категории раз-
мещения по ГОСТ 15150-69.

Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах.
Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения).

Технические характеристики вентиляторов ВКР

№вентилятора Электродвигатель 
(Мощ-сть, кВт)

Частота вра-
щения, раб 

колеса, мин-1

Производи
тельность,
тыс. м3/час

Статическое 
давление, Па Масса, кг

Объем 
вентилятора, 

V м3

№3,15 исп. 1 0,18 975 0,7-1,4 110 30 0,22

№4  исп. 1
0,37 915 1,4-3,3 160 55

0,55
1,1 1410 2,1-5,0 380 60

№5 исп. 1
0,75 915 2,8-6,5 250 65

0,60
2,2 1425 4,3-10,1 600 72
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№6,3  исп. 1
2,2 950 6,0-13,8 430 115

1,31
5,5 1435 8,9-20,4 980 144

№8  исп. 1
3 700 9,4-22,0 430 198

1,94
5,5 960 12,6-27,5 810 211

№10 исп. 1
5,5 720 19,4-39,6 590 330

4,18
15 970 25,9-53,3 1040 402

№12,5 исп. 1

4 370 11,0-35,0 270 570

4,405,5 470 14,0-45,0 430 570

18,5 730 20,8-67,0 960 655

№12,5 исп. 5 4 415 12,3-39,0 340 705 4,73

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКР

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКР №3,15-10 (исп. 1)

№вентилятора
Размеры, мм

N
D D2 D3 d d2 В B2 B3 H h

3,15 500 345 290 12 M6 465 650 500 515 205 4

4 595 430 380 16 M8 620 895 640 695 265 8

5 595 490 430 16 M8 620 895 640 750 320 8

6,3 772 660 595 16 M8 910 1180 880 945 395 8

8 1072 850 770 16 M8 1085 1340 1050 1080 470 8

10 1272 1040 920 18 M12 1385 1735 1350 1390 625 8
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКР №12,5 (исп. 1).

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКР №12,5 (исп. 5).

комплектующие см. на стр.77



54
Ве

нт
ил

яц
ио

нн
ое

	о
бо

ру
до

ва
ни

е
Аэродинамические характеристики

			   ВКР-3,15 	 ВКР-4

			   ВКР-5  		  ВКР-6,3

	 		  ВКР-8   		  ВКР-10
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Акустические характеристики

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном 
режиме работы вентиляторов крышных ВКР

№вентилятора n,
об/мин

Значение LpI, в октавных полосах f, Гц
LpA,
дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

№3,15 975 67 70 71 68 64 62 52 45 70

№4 915 69 74 76 81 74 68 57 50 80

№5 915 73 81 83 84 80 75 65 56 85

№6,3 950 76 83 87 92 87 80 72 64 92

№8 710 88 93 89 90 87 81 73 69 92

№10
700 89 93 89 91 87 82 73 69 93

950 93 97 98 99 96 86 79 74 103

№вентилятора n,
об/мин

Значение LpI, в октавных полосах f, Гц LpA,
дБА63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

№12,5

370 85 89 90 87 81 73 69 60 88

470 92 95 96 93 87 79 74 66 94

750 96 99 100 99 97 87 79 75 104

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилято-
ра. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На гра-
ницах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, 
соответствующего номинальному режиму работы  вентилятора.

ВКР-12,5
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Вентилятор крышный ВКРС

Более широкий типоразмерный ряд вентиляторов (по сравнению с ВКР) позволяет обеспечить заданный ре-
жим практически без запаса. Рабочее колесо установлено непосредственно на валу двигателя и выполняется с 
числом лопаток z = 6 и z = 9. Вентиляторы оснащены двигателями с широким диапазоном по числу полюсов и по 
установочной мощности.

Вентиляторы крышные ВКРС комплектуются обратным клапаном, стаканом, поддоном и узлами прохода.
Вентиляторы ВКРС применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции производственных, обще-

ственных и жилых зданий. Устанавливаются на кровле. Вентиляторы не предназначены для перемещения сред 
с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких волокнистых мате-
риалов. Вентиляторы не рекомендуется устанавливать в системах с повышенными требованиями к уровню шума 
и для параллельной работы без установки элементов сети.

Варианты изготовления
•• ВКРС – общего назначения из углеродистой стали
•• ВКРС К1 – коррозионно-стойкие из нержавеющей стали
•• ВКРС Ж – теплостойкие из углеродистой стали
•• ВКРС К1Ж – коррозионно-стойкие теплостойкие из нержавеющей стали
•• ВКРС К1М – коррозионно-стойкие морозостойкие из нержавеющей стали
•• ВКРС В – взрывозащищенные из разнородных металлов
•• ВКРС ВК1 – взрывозащищенные коррозионно-стойкие из нержавеющей стали и латуни
•• ВКРС ВЖ – взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов
•• ВКРС ВК1Ж – взрывозащищенные коррозионно-стойкие теплостойкие из нержавеющей стали и лату-

ни
•• ВКРС ВК1М – взрывозащищенные коррозионно-стойкие морозостойкие из разнородных металлов

Не применимы для перемещения газо-паровоздушных смесей от технологических установок, в которых 
взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточ-
ным давлением.

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и умеренно-холодного (УХЛ) климата первой кате-
гории размещения по ГОСТ 15150-69.

Температура окружающей среды от -40°С до +40°С. Для морозостойкого исполнения от -60(-50)°С до +40°С.
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределами зоны постоянного пре-

бывания людей. 
Среднее квадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации в местах установки вен-

тиляторов не должно превышать 2 мм/с.
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№вент. Число  
лопаток Частота вращения

Параметры в рабочей зоне
Объём 

вентилятора 
V м3Производитель-

ность,  тыс. м3/ч
Полное 

давление, Па

Масса вентиля-
тора, не более, 

кг

3,55

6
0,25*1500 0,6-2,5 0-260 60

0,46
2,2*3000 1,25-5,25 0-1160 70

9
0,37*1500 0,75-3,0 0-255 61

3*3000 1,60-6,30 0-1160 75

4

6
0,55*1500 0,75-3,75 0-320 64

0,57
3*3000 1,75-8,0 0-1520 74

9
0,75*1500 1,0-4,75 0-400 65

5,5*3000 2,0-9,5 0-1620 83

4,5

6
0,75*1500 1,5-5,5 0-460 71

0,74
7,5*3000 3,0-11,4 0-1950 105

9
1,1*1500 2,0-6,8 0-500 75

11*3000 3,8-14,0 0-2100 125

5
6 1,5*1500 2,0-8,0 0-600 78

0,61
9 2,2*1500 2,4-9,6 0-640 85

5,6

6
0,75*1000 1,8-7,2 0-320 125

1,29
2,2*1500 2,8-11,0 0-720 132

9
1,1*1000 2,2-8,8 0-340 130

3*1500 3,40-13,40 0-780 140

6,3

6
1,1*1000 2,6-10,5 0-400 136

1,36
4*1500 4,0-16,0 0-980 150

9
1,5*1000 3,2-12,6 0-440 145

5,5*1500 5,0-19,8 0-1060 165

7,1

6
2,2*1000 4,0-15,4 0-550 178

1,41
7,5*1500 6,0-23,5 0-1280 201

9
3*1000 5,0-19,0 0-600 169

11*1500 7,0-28,0 0-1320 210

8

6
4*1000 5,6-22,5 0-710 256

2,51

15*1500 8,75-33,0 0-1580 320

9

3*750 4,2-17,0 0-400 262

7,5*1000 6,5-26,25 0-740 286

22*1500 10,0-40,5 0-1720 360

Технические характеристики вентиляторов ВКРС
Технические характеристики вентиляторов ВКРС
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКРС №3,55 – 10

№вент. Число  
лопаток Частота вращения

Параметры в рабочей зоне
Объём 

вентилятора 
V м3Производитель-

ность,  тыс. м3/ч
Полное 

давление, Па

Масса вентиля-
тора, не более, 

кг

9

6
3*750 6,0-23,0 0-475 272

2,58
7,5*1000 7,5-32,0 0-900 295

9
5,5*750 7,5-28,0 0-520 300

11*1000 10,0-38,0 0-970 345

10

6
5,5*750 8,0-32,0 0-600 440

4,26
15*1000 11,0-43,0 0-1120 470

9
7,5*750 10,0-40,0 0-680 450

18,5*1000 13,0-52,5 0-1200 505

11,2

6
11*750 12,0-46,5 0-800 625

4,94
22*1000 15,0-62,0 0-1400 705

9
15*750 14,0-56,0 0-840 665

30*1000 18,0-74,0 0-1500 740

12,5
6 15*750 16,0-64,0 0-1000 945

7,21
9 22*750 20,0-78,0 0-1040 1105
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКРС №11,2 – 12,5

№вент.
Размеры, мм

N
D D2 D3 d d2 B B2 B3 H h

3,55 595 430 350 16 М8 620 895 640 585 260 8

4 595 430 380 16 М8 620 895 640 715 270 8

4,5 595 490 430 16 М8 620 895 640 930 350 8

5 595 490 430 16 М8 620 895 640 765 335 8

5,6 772 660 560 16 М8 910 1180 880 925 370 8

6,3 772 660 595 16 М8 910 1180 880 975 415 8

7,1 772 660 595 16 М8 910 1180 880 1015 460 8

8 1072 850 770 16 М8 1085 1340 1050 1400 550 8

9 1072 850 770 16 М8 1085 1340 1050 1430 580 8

10 1272 1040 920 18 М12 1385 1735 1350 1415 590 8

11,2 1272 1040 950 18 1410 1750 1615 690 8 5,6

12.5 1522 1310 1100 16 1580 1980 1840 790 12 6,3
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Аэродинамические характеристики

			   ВКРС 3,55			   ВКРС 4

			   ВКРС 4,5			   ВКРС 5
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	 	 	 ВКРС 5,6	 	 ВКРС-6,3

	 	 	 ВКРС-7,1	 	 ВКРС-8
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	 	 	 ВКРС-9	 	 ВКРС-10

	 	 	 ВКРС-11,2	 	 ВКРС-12,5
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Акустические характеристики

Вентилятор
Поправки ∆LW, для расчета уровня звуковой мощности [дБ] в октавных полосах 	

со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВКРС z=6 +1 +7 +2 0 -7 -12 -12 -21

ВКРС z=9 -9 -8 -3 -3 -4 -9 -14 -19

Величина суммарного уровня звуковой мощности вентилятора L
W
, дБА на стороне нагнетания может быть 

определена из диаграммы аэродинамических характеристик каждого типоразмера вентилятора.
Для определения уровня звуковой мощности вентилятора L

W
i, дБ в октавных полосах частот следует пользо-

ваться формулой: L
W
i = L

W
 +∆L

W
, где величина поправки ∆L

W
 может быть взята из выше приведенной таблицы.
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Вентилятор крышный ВКРВ

 

Общие сведения
•• Низкого и среднего давления
•• Одностороннего всасывания
•• Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками (6/9 лопаток)
•• «Факельный выброс» удаляемой воздушной смеси.
•• Карманы из оцинкованной стали предотвращающие утечку воздуха из помещения при включенном 

вентиляторе (не требуется обратного клапана)

Преимущества конструкции
•• Возможность плотной установки нескольких вентиляторов на кровле
•• Полная защита от атмосферных осадков.

Назначение
Применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых 

зданий, устанавливаются на кровле. Вентиляторы предназначены для работы без сети воздуховодов. При обе-
спечении оптимальной работы, когда производительность больше минимальной, вентилятор может работать с 
сетью воздуховодов. 

Варианты изготовления
•• ВКРВ – общего назначения из углеродистой стали
•• ВКРВ К (К1)  – коррозионно-стойкие из нержавеющей стали,
•• ВКРВ Р, В (В1) – взрывозащищенные из разнородных металлов
•• ВКРВ В2 (ВКЗ)  – взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
•• ВКРВ ВК – взрывозащищенные коррозионно-стойкие из нержавеющей стали и латуни

Условия эксплуатации
Вентиляторы типа ВКРВ эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 1 -й категории 

размещения по ГОСТ 15150-69.
Температура окружающей среды от -40°С до + 40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения)
Содержание липких веществ, волокнистых материалов, а также пыли др. твердых веществ не должно превы-

шать 0,1 г/м3.
Не применимы для перемещения газо-паровоздушных смесей от технологических установок, в которых взры-

воопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным 
давлением.

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и умеренно-холодного (УХЛ) климата первой кате-
гории размещения по ГОСТ 15150-69.
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Технические характеристики вентиляторов ВКРВ

№ вент. Число 
лопаток

Частота 
вращения

Параметры в рабочей зоне
Масса

вентилятора, не 
более, кг

Объём 
вентилятора 

V м3Производи тельность, м3/ч Полное давле-
ние, Па t=20 Сo

3,55

6
0,25*1500 0,5-2,4 0-250 76

0,4
2,2*3000 1-4,8 0-1160 85

9
0,37*1500 0,6-2,85 0-252 75

3*3000 1,2-6,1 0-1160 87

4

6
0,55*1500 1-3,7 0-320 89

0,43
3*3000 2-7,8 0 - 1400 100

9
0,75*1500 0,9 - 4,3 0-365 93

5,5*3000 1,8-8,6 0 - 1460 111

4,5

6
0,75*1500 1,5-5,3 0-470 94

0,71
7,5*3000 3,2 -11,2 0 - 1920 155

9
1,1*1500 1,4 - 6,2 0-470 94

11*3000 2,8-12,4 0 - 1950 94

5
6 1,5*1500 2,1-7,6 0-580

130 0,62
9 2,2*1500 2,2 - 8,8 0-590

5,6

6
0,75*1000 2-7 0-300

133

1,00
2,2*1500 3 - 10,4 0-700

9
1,1*1000 2-8,4 0-320

175,9
3*1500 3 - 12,4 0-730

6,3

6
1,1*1000 2,8 - 10 0-395

161

1,24
4*1500 4,0-15,5 0-960

9
1,5*1000 3-11,6 0-420

180,5
5,5*1500 4,4 - 18,2 0-980

7,1

6
2,2*1000 4 - 14,8 0-550 184

1,71
7,5*1500 6,1-22,1 0 - 1240 219

9
3*1000 4-17,2 0-550 189

11*1500 6,4 - 26 0 - 1240 233

8

6
4*1000 6-21 0-680 272

3,14

15*1500 8,7-32 0 - 1530 389

9

3*750 4,5-16 0-385 266

7,5*1000 9,5-24,5 0-700 426

22*1500 12,5-37,5 0-1610 469

9

6
3*750 6-22 0-460 308

3,24
7,5*1000 8-30 0-860 345

9
5,5*750 7-26 0-480 339

11*1000 9-36 0-900 410

10

6
5,5*750 8-30 0-590 461

4,47
15*1000 12-41,2 0 - 1080 547

9
7,5*750 9-37 0-640 504

18,5*1000 11,2- 47,5 0 - 1120 727
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лопаток

Частота 
вращения

Параметры в рабочей зоне
Масса

вентилятора, не 
более, кг

Объём 
вентилятора 

V, м3
Производительность, 	

м3/ч
Полное давле-
ние, Па t=20 С0

11,2

6
11*750 12-44 0-780 565

5,08
22*1000 16-58 0-1370 665

9
15*750 14-52 0-800 570

30*1000 16,2 -68 0 - 1400 963

12,5
6 15*750 17-61 0-960 710

6,80
9 22*750 17-72 0 - 1000 1106

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКРВ
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Вентилятор D D2 D3 d d2 L В H N N2

3,55 595 430 350 16 М8 960 575 725 8 8

4 595 430 380 16 М8 985 575 765 8 8

4,5 595 490 430 16 М8 1140 675 925 8 8

5 595 490 430 16 М8 1140 675 805 8 8

5,6 772 660 525 16 М8 1365 795 930 8 8

6,3 772 660 595 16 М8 1370 795 1140 8 8

7,1 772 660 595 16 М8 1565 900 1215 8 8

8 1072 850 750 16 М8 1970 1175 1400 8 8

9 1072 850 750 16 М8 1970 1175 1400 8 8

10 1272 1040 920 18 М12 2215 1320 1530 8 8

11,2 1272 1040 950 18 М12 2270 1370 1635 8 8

12,5 1522 1310 1100 16 М12 2520 1525 1770 8 12

Аэродинамические характеристики

	 	 	 ВКРВ-3,55 	 	 	 ВКРВ-4 
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	 	 	 ВКРВ-4,5	 	 	 	         ВКРВ-5 

	 	 	 ВКРВ-5,6	 	 	 	 ВКРВ-6,3

	



www.ventmash.net

69

Ве
нт

ил
яц

ио
нн

ое
	о

бо
ру

до
ва

ни
е

ВКРВ-7,1 ВКРВ-8

	 	 	 ВКРВ-9	 	 	 ВКРВ-10
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Акустические характеристики

Вентилятор
Поправки ∆LW, для расчета уровня звуковой мощности [дБ] в октавных полосах 	

со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВКРм z=6 +1 +7 +2 0 -7 -12 -12 -21

ВКРм z=9 -9 -8 -3 -3 -4 -9 -14 -19

Величина суммарного уровня звуковой мощности вентилятора L
W
, дБА на стороне нагнетания может быть 

определена из диаграммы аэродинамических характеристик каждого типоразмера вентилятора.
Для определения уровня звуковой мощности вентилятора L

Wi, дБ в октавных полосах частот следует пользо-
ваться формулой: L

Wi = L
W
 +∆L

W
, где величина поправки ∆L

W
 может быть взята из выше приведенной таблицы.

Комплектующие к крышным вентиляторам
Габаритные и присоединительные размеры стаканов для крышных вентиляторов

	 	 	 ВКРВ-11,2	 	 	 ВКРВ-12,5



www.ventmash.net

71

Ве
нт

ил
яц

ио
нн

ое
	о

бо
ру

до
ва

ни
е

№
вент.

Размеры, мм
N Масса, кг

D D2 D3 d В

3,15 434 500 550 12 500 4 24,5

3,55

534 595 650 16 650 8 37,0
4

4,5

5

5,6

714 772 830 16 750 8 69,56,3

7,1

8
970 1072 1150 16 850 8 149

9

10
1170 1272 1350 18 1050 8 205

11,2

12,5 1420 1522 1600 16 1250 8 281

Габаритные и присоединительные размеры клапанов, 
поддонов для крышных вентиляторов

№
вент.

Размеры, мм
N N2 mкл,

кг
мпод,

кгD D2 D3 d В С Е Н Н2

3,15 320 345 370 8,0 200

700 920 165 340

8

4

4,0

7,4

3,55 
4 405 430 460 10 250 8 5,9

4,5 
5 456 490 510 10 275 8 9,7

5,6 
6,3
7,1

640 660 695 10 360 8 12,6

8 
9 820 850 880 10 450 1000 1220 190 367 8 4 19,6 16,8

10 
11,2 1005 1040 1102 14 550

1450 1670 215 395

8

6

57,1

30,5
12,5 
14 1266 1310 1362 14 680 12 81,5
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Вентилятор осевой крышный ВОКП 25-188, 
ВОКП 30-160 для подпора воздуха

В крышных вентиляторах ВОКП в качестве осевых используют вентиляторы типа ВО 25-188, ВО 30-160. Тип и 
номер вентилятора зависят от требуемых параметров. Входная часть агрегата выполнена в виде входной шахты, 
предотвращающей поступление атмосферных осадков в вентилятор и обслуживаемое помещение. Форма и раз-
меры этой шахты выбраны таким образом, чтобы обеспечить равномерный поток перед вентилятором и умень-
шить потери давления.

Крышные вентиляторы ВОКП устанавливают на кровле зданий и обеспечивают прямую подачу наружного воз-
духа с надкровельного пространства в лестничные и лифтовые зоны, создавая избыточное давление в этих зонах 
не допуская поступление дыма в эти помещения. При этом упрощается вентиляционная система и освобождает-
ся рабочее пространство на техническом этаже.

Вентилятор имеет две компоновки: без обратного клапана (компоновка 02) и с обратным клапаном (компо-
новка 01), который не допускает возможное перетекание воздуха наружу из помещения при неработающем 
вентиляторе, стакан с квадратным фланцем (компоновка 03).

Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 1-ой категории 
размещения.

•• Температура окружающей среды от -40 до +45 °С (от -10 до +50 °С для тропического исполнения);
•• Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых мате-

риалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессив-
ности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3;

•• Среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не 
более 2 мм/с.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов осевых ВОКП

Компоновка 01 Компоновка 02



www.ventmash.net

73

Ве
нт

ил
яц

ио
нн

ое
	о

бо
ру

до
ва

ни
е

Тип
вентилятора № вентилятора в,

мм А мм D1, 
мм D2, мм

Н max,мм

d, мм пкомпоновка

01 02

ВО 25-188

8 1333 820 865 900 1575 1260 14 16

9 1425 900 940 980 1590 1300 10 12

10 1565 1000 1040 1090 1700 1335 14 16

11,2 1720 1120 1170 1200 1940 1410 10 16

12,5 1865 1250 1295 1344 2000 1480 10 16

ВО 30-160

6,3 1090 630 690 730 1330 1020 12 12

7,1 1185 710 770 810 1400 1060 12 16

8 1333 800 860 900 1645 1290 12 16

9 1425 900 960 1000 2395 1480 14 16

10 1565 1000 1070 1110 1930 1475 14 16

11,2 1720 1120 1195 1220 2655 1690 14 20

12,5 1865 1250 1320 1350 2200 1690 14 20

Компоновка 03

Тип
вентилятора

Номер
вентилятора

в,
мм

D,
мм

В1,
мм

Н max,
мм

ВО 25-188

8 1333 820 1505 2150

9 1425 900 1505 2210

10 1565 1000 1650 2360

11,2 1720 1120 1650 2370

12,5 1865 1250 1780 2470

ВО 30-160

6,3 1090 630 1200 1870

7,1 1185 710 1285 1930

8 1333 800 1505 2180

9 1425 900 1505 2395

10 1565 1000 1650 2685

11,2 1720 1120 1650 2655

12,5 1865 1250 1780 2680
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Аэродинамические характеристики

Технические характеристики вентиляторов ВОКП следует получать из индивидуальных характеристик соот-
ветствующих осевых вентиляторов с уменьшением создаваемого вентилятором давления на величину потерь 
давления во входной шахте. Потери давления во входной шахте для вентиляторов разных типоразмеров при-
ведены на графике.

График потерь давления ВОКП (25-188 и ВО 30-160)
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1.3. Вентиляторы специального 
назначения

Вентилятор радиальный пылевой 
ВР 140-40

Аналог
вентиляторов:

ЦП 7-40
ЦП 6-45
ЦП 5-45
ВР 100-45
ВР 115-45

Вентиляторы ВР 140-40 являются радиальными вентиляторами среднего давления одностороннего всасыва-
ния. Корпус – спиральный поворотный. Выпускаются  вентиляторы правого и левого вращения. Количество ло-
паток (радиальных) рабочего колеса – 6 или 8 шт.

Вентиляторы ВР 140-40 №2,5-…-8 выполнены в соответствии с техническими условиями ТУ 4861-013-
99592419-08.

Пылевые вентиляторы центробежные типа ВР 140-40 предназначены для перемещения невзрывоопасных не-
абразивных пылегазовоздушных смесей с температурой не выше 80°С с содержанием пыли и других механиче-
ских твердых примесей в количестве не более 1 кг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.

Пылевые вентиляторы ВР 140-40 применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и для 
других производственных целей: для работы в системах пылеочистных установок, пневмотранспорта, для удале-
ния древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков, металлической пыли от металлообрабатыва-
ющих станков, транспортирования зерна и его отходов, хлопка, шерсти и т. п.

Варианты изготовления:
•• ВР 140-40  – пылевые, общего назначения из углеродистой стали
•• ВР 140-40 К (К1) – пылевые, коррозионностойкие из нержавеющей стали
•• ВР 140-40 В (В1) – пылевые, взрывозащищенные из разнородных металлов
•• ВР 140-40 ВК1 – пылевые, взрывозащищенные, коррозионностойкие из нержавеющей стали, разно-

родные.
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Вентиляторы пылевые ВР 140-40 №2,5; №3,15 и №4 изготавливаются по 1-му конструктивному исполнению.
Вентиляторы пылевые ВР 140-40 №5; №6,3 и №8 изготавливаются по 1-му и 5-му конструктивным исполнениям.
Вентиляторы ВР 140-40 №5; 6,3 и 8 по 5-му конструктивному исполнению изготавливаются в двух вариантах:

Вентиляторы с колесом «вариант-1» применяются для перемещения пылевоздушной смеси без содержания 
волокнистых веществ (перемещение пыли, стружки, транспортирование зерна и т.п.).

Вентиляторы с колесом «вариант-2» применяются для перемещения пылевоздушной среды с небольшим со-
держанием волокнистых веществ (хлопок, шерсть и т.п.)

Вентиляторы    эксплуатируются    в    условиях   умеренного    (У)    и тропического (Т) климата второй и третьей 
категории размещения по ГОСТ 15150-69.

При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов 
в условиях умеренного климата первой категории размещения.

Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах.
Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения).

Колесо рабочее исп. 5, вар-1 Колесо рабочее исп. 5, вар-2
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Технические характеристики вентиляторов ВР 140-40

№ Вент. Исп.

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Виброизоляторы

Масса
венти

лятора, не 
более, кг

Объём
венти
лятора 

V, м3Типоразмер
Мощ

ность, 
кВт

Частота 
вращения 
рабочего 
колеса,

Mин -1

Производи
тельность, 
тыс. м3/час

Полное давле-
ние, Па Тип Кол-во

2,5 1
5А80МА2 1,5 2850 0,73-1,4 1130-1040

Д038 4
23

0,1
5А80МВ2 2,2 2850 0,73-1,5 1130-1040 24,5

3,15 1

5А80МВ2 2,2 2800 1,53-2,8 1790-1650

Д038 4

36

0,2AИP90L2 3,0 3000 1,53-3,3 1790-1150 37

AИP100S2 4,0 2850 1,53-3,3 1790-1150 38

4 1

AИP100S2 4,0 2870 2,5-4,9 2790-2700

Д040 4

54

0,4АИР 100L2 5,5 2870 2,5-6,2 2790-1650 70,5

АИР112М2 7,5 3000 2,5-6,2 2790-1650 81

5

1

АИР112МА6 3,0 1000 2,2-5,0 1020-780

Д040 4

120

0,6

АИР112М4 5,5 1450 2,2-5,0 1020-780 165

AИP132S4 7,5 1500 2,2-5,2 1020-780 182

АИР132М4 11,0 1500 2,2-5,2 1020-780 220

AИP160S4 15,0 1500 2,2-5,2 1020-780 280

5

АИР112М4 5,5 1620 2,4-5,5 1280-970

Д042 6

351

1

АИР112М4 5,5 1810 2,7-6,2 1600-1220 360

АИР112М4 5,5 2030 3,0-5,2 2000-1840 362

AИP132S4 7,5 1631 3,0-7,3 2000-1600 366

AИP132S4 7,5 1813 3,0-7,3 2000-1600 368

AИP132S4 7,5 2030 3,0-7,3 2000-1600 387

AИP132S4 7,5 2285 3,4-5,8 2550-2350 389

АИР132М4 11 1637 3,7-7,2 3250-2700 393

АИР132М4 11 1819 3,7-7,2 3250-2700 395

АИР132М4 11 2037 3,7-7,2 3250-2700 398

АИР132М4 11 2285 3,4-8,0 2550-2000 411

АИР132М4 11 2575 3,7-7,2 3250-2700 422

AИP160S4 15 1611 3,7-9,0 3250-2450 430

AИP160S4 15 1813 3,7-9,0 3250-2450 432

AИP160S4 15 2030 3,7-9,0 3250-2450 434

AИP160S4 15 2256 3,7-9,0 3250-2450 438

AИP160S4 15 2575 3,7-9,0 3250-2450 476
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№ Вент. Исп.

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Виброизоляторы
Масса
венти
лятора, 

не более, 
кг

Объём 
венти
лятора 

V, м3Типоразмер
Мощ

ность, 
кВт

Частота 
вращения 

рабочего ко-
леса, мин-1

Производи
тельность, 
тыс. м3/час

Полное давле-
ние, Па Тип Кол- во

6,3

1

AИP132S4 7,5 1500 5,7-9,4 1690-1450

Д041 4

200

1,2АИР132М4 11 1450 5,7-9,4 1690-1450 245

AИP160S4 15 1500 5,7-9,4 1690-1450 285

5

AИP132S4 7,5 1450 6,3-10,5 1690-1450

Д042 6

460

1,8

AИP132S4 7,5 1624 6,3-10,5 1690-1450 460

АИР132М4 11 1615 6,3-10,5 2100-1800 492

AИP160S4 15 1624 7,0-11,0 2600-2300 510

AИP160S4 15 1810 7,0-11,0 2600-2300 541

АИР160М4 18,5 1810 7,0-13,5 2600-2100 554

АИР160М4 18,5 1624 8,0-10,4 3300-3100 560

АИР160М4 18,5 2040 8,0-10,4 3300-3100 582

AИP180S4 22 1641 8,0-13,2 3300-2900 560

AИP180S4 22 1831 8,0-13,2 3300-2900 562

AИP180S4 22 2040 8,0-13,2 3300-2900 566

AИP180S4 22 2271 8,0-13,2 3300-2900 570

8

1

АИР160М4 18,5 1450 8,0-16,0 2600-2200

Д043 4 427 2,2
AИP180S4 22 1500 8,0-16,0 2600-2200

АИР180М4 30 1500 8,0-16,0 2600-2200

АИР200М4 37 1500 8,0-16,0 2600-2200

5

АИР160М4 18,5 1310 8,0-16,0 2600-2200

Д043 6

700

3,8

АИР160М4 18,5 1450 8,0-16,0 2600-2200 715

AИP180S4 22 1323 8,7-14,0 3200-2900 720

AИP180S4 22 1450 8,0-19,0 2600-1950 733

AИP180S4 22 1615 8,7-14,0 3200-2900 729

АИР180М4 30 1328 10,0-15,5 4000-3600 740

АИР180М4 30 1615 8,7-22,0 3200-2450 744

АИР180М4 30 1810 10,0-15,5 4000-3600 758

АИР200М4 37 1323 10,0-20,0 4000-3400 780

АИР200М4 37 1470 10,0-20,0 4000-3400 786

АИР200М4 37 1615 8,7-22,5 3200-2350 837

АИР200М4 37 1810 10,0-20,0 4000-3400 844

AИP200L4 45 1328 10,0-25,0 4000-2900 860

AИP200L4 45 1470 10,0-25,0 4000-2900 865

AИP200L4 45 1628 10,0-25,0 4000-2900 870

AИP200L4 45 1810 10,0-25,0 4000-2900 884

10
1

АИР160М8 11 750 2,5-6,8 1080-770

Д043 6

680

3,6АИР200М6 22 1000 3,4-9,0 1990-1400 680

AИP200L6 30 1000 3,4-9,2 2000-1420 720

5 AИP200L6 30 1080 2,5-8,0 1100-4400 Д043 8 1030 5,1

12,5
1

АИР225М8 30 750 5,3-13,5 1760-1250

Д043 6

985

6,8АИР250М6 55 1000 6,7-12,0 3170-3000 1165

AИP280S6 75 1000 6,7-18,0 3170-2300 1415

5 АИР250М6 55 1000 5,0-12,0 1800-3000 Д043 8 1590 8,0
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 140-40

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 140-40  №2,5; №3,15; №4 (исп. 1)

№ вентилятора
Размеры, мм

D D1 С Е b h L L1 L2 L3

2,5 140 170 175 150 162,5 300 445 106 24 80

3,15 215 245 221 189 205 395 515 132 55 80

4 264 294 280 240 260 520 690 168 93 10

№ вентилятора
Размеры, мм

n1 n2
L4 L5 t1 t2 Т1 Т2 ТЗ Т4

2,5 282 220 65 65 130 130 209 186 2 2

3,15 348 226 84 75 84 75 254 221 1 1

4 463 290 110 95 110 95 320 285 1 1

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 140-40  №5; №6,3; №8 (исп. 1).
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№ вентилятора
Размеры, мм

D D1 С Е b h L L1

5 350 390 300 300 250 550 850 250

6,3 440 500 378 378 315 670 1070 303

8 560 610 480 480 400 845 1350 388

№ вентилятора
Размеры, мм

N N2 n
L2 L3 L4 Т Т2

5 182 650 410 200 342 8 12 2

6,3 219 810 502 300 418 8 16 3

8 287 1078 690 400 520 12 20 4

Положения корпуса вентилятора ВР 140-40 (исп. 1).

Габаритные размеры вентиляторов ВР 140-40 (исп. 1).

№ вентилятора

Размеры, мм

Пр135°, Л135° Пр270°, Л270° Пр315°, Л315°

B b H B b H B b H

2,5 535 210 241 409 225 194 535 210 179

3,15 663 283 302 506 282 243 663 263 224

4 840 332 382 641 357 307 840 332 282

5 895 349 386 700 367 330 896 350 310

6,3 1106 441 488 865 464 417 1106 441 394

8 1388 557 615 1085 585 529 1388 557 501

№ вентилятора

Размеры, мм

Пр0°, Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90°

B b H B b H B b H

2,5 471 194 183 420 179 325 409 225 277

3,15 585 224 243 525 224 400 506 282 342

4 741 307 284 664 282 508 641 357 434

5 770 330 333 696 310 546 700 368 440

6,3 957 418 401 881 393 665 865 462 540

8 1204 529 500 1115 500 831 1085 585 675
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов 
ВР 140-40  №5; №6,3; №8 (исп. 5).

№ вентилятора
Размеры, мм

D D1 С b h L L1 L2 L3

5
вар-1

350 390 300 250 550
905

250 410 570
вар-2 850

6,3
вар-1

440 500 378 315 670
1050

303 635 635
вар-2 1050

8
вар-1

560 610 480 400 845
1480

388 785 785
вар-2 1420

№ вентилятора
Размеры, мм

N N2 n
L4 L5 L6 L7 Т T2

5
вар-1

410 170
725

526 200 342 8 12 2
вар-2 670

6,3
вар-1

502 219
842

584 300 418 8 16 3
вар-2 842

8
вар-1

690 287
1165

803 400 520 12 20 4
вар-2 1100

Положения корпуса вентилятора ВР 140-40 (исп. 5)
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Габаритные размеры вентиляторов ВР 140-40 №5; №6,3; №8 (исп. 5)

№ вентилятора

Размеры, мм

Пр135°, Л135° Пр270°, Л270° Пр315°, Л315°

B H b B H b B H b

5 1164 349 386 1148 333 330 1362 846 310

6,3 1482 442 488 1440 401 417 1704 665 394

8 1802 557 615 1745 500 529 2076 831 501

№ вентилятора

Размеры, мм

Пр0°, Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90°

B H b B H b B H b

5 1255 440 333 1200 386 546 1182 368 440

6,3 1579 539 401 1527 488 665 1504 462 540

8 1920 675 500 1860 615 831 1830 585 675
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Габаритные размеры вентиляторов ВР 140-40 №10 (исп. 1).

№ вентилятора
Размеры, мм

В н Lmax Ь h I D D1 п4 А А1 п1 п2 пЗ c1 с2 сЗ d n5

10

200M,L

1660 1625
1350

600

1010

304 700 745 16 610 660 6 5 26

1040 525x2

225 18 6
225-250М 1035 1010 550x2

1490

Габаритные размеры вентиляторов ВР 140-40 №10 (исп. 5).

№ вентиля-
тора

Размеры, мм

Вmax Н Lmax Ь h I D D1 n4 А А1 n1 n2 nЗ с1 с2 с3 с4

10
200M,L

2485 1650 1250 600 1035 304 700 745 16 610 660 6 5 26 965x2 1040 445 335
225-250М
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Аэродинамические характеристики

ВР 140-40-2,5 исп-1 ВР 140-40-3,15 исп-1

ВР 140-40-4 исп-1 ВР 140-40-5 исп-5
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ВР 140-40-10 ВР 140-40-12
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Акустические характеристики

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном 
режиме работы вентиляторов ВР 140-40

№ вентилятора n, об/мин
Значение LpI, в октавных полосах f,Гц

LpA, дБА
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

5

1810 90 92 96 95 92 91 85 76 76

2030 95 97 101 100 97 96 90 81 81

2285 97 99 103 102 99 98 92 83 83

2575 102 104 108 107 104 103 97 88 88

6,3

1615 96 98 102 101 98 97 91 82 82

1810 101 103 107 106 103 102 96 87 87

2040 102 104 108 107 104 103 97 88 88

8

1450 110 114 115 112 108 106 99 92 92

1615 110 114 115 112 108 106 99 92 92

1810 111 115 116 113 109 107 100 93 93

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилято-
ра. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На гра-
ницах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, 
соответствующего номинальному режиму работы  вентилятора.



www.ventmash.net

87

Ве
нт

ил
яц

ио
нн

ое
	о

бо
ру

до
ва

ни
е

Вентиляторы радиальные 	
ВР 86-77 ДУ и ВР 80-70 ДУ

Аналог
вентиляторов:

ВЦ 4-75 ДУ
ВЦ 4-70 ДУ

Вентиляторы ВР 86-77 ДУ и ВР 80-70 ДУ являются радиальными вентиляторами низкого давления односто-
роннего всасывания. Корпус – спиральный поворотный. Выпускаются  вентиляторы правого и левого вращения. 
Количество лопаток рабочего колеса ВР 86-77 №2,5-8 - 13 шт.; ВР 80-70 №10 и 12,5 – 12 шт.

Вентиляторы ВР 86-77 ДУ и ВР 80-70 ДУ применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вен-
тиляии для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. 
Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400оС в течении 120 минут и до 600оС в 
течении 60 минут.

Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пре-
бывания людей.

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей катего-
рии размещения по ГОСТ 15150-69.

Температура окружающей среды от -40оС до +40оС ( от -10оС до 45оС для вентиляторов тропического исполне-
ния).

Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, 
паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и со-
держать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3.

Технические характеристики вентиляторов ВР 86-77 ДУ и ВР 80-70 ДУ

№

Электродвигатель
Частота

вращения
рабочего
колеса,

мин -1

Параметры в рабочей зоне
Масса 
венти
лятора,

не более,
кг

V,
м3

Типораз-
мер

Мощ
ность, 

кВт

Производи
тельность,

 тыс. м3/час

Статичное
давление,

Па
t=20°C

Статичное
давление,

Па
t=400°C

Статичное
давление,

Па
t=600°C

ВР 86-77
№2,5 ДУ АИР71А2 0,75 2823 0,97-2,12 660-350 185-150 220-115 31 0,14

ВР 86-77
№3,15 ДУ

АИР71В2 1,1 2811 1,94-2,34 1140-1170 496-509 380-390 36

0,22
АИР80А2 1,5 2874 2,27-4,32 1135-630 493-274 378-210 39

АИР80В2 2,2 2871 2,27-4,32 1225-625 532-272 408-208 41

AИP90L2 3 2871 2,27-4,32 1225-625 532-272 408-208 51

ВР 86-77 №4 
ДУ

АИР71А6 0,37 908 1,48-2,81 210-105 91-46 70-35 46

0,4

АИР71А4 0,55 1391 2,23-4,28 485-250 211-109 162-83 46

АИР71В4 0,75 1388 2,23-4,28 485-250 211-109 162-83 46

AИP100S2 4 2901 4,68-6,12 2100-1920 913-835 700-640 68

AИP100L2 5,5 2898 4,68-8,93 2100-1070 913-465 700-357 73
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Электродвигатель
Частота

вращения
рабочего
колеса,
мин -1

Параметры в рабочей зоне
Масса 
венти
лятора,

не более,
кг

V,
м3Типораз-

мер

Мощ
ность, 

кВт

Производи
тельность, 
тыс. м3/час

полное
давление,

Па
t=20°C

полное
давление,

Па
t=400°C

полное
давление,

Па
t=600°C

ВР 86-77
№5 ДУ

АИР80А6 0,75 920 2,75-5,60 340-215 145-93 115-70 95
0,9

AИP90L4 2,2 1420 4,30-8,60 810-500 350-215 270-165 107

ВР 86-77
№6,З ДУ

AИP100L6 2,2 935 5,60-11,30 560-350 240-150 185-115 163

1,8АИР112М4 5,5 1435 8,60-12,00 1320-1250 575-540 440-415 180

AИP132S4 7,5 1435 8,60-17,50 1320-800 575-350 440-265 200

ВР  86-77 №8 
ДУ

AИP132S6 5,5 960 12,00-17,00 950-880 410-380 315-290 278
3,1

АИР132М6 7,5 960 12,00-23,00 950-580 410-250 315-190 293

ВР 80-70
№10 ДУ
исп. 1

AИP160S8 7,5 730 15,0-28,0 820-660 355-285 270-220 625

4,9
АИР160М8 11 730 15,0-30,5 820-610 355-265 270-200 656

АИР180М6 18,5 980 20,5-39,0 1480-1200 645-520 490-400 678

АИР200М6 22 980 20,5-41,0 1480-1120 645-485 490-370 719

ВР 80-70
№10 ДУ
исп. 5

AИP132S6 5,5 615 12,8-26,0 580-430 252-187 195-144 770

5
АИР132М6 7,5 685 14,2-28,0 720-540 313-235 241-181 810

AИP160S6 11 770 16,0-33,7 910-690 396-300 305-231 840

АИР160М6 15 865 18,0-37,0 1150-860 500-374 385-288 910

ВР 80-70
№12,5 ДУ

исп. 1

АИР200М8 18,5 730 29,5-35,5 1280-1320 555-575 425-440 910

8,3AИP200L8 22 730 29,5-50,0 1280-1200 555-520 425-400 950

АИР225М8 30 730 29,5-60,0 1280-960 555-415 425-320 1000

ВР 80-70
№12,5 ДУ

исп. 5

AИP160S6 11 536 22,0-45,0 700-250 305-108 235-84 1090

8,2
АИР160М6 15 602 25,0-51,5 880-680 383-296 295-228 1110

АИР180М6 18,5 685 27,0-57,0 1150-840 500-365 385-281 1180

AИP200L6 30 768 31,0-63,5 1450-1120 631-487 486-375 1270

Положения корпуса ВР 86-77 ДУ и ВР 80-70 ДУ
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Габаритные размеры вентиляторов ВР 86-77 ДУ и ВР 80-70 ДУ (исп. 1)

№ вентилятора

Размеры, мм

Пр135°, Л135° Пр270°, Л270° Пр315°, Л315°

B b H B b H B b H

2,5 532 208 240 407 224 193 532 208 177

3,15 664 262 301 507 282 243 664 262 223

4 824 330 380 633 355 305 824 330 280

5 1035 417 479 795 448 386 1035 417 355

6,3 1286 526 605 985 564 487 1286 526 446

8 1635 665 765 1246 713 615 1635 665 565

10 2012 820 952 1533 888 762 2012 820 695

12,5 2520 1030 1180 1905 1105 948 2520 1030 880

№ вентилятора

Размеры, мм

Пр0°, Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90°

B b H B b H B b H

2,5 469 193 183 417 177 324 407 224 275

3,15 585 242 225 524 223 402 507 282 343

4 733 305 277 661 280 494 633 355 421

5 915 386 347 534 355 618 795 448 527

6,3 1143 487 420 1052 447 760 985 564 656

8 1461 618 533 1336 565 973 1246 713 844

10 1813 762 646 1645 695 1192 1533 888 1052

12,5 2252 948 800 2060 880 1490 1905 1105 1303

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов 

ВР 86-77 ДУ и ВР 80-70 ДУ

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 86-77 ДУ и ВР 80-70 ДУ (исп. 1).
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Размеры, мм

А D D1 d d1 d2 h L L1 L2

2,5 162,5 253 280 7,3 8 10 320 600 140 45

3,15 205 320 345 7,3 8 10 410 600 163 93

4 260 405 430 7,3 8 10 510 680 193 110

5 325 510 530 9 8 10 650 1030 252 93

6,3 410 640 660 9 8 12 820 1190 314 113

8 520 820 850 12,5 10 15 905 1470 378 212

10 650 1010 1040 12,5 10 15 1212 1440 452 296

12,5 812,5 1260 1310 12,5 10 24 1350 1720 542 300

№ вентилятора
Размеры, мм

N N1 n

L3 L4 С С2 t Т Т2

2,5 320 256 184 234 100 100 210 8 8 1

3,15 400 250 225 275 100 200 250 8 12 2

4 500 290 285 335 100 200 310 8 12 2

5 600 410 355 405 100 300 380 16 16 3

6,3 700 510 445 495 100 400 475 16 20 4

8 1050 606 565 635 150 600 600 16 16 4

10 1245 990 705 805 150 750 750 16 20 5

12,5 1260 1260 880 980 150 750 930 24 24 5

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 86-77 ДУ и ВР 80-70 ДУ (исп. 5)
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Размеры, мм

А А2 D D1 d d1 d2 h L L1 L2

5 325 635 510 530 9 8 10 650 965 252 200

6,3 410 830 640 660 9 8 12 820 1070 314 246

8 520 1106 820 850 12,5 10 15 950 1305 378 313

10 650 1107 1010 1040 12,5 10 15 1212 1450 452 380

12,5 812,5 1414 1260 1310 12,5 10 24 1410 1790 542 470

№ вентилятора
Размеры, мм

N N1 n
L3 L4 L5 L6 С t Т T2

5 816 390 420 286 355 100 300 380 16 16 3

6,3 910 502 558 290 445 100 400 475 16 20 4

8 1105 588 792 405 565 150 600 600 16 16 4

10 1245 966 604 560 705 150 750 750 16 20 5

12,5 1530 1232 778 560 880 150 750 930 24 24 5

Аэродинамические характеристики.

ВР 86-77-2,5 ДУ ВР 86-77-3,15 ДУ

ВР 86-77-4 ДУ ВР 86-77-4 ДУ
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ВР 86-77-5 ДУ ВР 86-77-5 ДУ

ВР 86-77-6,3 ДУ ВР 86-77-6,3 ДУ

ВР 86-77-8 ДУ ВР 80-70-12,5 ДУ
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ВР 80-70-10 ДУ ВР 80-70-10 ДУ

Акустические характеристики
Акустические характеристики вентиляторов ВР 86-77 ДУ №2,5-8

№ вентилятора n, об/мин
Значение LpI, в октавных полосах f, Гц

LpA, дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000

№ 2,5
1350 61 69 62 60 58 50 41 67

2750 73 76 84 77 75 73 65 84

№ 3,15
1350 68 76 69 67 65 57 48 74

2850 81 84 92 85 83 81 73 92

№ 4

880 68 76 69 67 65 57 46 73

1380 77 85 78 76 74 66 57 82

2850 90 93 101 94 92 90 82 101

№ 5
920 73 81 71 72 70 62 53 78

1420 84 92 85 83 81 73 64 89

№ 6,3
935 81 89 82 80 73 70 61 86

1435 92 100 93 91 89 81 72 97

№ 8 960 91 99 92 90 88 80 71 96

Акустические характеристики вентиляторов ВР 80-70 ДУ №10; №12,5.

№ вентилятора n, об/мин
Значение LpI, в октавных полосах f, Гц

LpA, дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000

№ 10  1-е исп.
730 94 90 88 85 80 73 64 90

980 95 100 96 94 91 86 79 99

№ 10  5-е исп.

615 90 86 84 81 76 69 60 86

685 93 89 87 84 79 72 63 89

770 95 91 89 86 81 74 63 91

865 98 94 92 89 84 77 68 94

№12,5 1-е исп. 730 101 97 95 92 87 80 71 97

№12,5 5-е исп.

536 94 90 88 85 80 73 64 90

602 97 93 91 88 83 76 67 93

685 100 96 94 91 86 79 70 97

768 102 98 96 93 88 81 72 99

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилято-
ра. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На гра-
ницах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, 
соответствующего номинальному режиму работы  вентилятора.
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Вентилятор радиальный ВР 280-46 ДУ 

Аналог 
вентиляторов:

ВЦ 14-46 ДУ
ВР 300-45 ДУ

Вентиляторы радиальные ВР 280-46 ДУ являются вентиляторами низкого и среднего давления, односторон-
него всасывания. Корпус – спиральный поворотный. Выпускаются  вентиляторы правого и левого вращения. 
Количество лопаток (вперед загнутые) рабочего колеса – 32 шт.

 Вентиляторы типа ВР 280-46 ДУ применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для 
удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы 
могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400оС в течении 120 минут и до 600оС в течении 60 
минут.

Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пре-
бывания людей.        

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей катего-
рии размещения по ГОСТ 15150-69.

Температура окружающей среды от -40оС до +40оС ( от -10оС до 45оС для вентиляторов тропического исполне-
ния).

Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, 
паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и со-
держасть пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3.

Технические характеристики вентиляторов радиальных ВР 280-46 ДУ

№

Электродвигатель Частота
враще-

ния
рабоче-

го
колеса,
мин -1

Параметры в рабочей зоне
Масса 
венти
лятора,
не бо-

лее,
кг

Объ-
ем 

вен-
тиля-
тора, 
V, м3

Типораз-
мер

Мощ-
ность, 

кВт

Производи
тельность, 
тыс. м3/час

полное
давле-

ние,
Па

t=20°C

полное
давле-

ние,
Па

t=400°C

полное
давле-

ние,
Па

t=600°C

ВР 280-46 
№2 ДУ

АИР71В2 1,1 2811 1,15-1,91 1060-1210 460-526 353-403 33

0,08
АИР80А2 1,5 2874 1,19-2,34 1110-1300 483-565 370-433 36

АИР80В2 2,2 2871 1,19-3,06 1110-1250 483-543 370-417 37

AИP90L2 3 2871 1,19-3,06 1110-1250 483-543 370-414 47

ВР 280-46
№2,5 ДУ

АИР71А4 0,55 1391 1,12-2,34 430-500 187-217 143-167 38

0,14

АИР71В4 0,75 1388 1,12-2,88 430-485 187-211 143-162 38

AИP90L2 3 2871 2,34-3,24 1840-2000 800-870 613-667 53

AИP100S2 4 2901 2,34-3,96 1780-2120 813-922 623-707 60

AИP100L2 5,5 2898 2,34-5,22 1870-2160 813-939 623-720 65

ВР 280-46
№3,15 ДУ

АИР71А6 0,37 908 1,44-2,41 320-360 139-217 107-120 48

0,22

АИР71В6 0,55 900 1,44-3,35 315-365 137-159 105-122 48

АИР80А6 0,75 916 1,44-3,82 325-365 141-159 108-122 51

АИР80А4 1,1 1419 2,3-3,06 780-870 339-378 260-290 51

АИР80В4 1,5 1413 2,3-3,78 770-890 335-387 257-297 53

AИP90L4 2,2 1424 2,3-5,33 785-910 341-396 262-303 63
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№

Электродвигатель Частота
враще-

ния
рабоче-

го
колеса,
мин -1

Параметры в рабочей зоне
Масса 
венти
лятора,
не бо-

лее,
кг

Объ-
ем 

вен-
тиля-
тора, 
V, м3

Типораз-
мер

Мощ-
ность, 

кВт

Производи
тельность, 
тыс. м3/час

полное
давле-

ние,
Па

t=20°C

полное
давле-

ние,
Па

t=400°C

полное
давле-

ние,
Па

t=600°C

ВР 280-46 
№4 ДУ

АИР80В6 1,1 920 3,06-4,68 550-620 239-270 183-207 70

0,4

AИP90L6 1,5 936 3,1-5,65 570-660 248-287 190-220 80

AИP100L6 2,2 949 3,13-7,56 585-670 254-291 195-223 92

АИР112М6 3 953 3,17-8,14 590-670 257-291 197-223 106

AИP100L4 4 1430 4,75-6,84 1330-1460 578-635 443-487 92

АИР112М4 5,5 1445 4,79-8,64 1360-1570 591-683 453-523 106

AИP132S4 7,5 1455 4,82-10,8 1380-1600 600-696 460-533 130

ВР 280-46 
№5 ДУ

AИP132S6 5,5 970 6,0-11,5 950-1120 410-485 315-370 172

0,9

АИР132М6 7,5 970 6,0-14,5 950-1080 410-470 315-360 185

AИP160S4 15 1460 9,0-14,5 2200-2500 950-1085 730-830 221

АИР160М4 18,5 1460 9,0-17,0 2200-2550 950-1110 730-850 240

AИP180S4 22 1460 9,0-20,0 2200-2500 950-1085 730-830 262

ВР 280-46
№6,З ДУ

АИР132М8 5,5 750 9,2-13,0 890-980 385-425 295-325 178

1,7

AИP160S8 7,5 750 9,2-17,0 890-1040 385-450 295-345 226

АИР160М8 11 750 9,2-23,0 890-1020 385-440 295-340 256

AИP160S6 11 1000 12,3-15,0 1580-1700 685-740 525-565 226

АИР160М6 15 1000 12,3-19,5 1580-1800 685-780 525-600 256

АИР180М6 18,5 1000 12,3-24,0 1580-1820 685-790 525-605 283

АИР200М6 22 1000 12,3-28,0 1580-1800 685-780 525-600 336

ВР 280-46 
№8 ДУ

АИР180М8 15 750 19,0-22,5 1430-1530 620-665 475-510 418

3,1

АИР200М8 18,5 750 19,0-27,5 1430-1620 620-700 475-540 464

AИP200L8 22 750 19,0-32,0 1430-1640 620-715 475-545 488

АИР225М8 30 750 19,0-41,0 1430-1630 620-710 475-545 542

АИР225М6 37 1000 24,5-31,0 2600-2750 1130-1195 865-915 542

AИP250S6 45 1000 24,5-37,0 2600-2850 1130-1240 865-950 625

Положения корпуса вентилятора ВР 280-46 ДУ
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Габаритные размеры вентиляторов ВР 280-46 ДУ (исп. 1)

№ вентилятора

Размеры, мм

Пр135°, Л135° Пр270°, Л270° Пр315°, Л315°

B b H B b H B b H

2 432 166 191 330 178 154 432 166 142

2,5 532 208 240 407 224 293 532 208 177

3,15 664 262 301 507 282 243 664 262 223

4 824 330 380 633 355 305 824 330 280

5 1035 417 479 795 448 386 1035 417 355

6,3 1286 526 605 985 564 487 1286 526 447

8 1635 665 765 1246 713 615 1635 665 565

№ вентилятора

Размеры, мм

Пр0°, Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90°

B b H B b H B b H

2 378 154 152 332 142 256 330 178 224

2,5 469 193 183 417 177 324 407 224 275

3,15 585 242 225 524 223 402 507 282 343

4 733 305 277 661 280 494 633 355 421

5 915 386 347 534 355 618 795 448 527

6,3 1143 487 420 1052 447 760 985 564 656

8 1461 618 533 1336 565 973 1246 713 844

Габаритные и присоединительные размеры 	
вентиляторов радиальных ВР 280-46 ДУ
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 ДУ (исп. 1)

№ вентилятора
Размеры, мм

А D D1 d d1 d2 h L L1 L2

2 130 203 232 7,3 8 10 260 520 123 25

2,5 162,5 253 280 7,3 8 10 320 600 140 45

3,15 205 320 345 7,3 8 10 410 600 163 93

4 260 405 430 7,3 8 10 510 680 193 110

5 325 510 530 9 8 10 650 1030 252 93

6,3 410 640 660 9 8 12 820 1190 314 113

8 520 820 850 12,5 10 15 905 1470 378 212

№ вентилятора
Размеры, мм

N N1 n
L3 L4 С С2 t Т Т2

2 280 200 144 194 100 100 165 8 8 1

2,5 320 256 184 234 100 100 210 8 8 1

3,15 400 220 225 275 100 200 250 8 12 2

4 500 290 285 335 100 200 310 8 12 2

5 600 410 355 405 100 300 380 16 16 3

6,3 700 510 445 495 100 400 475 16 20 4

8 1050 606 565 635 150 600 600 16 16 4

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 ДУ (исп. 5)
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№ вентилятора
Размеры, мм

А А2 D D1 d d1 d2 h L L1 L2

5 325 835 510 530 9 8 10 650 1030 252 195

6,3 410 930 640 660 9 8 12 820 1130 314 245

8 520 1245 820 850 12,5 10 15 950 1485 378 310

№ вентилятора
Размеры, мм

N N1 n
L3 L4 L5 L6 С t Т Т2

5 841 390 620 466 355 100 300 380 16 16 3

6,3 927 502 658 550 445 100 400 475 16 20 4

8 1218 588 932 640 565 150 600 600 16 16 4

Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР 280-46 ДУ

ВР 280-46-2 ДУ

ВР 280-46-2,5 ДУ ВР 280-46-2,5 ДУ
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ВР 280-46-3,15 ДУ ВР 280-46-4 ДУ

ВР 280-46-5 ДУ ВР 280-46-5 ДУ

ВР 280-46-6,3 ДУ ВР 280-46-6,3 ДУ
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е ВР 280-46-8 ДУ ВР 280-46-8 ДУ

Акустические характеристики

№ вентилятора n, об/мин
Значение LpI, в октавных полосах f, Гц

LpA, дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000

2
1330 71 75 77 84 70 67 60 86

2850 83 88 91 94 95 87 84 99

2,5
1350 76 77 78 79 74 72 70 83

2850 92 92 93 94 95 90 88 100

3,15
920 74 76 82 69 66 59 56 83

1400 79 83 85 91 78 75 68 92

4
930 83 83 85 81 78 75 68 87

1430 92 93 92 94 91 88 75 96

5
970 88 92 94 90 86 81 73 94

1460 98 102 104 100 96 91 83 104

6,3
730 89 93 95 91 87 82 74 93

975 97 101 103 99 95 90 82 110

8
735 97 101 103 99 95 90 82 103

985 104 108 110 106 102 97 89 110

 
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилято-

ра. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 4 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На гра-
ницах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, 
соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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Вентилятор крышный дымоудаления ВКР-ДУ

Вентилятор ВКР-ДУ является вентилятором низкого давления, одностороннего всасывания. Лопатки рабочего 
колеса загнуты назад. Количество лопаток – 13 (№ 5-8) и 12 (№ 10-12,5). Вентилятор ВКР-ДУ может комплекто-
ваться стаканами, клапанами и поддонами. По спецзаказу возможно изготовление вентиляторов № 3,15 и № 4.

 Вентиляторы ВКР-ДУ применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для удаления 
возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения, устанавливаются на 
кровле зданий. Вентиляторы могут перемещать газо-воздушные смеси с температурой до 400оС в течении 120 
минут и до 600оС в течении 60 минут.

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата первой категории раз-
мещения по ГОСТ 15150-69.

Температура окружающей среды от -40оС до +40оС (от -10оС до 45оС для вентиляторов тропического исполнения).
Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, 

паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и со-
держать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3.

Технические характеристики вентиляторов ВКР-ДУ

№

Электродвигатель Частота
вращения
рабочего
колеса,
мин -1

Параметры в рабочей зоне Масса 
венти
лятора,

не более,
кг

V,
м3

Типоразмер
Мощ

ность, 
кВт

Производи
тельность, 	
тыс. м3/час

полное
давление,

Па
t=20°C

полное
давление,

Па
t=400°C

полное
давление,

Па
t=600°C

№3,15 ДУ
АИР63А6 0,18 975 0,7-1,4 110-0 48-0 37-0 29

0,22
АИР63B4 0,37 1410 1,0-2,0 230-0 100-0 77-0 30

№4 ДУ
АИР71А6 0,37 915 1,4-3,3 160-0 80-0 53-0 55

0,55
АИР80А4 1,1 1410 2,1-5,0 380-0 165-0 127-0 59

№5 ДУ
АИР80А6 0,75 915 2,8-6,5 250-0 110-0 85-0 70

0,60
AИP90L4 2,2 1420 4,3-10,2 590-0 255-0 195-0 79

№6,3 ДУ
AИP100L6 2,2 950 5,9-13,5 430-0 185-0 145-0 118

1,31
АИР112М4 5,5 1435 8,9-20,4 980-0 425-0 325-0 149

№8 ДУ
АИР112МВ8 3 710 9,2-22,0 430-0 185-0 145-0 203

1,94
AИP132S6 5,5 960 12,6-27,5 810-0 350-0 270-0 216

№10 ДУ

АИР132М8 5,5 730 36,0-39,6 430-0 180-0 140-0 340

4,18AИP160S8 7,5 730 19,4-39,6 590-0 250-0 200-0 382

АИР160М6 15 973 25,9-53,3 1040-0 470-0 370-0 412

№12,5 ДУ

5А160М16 4 370 11,0-35,0 270-0 115-0 90-0 580

4,40АИР160М12 5,5 470 14,0-45,0 430-0 185-0 145-0 580

5А200М8 18,5 730 20,8-67,0 960-0 415-0 320-0 665
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКР-ДУ

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКР-ДУ №3,15-10

№ вент.
Размеры, мм

N
D D2 D3 d d2 В В2 вз Н h

3,15 500 345 290 12 Мб 465 650 500 515 205 4

4 595 430 380 16 М8 620 895 640 695 265 8

5 595 490 430 16 MB 620 895 640 750 320 8

6,3 772 660 595 16 М8 910 1180 880 945 395 8

8 1072 850 770 16 М8 1085 1340 1050 1080 470 8

10 1272 1040 920 18 М12 1385 1735 1350 1390 625 8
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКР №12,5 ДУ.

Аэродинамические характеристики.

ВКР-5 ДУ ВКР-6,3 ДУ
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ВКР-8 ДУ ВКР-10 ДУ

ВКР-12,5 ДУ
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Акустические характеристики.

№ вен. n, мин»1
3 начене е Lpi, дБ в октавных полосах f, Г Ц

LpA, ДБА
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

3,15 975 67 70 71 68 64 62 52 45 70

4 915 69 74 76 81 74 68 57 50 80

5 915 73 81 83 84 80 75 65 56 85

6,3 950 76 83 87 92 87 80 72 64 92

8 710 88 93 89 90 87 81 73 69 92

10
700 89 93 89 91 87 82 73 69 93

950 93 97 98 99 96 86 79 74 103

12,5

370 85 89 90 87 81 73 69 60 88

470 92 95 96 93 87 79 74 66 94

750 96 99 100 99 97 87 79 75 104

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилято-
ра. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На гра-
ницах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, 
соответствующего номинальному режиму работы  вентилятора.
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Вентилятор крышный ВКРС ДУ

Вентиляторы крышные радиальные с выбросом потока в сторону ВКРС имеют широкое рабочее колесо 
с сильно загнутыми назад лопатками. При этом вентилятор создает большой расход, имеет минимальное 
динамическое давление, потребляет с увеличением расхода мощность, не перегружающую двигатель. Ти-
поразмерный ряд вентиляторов (по сравнению с ВКР) позволяет обеспечить заданный режим практически 
без запаса. Рабочее колесо установлено непосредственно на валу двигателя и выполняется с числом ло-
паток z = 6 и z = 9. Вентиляторы оснащены высококачественными двигателями с широким диапазоном по 
числу полюсов и по установочной мощности.

По дополнительному заказу вентиляторы крышные ВКРС комплектуются обратным клапаном, стаканом, 
поддоном и узлами прохода.

Вентиляторы типа ВКРС-ДУ применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции 
для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. 
Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400° С в течение 120 минут и до 
600°С в течение 60 минут.

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей 
категории размещения по ГОСТ 15150-69.

Температура окружающей среды от-40 °С до +40°С (от -10°С до +45°С для вентиляторов тропического 
исполнения).

Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых матери-
алов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности 
воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 10 мг/ м3.



www.ventmash.net

107

Ве
нт

ил
яц

ио
нн

ое
	о

бо
ру

до
ва

ни
е

Технические характеристики вентиляторов ВКРС ДУ

№ вент. Число 
лопаток

Параметры в рабочей зоне

Масса 
более, кг

Объём
вентиля
тора, V, м3Частота 	

вращения

Производи
тельность, 

м3/час

Полное 
давление 
Па t=20°C

Полное 	
давление

Па t=400°C

Полное 	
давление

Па t=600°C

3,55
6 0,18*1500 0,6-2,5 0-260 0-113 0-87 59,2

0,46
9 0,25*1500 0,75-3,0 0-255 0-111 0-85 60

4
6 0,37*1500 0,75-3,75 0-320 0-139 0-107 62

0,57
9 0,55*1500 1,0-4,75 0-400 0-174 0-134 64

4,5
6 0,75*1500 1,5-5,5 0-460 0-200 0-154 71

0,74
9 1,1*1500 2,0-6,8 0-500 0-217 0-167 75

5
6 1,1*1500 2,0-8,0 0-600 0-261 0-201 78

0,61
9 1,5*1500 2,4-9,6 0-640 0-278 0-214 80

5,6

6
0,55*1000 1,8-7,2 0-320 0-139 0-107 124

1,29
2,2*1500 2,8-11,0 0-720 0-313 0-241 132

9
0,75*1000 2,2-8,8 0-340 0-148 0-114 129

3*1500 3,40-13,4 0-780 0-339 0-261 140

6,3

6
1,1*1000 2,6-10,5 0-400 0-174 0-134 136

1,36
4*1500 4,0-16,0 0-980 0-426 0-328 150

9
1,5*1000 3,2-12,6 0-440 0-191 0-147 145

5,5*1500 5,0-19,8 0-1060 0-461 0-355 165

7,1

6
2,2*1000 4,0-15,4 0-550 0-239 0-184 178

1,41
7,5*1500 6,0-23,5 0-1280 0-557 0-429 201

9
3*1000 5,0-19,0 0-600 0-261 0-201 169

11*1500 7,0-28,0 0-1320 0-574 0-442 210

8

6
4*1000 5,6-22,5 0-710 0-309 0-238 256

2,51

11*1500 8,75-33,0 0-1580 0-687 0-530 290

9

3*750 4,2-17,0 0-400 0-322 0-248 262

5,5*1000 6,5-25,25 0-650 0-283 0-218 274

18,5*1500 10,0-40,5 0-1720 0-748 0-577 334

9

6
3*750 6,0-23,0 0-475 0-206 0-159 272

2,58
7,5*1000 7,5-32,0 0-900 0-391 0-302 295

9
4*750 7,5-28,0 0-520 0-269 0-208 290

11*1000 10,0-38,0 0-970 0-422 0-325 345

10

6
5,5*750 8,0-32,0 0-600 0-261 0-201 440

4,26
11*1000 11,0-43,0 0-1120 0-487 0-375 455

9
7,5*750 10,0^0,0 0-680 0-296 0-228 450

15*1000 13,0-52,5 0-1200 0-522 0-402 480

11,2

6
11*750 12,0-46,5 0-800 0-348 0-268 625

4,94
18,5*1000 15,0-62,0 0-1400 0-609 469 640

9
15*750 14,0-56,0 0-840 0-365 0-281 665

30*1000 18,0-74,0 0-1500 653 503 740

12,5

6
15*750 16,0-64,0 0-1000 0-435 0-335 945

7,21
37*1000 22,0-86,0 0-1780 0-775 0-597 1095

9
22*750 20,0-78,0 0-1040 0-452 0-349 1105

45*1000 26,0-104,0 0-1900 827 0-637 1195

*Все характеристики даны для паровоздушных смесей с температурой 20°С.
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКРС ДУ

ВКРС ДУ №3,55-10

№ вен.
Размеры, мм

N
D D2 D3 d d2 В В2 ВЗ Н h

3,55 595 430 350 16 М8 620 895 640 585 260 8

4 595 430 380 16 М8 620 895 640 715 270 8

4,5 595 490 430 16 М8 620 895 640 930 350 8

5 595 490 430 16 М8 620 895 640 765 335 8

5,6 772 660 560 16 М8 910 1180 880 925 370 8

6,3 772 660 595 16 М8 910 1180 880 975 415 8

7,1 772 660 595 16 М8 910 1180 880 1015 460 8

8 1072 850 770 16 М8 1085 1340 1050 1400 550 8

9 1072 850 770 16 М8 1085 1340 1050 1430 580 8

10 1272 1040 920 18 М12 1385 1735 1350 1415 590 8



www.ventmash.net

109

Ве
нт

ил
яц

ио
нн

ое
	о

бо
ру

до
ва

ни
е

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКРС ДУ.

ВКРС ДУ №11,2-12,5

№ вен.
Размеры, мм

N
D D2 D3 d В В2 Н h

11,2 1272 1040 950 18 1410 1750 1615 690
8

12,5 1522 1310 1100 16 1580 1980 1840 790
12
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Аэродинамические характеристики

ВКРСм ДУ №3,55

ВКРСм ДУ №4

ВКРСм ДУ №4,5
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ВКРСм ДУ №5

ВКРСм ДУ №5,6 ВКРСм ДУ №6,3
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ВКРСм ДУ №7,1 ВКРСм ДУ №8

ВКРСм ДУ №9 ВКРСм ДУ №10

ВКРСм ДУ №11,2 ВКРСм ДУ №12,5
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ВКРСм ДУ №7,1 ВКРСм ДУ №8

ВКРСм ДУ №9 ВКРСм ДУ №10

ВКРСм ДУ №11,2 ВКРСм ДУ №12,5

Вентилятор крышный ВКРВм ДУ

ВКРВм ДУ 3,55 ВКРВм  ДУ 8
ВКРВм  ДУ 4 ВКРВм  ДУ 9
ВКРВм  ДУ 4,5 ВКРВм  ДУ 10
ВКРВм  ДУ 5 ВКРВм  ДУ 11,2
ВКРВм  ДУ 5,6 ВКРВм  ДУ 12,5
ВКРВм  ДУ 6,3
ВКРВм  ДУ 7,1

 
Общие сведения

•• Низкого и среднего давления
•• Одностороннего всасывания
•• Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками (6/9 лопаток)
•• «Факельный выброс» удаляемого дыма.
•• Карманы из оцинкованной стали предотвращающие утечку воздуха из помещения при включенном 

вентиляторе (не требуется обратного клапана)

Преимущества конструкции
•• Возможность плотной установки нескольких вентиляторов на кровле.
•• Полная защита от атмосферных осадков.
•• Низкий уровень энергопотребления.

Назначение
Вентиляторы типа ВКРВм ДУ применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для уда-

ления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут 
перемещать газовоэдушные смеси с температурой до400° С в течение 120 минут и до 600°С в течение 60 минут. 

Условия эксплуатации
Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (T) климата второй и третьей катего-

рии размещения по ГОСТ 15150-69.
Температура окружающей среды от -40 °С до +40°С (от -10°С до +45°С для вентиляторов тропического ис-

полнения).
Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, 

паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и со-
держать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 10 мг/м3.

Технические характеристики вентиляторов ВКРВм ДУ

№ вент. Число 	
лопаток

Частота 	
вращения

Параметры в рабочей зоне Масса 
венти
лятора

не более, 
кг

Объём 
венти-
лятора, 

V, м3
Производитель-

ность, тыс. м3/час
Полное давле-
ние Па t=20°C

Полное дав-
ление

Па t=400°C

Полное дав-
ление

Па t=600°C

3,55
6 0,18*1500 0,5-2,5 0-260 0-110 0-85 66

0,34
9 0,25*1500 0,5-2,5 0-260 0-108 0-84 76

4
6 0,37*1500 1-3,7 0-320 0-140 0-110 77

0,43
9 0,55*1500 0,9-4,3 0-365 0-156 0-120 89

4,5
6 0,75*1500 1,5-5,3 0-470 0-204 0-160 94

0,71
9 1,1*1500 1,4-6,2 0-470 0-204 0-155 94
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5
6 1,1*1500 2,1-7,5 0-580 0-255 0-195

130 0,62
9 1,5*1500 2,2-8,8 0-590 0-256 0-196

5,6

6
0,55*1000 2-7 0-300 0-130 0-102

133

1,00
2,2*1500 3-10,4 0-700 0-305 0-236

9
0,75*1000 2-8,4 0-320 0-140 0-108

175,9
3*1500 3-12,4 0-730 0-320 0-245

6,3

6
1,1*1000 2,8-10 0-395 0-173 0-132

161

1,24
4*1500 4,0-15,5 0-960 0-420 0-325

9
1,5*1000 3-11,6 0-420 0-180 0-135

180,5
5,5*1500 4,4-18,2 0-980 0-420 0-320

7,1

6
2,2*1000 4-14,8 0-520 0-230 0-180 184

1,71
7,5*1500 6,1-22,1 0-1240 0-540 0-415 219

9
3*1000 4-17,2 0-550 0-230 0-180 189

11*1500 6,4-26 0-1240 0-540 0-415 233

8

6
4*1000 6-21 0-680 0-300 0-230 272

3,14
11*1500 8,7-31,2 0-1530 0-660 0-515 351

9
5,5*1000 6,0-24,5 0-700 0-300 0-230 413

18,5*1500 9-37,5 0-1610 0-700 0-540 403

9

6
3*750 6-22 0-460 0-200 0-155 308

3,24
7,5*1000 8-30 0-860 0-375 0-280 345

9
4*750 7-26 0-480 0-210 0-160 320

11*1000 9-36 0-900 0-390 0-300 410

10

6
5,5*750 8-30 0-590 0-250 0-190 461

4,47
11*1000 12-41,2 0-1085 0-475 0-365 486

9
7,5*750 9-37 0-640 0-275 0-210 504

15*1000 11,2-47,5 0-1120 0-485 0-375 520

11,2

6
11*750 12-44 0-780 0-335 0-260 565

5,08
18,5*1000 16,0-57,5 0-1370 0-595 0-460 532

9
15*750 14-52 0-800 0-550 0-270 570

30*1000 16,2-68 0-1400 0-610 0-470 963

12,5

6
15*750 17-61 0-960 0-420 0-325 710

7,11
37*1000 22,5-81,2 0-1725 0-750 0-580 620

9
22*750 17-72 0-1000 0-435 0-335 1106

45*1000 23,7-96 0-1775 0-775 0-600 1203
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКРВм ДУ

№ вен.
Размеры, мм

N N2
D D2 D3 d d2 L В Н

3,55 595 430 380 16 М8 800 580 740 8 8

4 595 430 380 16 М8 980 575 765 8 8

4,5 595 490 430 16 М8 1140 675 925 8 8

5 595 490 430 16 М8 1140 675 805 8 8

5,6 772 660 525 16 М8 1365 795 930 8 8

6,3 772 660 595 16 М8 1370 795 1140 8 8

7,1 772 660 595 16 М8 1565 900 1215 8 8

8 1072 850 750 16 М8 1910 1175 1400 8 8

9 1072 850 750 16 М8 1970 1175 1400 8 8

10 1272 1040 920 18 М12 2215 1320 1530 8 8

11,2 1272 1040 950 18 М12 2270 1370 1635 8 8

12,5 1522 1310 1100 16 М12 2520 1595 1770 8 12

Аэродинамические характеристики

ВКРВм ДУ №3,55 ВКРВм ДУ №4

ВКРВм ДУ №4,5 ВКРВм ДУ №5



116
Ве

нт
ил

яц
ио

нн
ое

	о
бо

ру
до

ва
ни

е

ВКРВм ДУ №7,1 ВКРВм ДУ №8

ВКРВм ДУ №9 ВКРВм ДУ №10

ВКРВм ДУ №5,6	 	 	 	 ВКРВм ДУ №6,3
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ВКРВм ДУ №11,2 ВКРВм ДУ №12,5

Комплектующие к крышным вентиляторам
Габаритные и присоединительные размеры стаканов для крышных вентиляторов

№
вент.

Размеры, мм
N Масса,

кгD D2 D3 d B

3,15 434 500 550 12 500 4 24,5

3,55

534 595 650 16 650 8 37,0
4

4,5

5

5,6

714 772 830 16 750 8 69,56,3

7,1

8
970 1072 1150 16 850 8 149

9

10
1170 1272 1350 18 1050 8 205

11,2

12,5
1420 1522 1600 16 1250 8 281

14
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Габаритные и присоединительные размеры клапанов и поддонов 

для крышных вентиляторов

№ вен.
Размеры, мм

N N2 mкл,
 кг

mпод,
 кгD D2 D3 d B С Е Н Н2

3,15 320 345 370 8,0 200

700 920 165 340

8

4

4,0

7,4

3,55
4 405 430 460 10 250 8 5,9

4,5 
5 456 490 510 10 275 8 9,7

5,6
6,3
7,1

640 660 695 10 360 8 12,6

8
9 820 850 880 10 450 1000 1220 190 367 8 4 19,6 16,8

10 11,2 1005 1040 1102 14 550

1450 1670 215 395

8

6

57,1

30,5

12,5 14 1266 1310 1362 14 680 12 81,5
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1.4. Вентиляторы осевые
Вентилятор  осевой ВО 06-300

ВО 06-300 № 3,15 Аналог
вентиляторов:ВО 06-300 № 4

ВО 06-300 № 5 ВО 12-330
ВО 06-300 № 6,3 ВО 14-320
ВО 06-300 № 8
ВО 06-300 № 10
ВО 06-300 № 12,5

 
Вентиляторы осевые ВО 06-300 являются вентиляторами низкого давления одностороннего всасывания. 
Количество лопаток рабочего колеса - 3 шт.

Вентиляторы ВО 06-300 №3,15-…-12,5 выполнены в соответствии с техническими условиями ТУ 4861-015-
99592419-08. Осевые вентиляторы низкого давления ВО 06-300 из углеродистой стали предназначены для пере-
мещения неагрессивных газовоздушных смесей с температурой до 50°C, с содержанием пыли и других твердых 
примесей не более 100 мг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.

Осевые вентиляторы низкого давления ВО 06-300В (взрывозащищенные из разнородных металлов) предназна-
чены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих ускоренной 
коррозии углеродистой стали и алюминия (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год) с содержанием пыли и других 
твердых примесей не более 0,01 г/м3 при отсутствии взрывчатых и липких веществ и волокнистых материалов.

Осевые вентиляторы ВО 06-300В не применимы для перемещения газопылевоздушных смесей от технологиче-
ских установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или 
находятся под избыточным давлением.

Область применения осевых вентиляторов ВО 06-300: системы вентиляции нефтегазоперерабатывающих, хо-
лодильных и сварочных установок, комплектация градирен, сушильных шкафов, охладителей, приточных и окра-
сочных камер, вентиляция промышленных объектов, зданий, гаражей, подвалов, туннелей, СТО и т. д.

Варианты изготовления:
•• ВО 06-300 - общего назначения из углеродистой стали
•• ВО 06-300 В (В1) - взрывозащищенные из разнородных металлов
•• ВО 06-300 В2 (ВКЗ) - взрывозащищенные из алюминиевых сплавов

Вентиляторы    эксплуатируются    в    условиях   умеренного    (У)    и тропического (Т) климата второй и третьей 
категории размещения по ГОСТ 15150-69.

При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в 
условиях умеренного климата первой категории размещения.

Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах.
Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения).

Варианты исполнения вентиляторов осевых ВО 06-300

Исполнение 1 Исполнение 2
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Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 06-300

ВО 06-300 Типоразмер	
двигателя

Мощность	
двигателя,	

кВт

Частота	
вращения,	

мин-1

Производи-	
тельность,
тыс. м3/час 

Полное 	
давление,	

Па

Масса,	
кг

№3,15 АИР56В4 0,18 1500 2,0-2,8 50-10 11,5

№4

АИР56А4 0,12 1500 2,0-3,2 90-25 13,5

АИР63А4 0,25 1500 2,0-3,2 90-25 15,5

АИР71А2 0,75 3000 4,2-6,8 410-110 18,4

№5
АИР63В4 0,37 1500 4,8-7,1 128-62 20,7

АИР71А4 0,55 1500 4,8-7,1 128-62 22,5

№6,3
АИР80А4 1,1 1500 9,6-15,0 213-110 34,5

АИР80А6 0,75 1000 6,4-10,05 96-50 35

№8
4АМ80А6 0,75 1000 13,9-18,3 121-81 59,8

4AM100S4 3 1500 21,4-28,2 296-185 75

№10 4АМ112МА6 3 1000 28,0-36,9 207-136 105,5

№12,5 4AM132S8 4 750 41,4-54,5 186-122 214,5

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов осевых ВО 06-300

№ вентилятора
Размеры, мм

N
D D1 D2 D3 d d2 A Bmax b C H h

3,15 315 320 350 370 8 12 270 269 135 95 437 240 8

4 400 405 430 455 10 12 350 316 160 120 510 270 8

5 500 510 535 560 10 12 450 346 200 155 628 335 8

6,3 630 640 660 690 10 12 550 396 250 200 763 400 8

8 800 820 850 880 10 14 750 478 320 265 979 515 8

10 1000 1005 1040 1096 14 14 900 543 400 330 1208 650 16

12,5 1250 1266 1310 1357 14 14 1100 643 460 350 1444 750 24
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Аэродинамические характеристики

ВО 06-300-3,15 ВО 06-300-4

ВО 06-300-5 ВО 06-300-6,3
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ВО 06-300-8 ВО 06-300-10

ВО 06-300-12,5
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Акустические характеристики

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном 
режиме работы вентиляторов осевых ВО 06-300

№ вентилятора n,
об/мин

Значение LpI, в октавных полосах f, Гц
LpA, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

4 1500 73 80 78 78 74 68 61 55 84

5 1500 84 85 85 84 81 75 67 60 90

6,3
1000 82,5 83 85 85 81 75 68 61 90

1500 91,5 92 94 94 90 84 77 70 99

8
920 91 93 94 95 91 86 76 71 100

1420 100 102 103 104 100 95 85 80 109

10 950 99 101 102 103 99 94 84 79 108

12,5 720 100 102 103 104 100 95 85 80 109

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилято-
ра. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На гра-
ницах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, 
соответствующего номинальному режиму работы  вентилятора.
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Вентилятор  осевой ВО 14-320

ВО 14-320 № 4 Аналог
вентиляторов:ВО 14-320 № 5

ВО 14-320 № 6,3 ВО 12-330
ВО 14-320 № 8 ВО 06-300
ВО 14-320 № 10
ВО 14-320 №10Д
ВО 14-320 № 12,5

Вентиляторы ВО 14-320 являются вентиляторами низкого давления одностороннего всасывания. Количество 
лопаток рабочего колеса №3,15; №4; №8 - 3 шт. №5; №10 – 4 шт. №6,3; №12,5 – 5 шт.

Вентиляторы ВО 14-320 №3,15-…-12,5 выполнены в соответствии с техническими условиями ТУ 4861-015-
99592419-08. Осевые вентиляторы низкого давления ВО 14-320 из углеродистой стали предназначены для пере-
мещения неагрессивных газовоздушных смесей с температурой до 50°C, с содержанием пыли и других твердых 
примесей не более 100 мг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.

Осевые вентиляторы низкого давления ВО 14-320В (взрывозащищенные из разнородных металлов) предназна-
чены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих ускоренной 
коррозии углеродистой стали и алюминия (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год) с содержанием пыли и других 
твердых примесей не более 0,1 г/ м3 при отсутствии взрывчатых и липких веществ и волокнистых материалов.

Осевые вентиляторы ВО 14-320В не применимы для перемещения газопылевоздушных смесей от технологиче-
ских установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или 
находятся под избыточным давлением.

Область применения осевых вентиляторов ВО 14-320: системы вентиляции нефтегазоперерабатывающих, хо-
лодильных и сварочных установок, комплектация градирен, сушильных шкафов, охладителей, приточных и окра-
сочных камер, вентиляция промышленных объектов, гаражей, подвалов, туннелей, СТО и т. д.

Варианты изготовления:
•• ВО 14-320 - общего назначения из углеродистой стали
•• ВО 14-320 В (В1) - взрывозащищенные из разнородных металлов
•• ВО 14-320 В2 (ВКЗ) - взрывозащищенные из алюминиевых сплавов

Вентиляторы    эксплуатируются    в    условиях   умеренного    (У)    и тропического (Т) климата второй и третьей 
категории размещения по ГОСТ 15150-69.

При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в 
условиях умеренного климата первой категории размещения.

Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах.
Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения).

Варианты исполнения вентиляторов осевых ВО 14-320

Исполнение 1 Исполнение 2
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Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 14-320

ВО 14-320 Типоразмер	
двигателя

Мощность	
двигателя,	

кВт

Частота	
вращения,	

мин-1

Производи-	
тельность,
тыс. м3/час

Полное давле-
ние,	
Па

Масса,	
кг

Объем 
Вентиля-

тора, V

№3,15 АИР56В4 0,18 1500 2,0-2,8 50-10 12,5 0,04

№4

АИР56А4 0,18 1320 2,3-3,7 90-53 15,5

0,07АИР63А4 0,25 1320 2,3-3,7 90-53 16,8

АИР71А2 0,75 2820 4,9-7,9 410-240 20

№5 АИР63В4 0,37 1320 4,6-6,5 145-75 22 0,11

№6,3
АИР71А6 0,37 915 7,0-9,9 95-65 33,4

0,12
АИР80А4 1,1 1395 10,4-15,5 230-150 36,5

№8 AHP100S4 3 1410 21,0-27,7 320-200 75,5 0,35

№10 АИР112МА6 3 980 25,3-37,0 220-140 120 0,7

№12,5
AHP132S8 3 750 35,0-53,5 193-125 199,2

1,1
AHP132S6 7,5 980 35,0-53,5 340-225 232

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов осевых ВО 14-320

№ вентилятора
Размеры, мм

N
D D1 D2 D3 d d2 A Bmax b C H h

3,15 315 320 350 370 8 12 270 347 213 95 437 240 8

4 400 405 430 455 10 12 350 416 260 120 510 270 8

5 500 510 535 560 10 12 450 406 260 155 628 335 8

6,3 630 640 660 690 10 12 550 446 300 200 763 400 8

8 800 820 850 880 10 14 750 477 350 265 979 515 8

10 1000 1005 1040 1096 14 14 900 643 500 330 1208 650 16

12,5 1250 1266 1310 1357 14 14 1100 683 500 350 1444 750 24
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Аэродинамические характеристики

ВО 14-320-3,15 ВО 14-320-4

ВО 14-320-5 ВО 14-320-6,3
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ВО 14-320-8 ВО 14-320-10

ВО 14-320-12,5
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Акустические характеристики

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном 
режиме работы вентиляторов осевых ВО 14-320

№ вентилятора n,
об/мин

Значение LpI, в октавных полосах f, Гц
LpA, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

4 1320 64 70 69 71 69 65 59 51 73

5 1320 75 79 76 78 77 74 67 59 81

6,3
915 63 68 73 74 78 73 67 61 80

1395 78 83 84 83 83 81 77 71 88

8
1410 84 88 91 92 89 85 79 71 93

950 97 100 98 99 96 89 82 74 100

10 720 90 94 99 100 96 90 83 73 100

12,5 960 95 100 105 106 102 96 89 79 106

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилято-
ра. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На гра-
ницах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, 
соответствующего номинальному режиму работы  вентилятора.
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Вентилятор  осевой ВО 25-188 
для подпора воздуха

ВО 25-188 № 8 Аналог
вентиляторов:ВО 25-188 № 9

ВО 25-188 № 10 ВО 36-160
ВО 25-188 № 11,2 ВО 13-284
ВО 25-188 № 12,5 В 2,3-130

 

Вентиляторы ВО 25-188 №8-…-12,5 выполнены в соответствии с техническими условиями ТУ 4861-012-
99592419-08. ВО 25-188 №8-…-12,5 из углеродистой стали предназначены для перемещения воздуха и газо-
паровоздушных смесей не вызывающих повышенной коррозии углеродистой стали, с температурой до 40 оС, 
не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых 
материалов.

Вентиляторы осевые ВО 25-188 имеют рабочее колесо с шестью листовыми лопатками, которые установлены с 
углами 30° или 35°. Перед рабочим колесом может быть установлен направляющий аппарат (НА) с углами уста-
новки лопаток 5° или 10°. Направляющий аппарат создает подкрутку потока перед входом на лопатки колеса и 
обеспечивает повышение создаваемого вентилятором давления. Возможна работа вентилятора без направляю-
щего аппарата.

Вентиляторы типа ВО 25-188 применяются в стационарных системах вентиляции производственных, обще-
ственных и жилых зданий, а также для подпора воздуха в системах противопожарного оборудования для подачи 
свежего воздуха при пожаре.  Вентиляторы для систем противодымной вентиляции устанавливаются в специ-
альных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления в лестничных клетках, тамбу-
рах-шлюзах и шахтах лифтов зданий для предотвращения проникновения дыма в эти помещения и создания 
возможности проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.

Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пре-
бывания людей. Вентиляторы    эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй 
и третьей категории размещения по ГОСТ 15150-69.

При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в 
условиях умеренного климата первой категории размещения.

Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения).
Среднее квадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации в местах установки вен-

тиляторов не должно превышать 2 мм/с.
Вентилятор осевой ВО 25-188 (8...12,5) состоит из следующих основных узлов: цилиндрического корпуса с 

фланцами, рабочего колеса, рамы, электродвигателя.
Корпус вентилятора выполнен в виде цилиндрической обечайки. На обечайке с двух сторон имеются фланцы, 

для соединения с воздуховодами. Для установки на фундамент предусмотрено исполнение на опоре. Электро-
двигатель установлен внутри обечайки на плите с рёбрами.

Рабочее колесо имеет 12 лопаток, приваренных к составной ступице.
Конструктивно вентилятор выполнен левого вращения. Колесо, вращается по часовой стрелке, если смотреть 

со стороны всасывания.
Принцип работы вентилятора заключается в перемещении рабочей среды за счет энергии вращения рабочего 

колеса, установленного на валу электродвигателя. Двигатели могут быть заменены на двигатели других марок 
без ухудшения характеристик и показателя надежности вентилятора.

Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 25-188
При перемещении вентилятором газопаровоздушной смеси с плотностью ρ’, отличной от нормальной плотно-

сти ρn воздуха, характеристика вентилятора должна быть пересчитана. Производительность Q и КПД η вентиля-
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тора остаются неизменными, а создаваемое вентилятором давление ρv и потребляемая мощность N изменяются 
пропорционально изменению плотности:

где параметры вентилятора со штрихом соответствуют перемещению смеси с плотностью 
ρ’ ; ρv, Па - давление, создаваемое вентилятором.
Плотность ρ’ может быть рассчитана по 2-й формуле:

( )t
p

n ′+⋅
⋅′

⋅=′
273101320

293ρρ
 ,

где p’, Па; t’, °С  - соответственно абсолютное давление и температура, характеризующие перемещаемую среду 
на входе в вентилятор.

№ вент.

Номер 
модифи
кации и 
кривой

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Масса 	
вентилятора, кг Объём 

венти
лятора, 

V, м3Типоразмер
Мощ- 
ностЬ 

кВт

Частота 
вращения, 	

об/мин

Производительность, 
тыс.  м3/ч

Полное 	
давление, Па

Компоновка

01 02

8

01 А132М4 11,0 1435 25,5-32,0 840-660 175 187

0,4

02 A132S4 7,5 1455 22,5-30,0 740-570 167 179

03 А112М4 5,5 1450 18,5-27,3 585-465 109 121

04 А112М4 5,5 1450 20,5-27,2 700-418 160 172

05 A100L4 4,0 1435 17,3-22,3 510-308 101 113

9

01 А132М4 11,0 1435 29,3-45,0 710-430 189 203

0,5

02 А132М4 11,0 1435 27,5-41,5 670-395 189 203

03 A132S4 7,5 1455 26,4-40,4 635-340 101 115

04 A132S4 7,5 1455 23,5-38,0 645-305 181 195

05 A132S4 7,5 1455 21,8-35,0 585-250 101 115

№ вент.

Номер 
модифи
кации и 
кривой

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Масса 	
вентилятора, кг Объём 

венти
лятора, 

V, м3Типоразмер
Мощ- 
ностЬ 

кВт

Частота 
вращения, 

об/мин

Производительность, 
тыс.  м3/ч

Полное 	
давление, Па

Компоновка

01 02

10

01 AИP160S4 150 1460 41,5-62,5 910-555 273 288

0,8

02 AИP160S4 15,0 1460 38,4-58,4 855-505 273 288

03 AИP160S4 15,0 1460 36,3-55,4 785-425 241 256

04 А132М4 11,0 1435 31,6-51,4 770-365 215 230

05 А132М4 11,0 1435 47,5-27,5 700-303 183 198

11,2

01 А132М6 7,5 960 38,0-57,7 490-300 238 256

0,9

02 А132М6 7,5 960 35,3-54,0 463-273 238 256

03 А132М6 7,5 960 33,5-51,0 425-230 198 216

04 A132S6 5,5 950 29,5-47,7 423-203 229 247

05 A132S6 5,5 950 27,5-44,0 385-130 193 211

12,5

01 АИР160М6 15,0 970 53,5-81,0 625-384 386 403

1,3

02 АИР160М6 15,0 970 49,5-75,0 590-347 386 403

03 АИР160М6 15,0 970 47,0-71,5 540-292 346 363

04 AИP160S6 11,0 970 41,7-67,7 550-260 356 373

05 AИP160S6 11,0 970 39,0-62,5 500-215 316 333

* - Двигатель выбран без запаса мощности.

n
NNppQQ

n
vv ρ

ρ
ρ
ρηη

′
⋅=′

′
⋅=′=′=′ ;;;
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов осевых ВО 25-188

№ вентилятора
Размеры, мм

n
А А1 В D D1 D2 d d1 H H1 Lmax L1 L2

8 700 310 740 820 500 865 18 14 945 495 565 410 260 16

9 800 350 846 900 500 940 18 10 1040 550 565 450 260 12

10 900 415 946 1000 500 1040 20 14 1140 595 735 485 225 16

11,2 1000 460 1060 1120 560 1170 22 10 1270 670 635 560 225 16

12,5 1100 530 1160 1250 625 1295 22 10 1422 750 785 630 225 16
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Аэродинамические характеристики

ВО 25-188-8 ВО 25-188-9

ВО 25-188-10 ВО 25-188-11,2
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ВО 25-188-12,5
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Акустические характеристики

№ вентилятора № модификации и 
кривой

Суммарный 
уровень звуко-
вой мощности, 
дБА, не более

Уровни звуковой мощности [дБ] в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

8

1 107 92 97 105 105 103 96 90 83

2 105 86 94 104 104 101 95 88 83

3 105 86 93 104 103 102 95 88 83

4 103 82 92 102 101 99 94 85 78

5 103 84 92 103 102 98 92 84 76

9

1 111 97 102 110 110 108 101 95 88

2 110 97 102 110 109 106 100 94 86

3 110 91 98 109 108 107 100 93 87

4 108 88 97 107 106 103 97 90 82

5 107 89 97 108 107 102 96 89 81

10

1 114 100 105 113 113 111 104 98 91

2 113 100 105 113 112 109 103 97 89

3 113 94 101 112 111 110 103 96 90

4 111 91 100 110 109 106 100 93 85

5 110 92 100 111 110 105 99 92 84

11,2

1 108 94 99 107 107 105 98 92 85

2 107 94 99 107 106 103 97 91 83

3 107 88 95 106 105 104 97 90 84

4 105 85 94 104 103 100 94 87 79

5 104 86 94 105 104 99 93 86 78

12,5

1 112 98 103 111 111 109 102 96 89

2 111 98 103 111 110 107 101 95 87

3 111 92 99 110 109 108 101 94 88

4 109 89 89 108 107 104 98 91 83

5 108 90 90 109 108 103 97 90 82

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилято-
ра. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На гра-
ницах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, 
соответствующего номинальному режиму работы  вентилятора.
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Замена вентиляторов ВО 13-284
Ниже представлены справочные данные по замене осевых вентиляторов ВО 13-284 № 4…12,5   на аналогич-

ные по аэродинамическим характеристикам осевые вентиляторы ВО 14-320 № 4…12,5 и ВО 25-188 № 8, 10.

Замена вентиляторов ВО 13-284 № 4-…-12,5 на ВО 14-320 № 4-…-12,5.

Исходный вентилятор Вентилятор на замену
ВО-13-284-6/25-4, 0,18/1320 (0,25/1320) ВО-14-320-4, 0,18/1320 (0,25/1320)

ВО-13-284-8/20-5, 0,37/1320 ВО-14-320-5, 0,37/1320

ВО-13-284-8/20-6,3, 0,37/920 ВО-14-320-6,3, 0,37/915

ВО-13-284-8/18-6,3, 1,1/1420 ВО-14-320-6,3, 1,1/1395

ВО-13-284-6/15-8, 3,0/1420 ВО-14-320-8, 3,0/1410

ВО-13-284-6/13-10, 3,0/960 ВО-14-320-10, 3,0/950

ВО-13-284-6/13-12,5, 3,0/730 ВО-14-320-12,5, 3,0/720

ВО-13-284-6/15-12,5, 7,5/960 ВО-14-320-12,5, 7,5/960

Замена вентиляторов ВО 13-284 № 8-…-10 на ВО 25-188 № 8, 10.

Исходный вентилятор Вентилятор на замену

ВО-13-284-12к/30-8, 7,5/1420 ВО-25-188-8-01-00, 7,5/1420
ВО-13-284-12к/36-8, 11,0/1420 ВО-25-188-8-01-01, 11,0/1420
ВО-13-284-12к/20-8, 4,0/1420 ВО-25-188-8-01-02, 4,0/1420
ВО-13-284-12к/32-8, 7,5/1420 ВО-25-188-8-01-03, 7,5/1420
ВО-13-284-12к/40-8, 11,0/1420 ВО-25-188-8-01-04, 11,0/1420
ВО-13-284-12к/27-8, 7,5/1420 ВО-25-188-8-01-05, 7,5/1420
ВО-13-284-12/18-10, 15,0/1455 ВО-25-188-10-01-00, 15,0/1455
ВО-13-284-12/20-10, 15,0/1455 ВО-25-188-10-01-01, 15,0/1455
ВО-13-284-12/15-10, 15,0/1455 ВО-25-188-10-01-02, 15,0/1455
ВО-13-284-12/20-10, 18,5/1455 ВО-25-188-10-01-03, 18,5/1455
ВО-13-284-12/23-10, 18,5/1455 ВО-25-188-10-01-04, 18,5/1455
ВО-13-284-12к/30-10, 18,5/1455 ВО-25-188-10-01-05, 18,5/1455
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Вентилятор  осевой ВО 30-160
 

ВО 30-160 № 6,3
ВО 30-160 № 7,1
ВО 30-160 № 8
ВО 30-160 № 9
ВО 30-160 № 10
ВО 30-160 № 11,2
ВО 30-160 № 12,5

 

Вентиляторы марки ВО 30-160 используются в противодымной вентиляции и устанавливаются в специальных 
приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и 
шахты лифтов зданий, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать возможность про-
ведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.

Рабочее колесо изготавливается с большим относительным диаметром втулки, составляющим 70% от диаме-
тра колеса. Специфичностью данных вентиляторов является возможность установки лопаток под разными угла-
ми, благодаря этому вентилятор с одним диаметром колеса обеспечивает целую область режимов. Спрямляющий 
аппарат и встроенный диффузор осуществляют снижение скорости потока в выходном сечении вентилятора и 
динамического давления вентилятора, с одновременным увеличением создаваемого им статического давления.

Вентилятор ВО 30-160 изготавливается в 2-х вариантах, отличающихся креплением обечайки: фланцевое 
(компоновка 1) и на раме (компоновка 2)

Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пре-
бывания людей. Они предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата и тропического (Т) 
климата 2-ой категории размещения.

•• Температура окружающей среды от -40 до +45 °С (от -10 до +50 °С для тропического исполнения);
•• Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых мате-

риалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессив-
ности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3;

•• Среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не 
более 2 мм/с.

Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 30-160

№ 
вент.

№ 
моди
фика

ции

Угол 
установки
лопаток,

градус

Частота 
вращения,

Мин-1

Установочная 
мощность, кВт

Произво
дительность 

тыс. м3/ч

Полное 
давление, 

Па

Масса вентилятора,
кг

Объём вентилятора, 
V, м3

Компанов-
ка 01

Компанов-
ка 02

Компанов-
ка 01

Компанов-
ка 02

6,3

1 18 1420 1,1 5,0-8,3 430-54 88 97

0,38 0,46
2 26 1390 2,2 6,9-10,8 505-215 98 107

3 38 1390 2,2 8,0-13,8 550-345 91 100

4 46 1395 3 9,5-16,2 580-465 108 117

7,1

1 18 1390 2,2 7,0-11,6 525-75 130 148

0,49 0,57
2 26 1395 3 9,8-15,7 645-274 117 135

3 38 1450 5,5 11,8-20,8 760-475 153 163

4 46 1455 7,5 14,2-24,3 800-640 165 183
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1 18 1435 4 10,4-17,2 720-100 193 224

0,75 0,88
2 26 1450 5,5 14,7-23,2 880-375 196 214

3 38 145 11 16,8-29,4 930-590 216 247

4 46 1435 11 20,0-34,0 990-790 224 242

9

1 18 950 2,2 9,7-16,5 380-50 165 171

1,12 1,31

2 26 960 3 13,8-23,0 465-95 176 181

3 38 950 5,5 18,0-30,0 490-165 191 196

4 46 960 7,5 19,0-36,5 525-240 202 207

5 18 1455 7,5 15,0-25,0 900-115 187 192

6 26 1435 11 21,0-34,5 1020-210 197 202

7 38 1460 15 24,5-46,5 1080-380 233 238

8 46 1460 22 29,0-55,0 1100-550 263 268

10

1 18 960 4 13,0-22,5 500-100 222 236

1,37 1,59

2 26 950 5,5 19,0-29,5 590-250 228 242

3 38 960 7,5 22,0-38,5 660-420 233 247

4 46 970 11 26,5-45,0 720-570 297 311

5 18 1435 11 20,5-34,0 1100-295 232 246

6 26 1460 18,5 29,0-46,0 1400-590 314 327

7 38 1460 30 34,0-58,0 1500-950 362 376

11,2

1 18 950 5,5 18,8-32,0 600-76 261 266

1,98 2,29
2 26 970 11 27,0-45,0 760-170 298 303

3 38 970 15 32,0-59,0 800-264 330 335

4 46 970 18,5 37,0-71,5 820-375 337 342

12,5

1 18 970 11 27,0-44,5 790-213 302 319

2,42 2,71
2 26 970 15 37,5-59,0 975-415 403 419

3 38 970 22 43,5-76,0 1050-660 468 488

4 46 973 37 52,5-88,5 1130-900 635 655

* - Двигатель выбран без запаса мощности.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов осевых ВО 30-160

Компоновка 01 
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 Компоновка 02

№ вентилятора
Размеры, мм

n
D D1 D2 Н h Lmax L L1 В В1 d d1

6,3 630 690 730 888 450 710 590 540 600 440 12 12 12

7,1 710 770 810 945 500 750 640 590 690 545 12 12 16

8 800 860 900 1050 560 930 780 730 760 610 12 12 16

9 900 960 1000 1170 650 1120 980 930 850 650 14 14 16

10 1000 1070 1110 1285 690 1115 980 930 930 730 14 14 16

11,2 1120 1195 1220 1415 790 1330 1200 1130 930 730 14 18 20

12,5 1250 1320 1350 1510 790 1330 1200 1130 990 790 14 18 20

Аэродинамические характеристики

ВО 30-160-6,3 ВО 30-160-7,1
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      ВО 30-160-8 ВО 30-160-9

       ВО 30-160-10 ВО 30-160-11,2
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ВО 30-160-12,5

Область аэродинамических параметров
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Вентилятор  осевой оконный

ВО-2,5
ВО-3,0
ВО-3,15
ВО-3,5
ВО-4,0
ВО-5,6
ВО-7,1
ВО-8
ВО-12

Вентиляторы осевые оконные предназначены для вытяжной или приточной вентиляции в  помещениях про-
мышленного, коммунального, бытового, культурного, сельскохозяйственного назначения, а также в торговых 
точках, ремонтных мастерских и т.д. Квадратный корпус позволяет легко монтировать вентилятор в стенные 
или оконные проемы. В комплект входят жалюзи для предотвращения утечки теплого воздуха из помещения в 
отключенном состоянии. Вентиляторы изготавливаются из листовой оцинкованной стали. Рабочее колесо вен-
тилятора защищено оцинкованной сеткой с ячейкой 25х25 мм, что исключает возможность попадания посторон-
них предметов в рабочую зону.

Вентилятор осевой ВО может эксплуатироваться в условиях умеренного климата при температуре окружаю-
щей среды от -40°С до +40°С.

В воздухе недопустимы включения, агрессивные к сталям обыкновенного качества, а также липкие абразив-
ные и волокнистые материалы. Запыленность воздуха не должна превышать 100 мг/м3.

Устройство вентилятора
Вентилятор ВО состоит из: корпуса, короба, колеса рабочего, жалюзи, двигателя, решетки ограждающей.  Кор-

пус состоит из плиты и диффузора. Колесо рабочее состоит из крестовины с центральным отверстием для вала, 
лопастей и крепится на вал двигателя. Двигатель крепится к плите четырьмя кронштейнами. Для предотвраще-
ния попадания наружного воздуха и образования сквозняков в помещении (в нерабочем состоянии) вентилятор 
имеет жалюзи, которые крепятся в коробе. В рабочем состоянии лопатки жалюзи под действием перемещаемого 
потока воздуха открываются. При работе вентилятора воздух из помещения забирается и выбрасывается нару-
жу. Регулирование подачи воздуха осуществляется изменением частоты вращения двигателя. В целях безопас-
ности рабочее колесо ограждено ограждающей решёткой.

Технические характеристики вентиляторов осевых оконных

Тип 
вентилятора

Подача
воздуха 

м3/ч

Напряжение 
питания, В

Частота 
вращения, 

об/мин

Мощность 
двигателя,

кВт

Уровень 
шума,

дБ

Степень 
защиты

Масса,
кг

Объем вен-
тилятора 

V м3

2,5 950 1ф220 1500 0,016 60 IP42 3.0 0,02

2,5 950 3ф380 1500 0,06 60 IP54 6 0,03

3,0 1800 1ф220 1500 0,034 68 IP42 4.5 0,05

3,0 2000 3ф380 1500 0,06 60 IP54 7,5 0,06

3,15 2600 1ф220 1500 0,034 68 IP42 4.5 0,05

3,15 2500 3ф380 1500 0,06 62 IP54 8 0,06

3,5 2800 3ф380 1500 0,06 64 IP54 8,5 0,08

4,0 4500 3ф380 1500 0,18 74 IP55 12 0,09

5,6 9000 3ф380 1000 0,37 75 IP55 26 0,25

7,1 11000 3ф380 1000 0,37 77 IP55 36 0,42

8 20000 3ф380 1000 0,75 78 IP55 46 0,43

12 40000 3ф380 1500 1,5 72 IP 54 59 1,19
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов осевых оконных

№ вентилятора
Размеры, мм

n,
отв.

N,
отв.

A A1 A2 L L1 d D

2,5 325 310 310 300 285 113 4,5 252 1

3,0 448 428 428 375 310 137 5 305 1

3,15 448 428 428 375 310 137 5 321 1

3,5 510 484 484 420 330 156 5 350 1

4,0 510 484 484 420 336 168 5 403 1

5,6 735 351,5 703 620 476 290 6 570 2

7,1 933 447,5 895 747 486 296 8 713 2
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1.5. Вентиляторы канальные ВК
Вентилятор канальный ВК

ВК 1,6 ВК 5
ВК 2 ВК 6,3
ВК 2,5 ВК 8
ВК 3,15 ВК 10
ВК 4 ВК 12,5

 

Вентиляторы канальные ВК применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного 
отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических воз-
духообменных целей. Возможность применения вентиляторов в конкретных условиях определяется проектной 
организацией заказчика. 

Варианты обозначения вентилятора
ВК 11 -вентилятор общего назначения из углеродистой стали- ТУ 4861-016-18160980-03
ВК 11В - взрывазащищенный вентилятор из разнородных металлов - ТУ 4861-045-18160980-07

Общие сведения
Вентилятор выполнен  по прямоточной схеме, имеет радиальное  рабочее колесо с загнутыми назад лопатками 

и специальный  входной коллектор, корпус квадратного поперечного сечения.
Вентиляторы  в исполнении 03 имеют встроенную систему шумопоглощения  и теплоизоляции.
Вентиляторы сустановочной мощностью менее 0,55 кВт могут комплектоваться электродвигателями  как на 

напряжение  220В и однофазный ток, так и на напряжение 380В и трехфазный ток, а большей мощности - только 
на напряжение 380В и трехфазный ток. Взрывазащищенные вентиляторыкомплектуются электродвигателями   
толькона напряжение  380В и трехфазный  ток.

Доступ к двигателю и рабочему колесу осуществляется через съемную панель.

Назначение  и условия эксплуатации
Вентиляторы  применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления про-

изводственных, общественных  и жилых зданий, а также для других санитарно технических  воздухаобменных 
целей. Возможность  применения  вентиляторов  в конкретных условиях определяется проектной организацией 
заказчика.

Вентиляторыканальныеобщего назначения предназначеныдляперемещения невзрывоопасных газовоздушных 
смесей с температурой  не выше 40°С, агрессивность  которых по отношению к углеродистым сталям обыкновен-
ного качества не выше агрессивности воздуха. Допустимое содержание  пыли и других твердых примесей в пере-
мещаемых  средах - не более 100 мг/м3. Наличие липких, волокнистых и абразивных веществ не допускается.

Вентиляторыканальныевзрывозщищенные  предназначены для перемещения взрывоопасных газовоздушных 
смесей 1 , НА, ИВ категорий, групп Т1, Т2 и ТЗ по классификации ГОСТ Р 51330.11, не вызывающих ускоренной 
коррозии материалов проточной части вентиляторов, не содержащих взрывчатых веществ, взрывоопасной пыли, 
липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 100 мг/м3, с температурой не выше 40 ос.

Вентиляторы  предназначены  для эксплуатации  в макроклиматических районах  с умеренным (У) и тропиче-
ским  (Т) климатом  2-й категории  размещения  по ГОСТ 15150-90.  Температура окружающей среды от -40 ос до 
+40 ос.
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Технические характеристики вентиляторов ВК

Пример обо-
значения

Тип двигателя

Произв-сть, 
тыс. м3/ч

Статич. 
давление, 

Па

Частота 
вращения, 

об/мин

Мощность 
установочная, 

кВт

Масса 
исп. 01, 

кг

Масса 
исп. 02, 

кгОбщего на-
значения

Взрывоза- 
щищенные

ВК 1,6-2-1
5А50МА2

0,2-0,6 240-50 3000 0,09 12 20

ВК 1,6-2-2 0,2-0,5 170-50 2600 0,055 12 20

ВК 2-2-1 АИР56В2 0,4-1,53 390-50 3000 0,25 16 30

ВК 2-2,5-1 АИР71А2 АИМ71А2 1,0-3,0 390-51 3000 0,75 24 40

ВК 2,5-2-1 АИР63В2 АИМ63В2 0,8-2,3 600-50 3000 0,55 24 40

ВК 2,5-4-1 АИР56В4 АИМ63А4 0,5-1,45 600-50 1500 0,18 24 40

ВК 2,5-4-2 АИР56В4 АИМ63А4 0,4-1,1 150-30 1500 0,18 24 40

ВК 3,15-2-1 АИР80В2 АИМ80В2 2,0-5,8 1000-100 3000 2,2 35 55

ВК 3,15-2-2 АИР80А2 AИM80AJZ . 1,5-4,5 1000-100 3000 1,5 35 55

ВК 3,15-2-3 АИР80А2 АИМ80А2 1,0-3,3 1000-100 3000 1,5 35 55

ВК 3,15-4-1 АИР63В4 АИМ63В4 1,0-2,8 250-50 1500 0,37 35 55

ВК 3,15-4-2 АИР63А4 АИМ63А4 0,5-2,2 250-50 1500 0,25 35 55

ВК 4-4-1 АИР80А4 АИМ80А4 2,0-5,5 400-50 1500 1,1 46 80

ВК 4-4-2 АИР80А4 АИМ80А4 1,5-4,3 400-50 1500 1,1 46 80

ВК 4-4-3 АИР71А4 АИМ71А4 1,0-3,2 400-50 1500 0,55 46 80

ВК 4-6-1 АИР71А6 АИМ71А6 1,5-3,6 170-30 1000 0,37 46 80

ВК 4-6-2 АИР71А6 АИМ71А6 1,0-2,8 170-30 1000 0,37 46 80

ВК 4-6-3 АИР71А6 АИМ71А6 0,5-2,1 170-30 1000 0,37 46 80

ВК 5-4-1 АИР100S4 АИМ100S4 4,0-10,6 600-100 1500 3 - 115

ВК 5-4-2 АИР90L4 AI/1M90L4 3,0-8,3 600-100 1500 2,2 - 115

ВК 5-4-3 АИР80В4 АИМ80В4 2,0-6,1 600-100 1500 1,5 - 115

ВК 5-6-1 АИР80А6 АИМ80А6 3,0-7,0 270-50 1000 0,75 - 115

ВК 5-6-2 АИР80А6 АИМ80А6 2,5-5,5 270-50 1000 0,75 - 115

ВК 5-6-3 АИР80А6 АИМ80А6 1,5-4,0 270-50 1000 0,75 - 115

ВК 6,3-4-1 АИР132М4 АИМ132М4 7,0-21,5 1000-100 1500 11 - 190

ВК 6,3-4-2 АИР132S4 АИМ132S4 6,0-17,0 1000-100 1500 7,5 - 190

ВК 6,3-4-3 АИР112М4 АИМ112М4 5,0-12,3 1000-100 1500 5,5 - 190

ВК 6,3-6-1 АИР112М6 АИМ112М6 6,0-14,3 420-50 1000 3 - 190

ВК 6,3-6-2 АИР1001.6 АИМ100L6 4,0-11,3 420-50 1000 2,2 - 190

ВК 6,3-6-3 АИР100L6 АИМ100L6 3,0-8,3 420-50 1000 2,2 - 190

ВК 8-4-3 АИР160S4 AI/1M160S4 9,5-25,0 1600-100 1500 15 - 450

ВК 8-6-1 АИР160М6 АИМ160М6 9,0-29,0 700-100 1000 15 - 455

ВК 8-6-2 АИР160М6 АИМ160М6 8,0-22,5 700-100 1000 7,5 - 405

ВК 10-6-1 AI/IP200L6 АИМ200L6 18,0-56,0 1100-150 1000 30 - 635

ВК 10-6-2 АИР160М6 АИМ160М6 18,0-44,0 900-150 1000 15 - 595

ВК 10-8-1 АИР180М8 АИМ180М8 12,5-41,0 750-150 750 15 - 635

ВК 10-8-2 АИР160S8 АИМ160S8 14,0-32,0 600-150 750 7,5 - 595
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Габаритные размеры вентиляторов ВК

Аэродинамические характеристики

	 ВК 1,6-2	 ВК 2-2
 

	 ВК 2,5-2	 ВК 2,5-4

№
Размеры, мм

А В L

ВК 1,6 224 268 342

ВК 2 280 324 350

ВК 2,5 355 421 455

ВК 3,15 450 516 550

ВК 4 560 626 560

ВК 5 710 796 730

ВК 6,3 900 980 960

ВК 8 1230 1350 1460

ВК 10 1600 1750 1700

1 - корпус; 2 - стойка; 3 - рабочее колесо; 4 - коллектор; 
5 - двигатель; 6 - крышка
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	 ВК 3,15-2	 ВК 3,15-4

	 ВК 4-4	 ВК 4-6
 

	 ВК 5-4	 ВК 5-6
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	 ВК 6,3-4	 ВК 6,3-6 

	
	
	 ВК 8-4-3	 ВК 8-6-1
 	  

	 ВК 8-6-2	 ВК 10-6-1
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 	 ВК 10-6-2	 ВК 10-8-1

ВК 10-8-2

Акустические характеристики

Акустические характеристики вентиляторов канальных ВК, исполнение 01 на стороне всасывания

Вентилятор
Частота вращения 
рабочего колеса, 

об/мин

Значения уровней звуковой мощности Lwi, 
дБ в октавных полосах f, Гц

 Корр. уровень 
звуковой мощности, 

дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000

2 2850 71,5 72 72,5 71 67 65 59 75,5

2,5 2850 87 81,5 81 77 71,5 68,5 62 82,5

2,5 1450 68 66 65 59,5 56,5 49 47,5 66

3,15 2850 81,5 83,5 88,5 81,5 78 74 69,5 88

3,15 1450 70 69,5 68 59,5 57,5 53,5 49,5 68

4 1450 72 76 74 76 68,5 62,5 58,5 78

4 980 67 68 67,5 58 53 49 45,5 66,5

Акустические характеристики вентиляторов канальных ВК, исполнение 01 на стороне нагнетания

Вентилятор
Частота вращения 
рабочего колеса, 

об/мин

Значения уровней звуковой мощности Lwi,  
дБ в октавных полосах f, Гц  Корр. уровень звуко-

вой мощности, дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000

2 2850 77 75,5 76 72 70,5 66,5 59 78

2,5 2850 86,5 82 83,5 76,5 74 70,5 61 83,5

2,5 1450 68 68 67 61,5 62 53 47 68,5

3,15 2850 89 85 88 86 83 77,5 71 90,5

3,15 1450 72,5 68 71,5 63 60,5 53,5 47,5 71

4 1450 79,5 80,5 77 76 72 64,5 61,5 80,5

4 980 70,5 67 69 62 58 50 46,5 68,5
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1.6. Вентиляторы шахтные местного 
проветривания ВМЭ

Вентиляторы шахтные местного проветривания ВМЭ
Вентилятор шахтный местного проветривания ВМЭ 5; ВМЭ 5-01

Вентилятор шахтный местного проветривания ВМЭ-5 осевой с элек-
трическим приводом, одноступенчатый взрывобезопасный, предна-
значен для проветривания тупиковых горных выработок в шахтах, 
включая опасные по газу и пыли, при плотности воздуха до 1,3 кг/м3, 
при температуре от -20°С до +35°С, запыленности до 50 мг/м3 и отно-
сительной влажности до 95% (при температуре +25°С).

Вентиляторы шахтные местного проветривания ВМЭ-5; ВМЭ 5-01 
выполнены в соответствии с ГОСТ 6625-85.

Технические характеристики вентиляторов ВМЭ 5

ВМЭ 5 ВМЭ 5-01

Номинальный диаметр рабочего колеса, мм 500 500

Частота вращения ротора, мин-1 (синхронная) 3000 3000

Номинальная подача, м3/с (пред. откл. минус 10%) 3,65 3,51

Номинальное полное давление, Па 2000 1840

Максимальный КПД вентилятора 0,66 0,6

Мощность электропривода, кВт 15 15

Напряжение, В 380/660
660/1140 

380/660
660/1140

Габаритные размеры, мм:

длина 980 1370

ширина 600 600

высота 825 825

Масса комплекта, кг 270 300

Габаритные размеры вентиляторов ВМЭ 5
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Вентилятор шахтный местного проветривания ВМЭ 6; ВМЭ 6-01

Вентилятор шахтный местного проветривания ВМЭ-6 осевой с электрическим приводом, одноступенчатый, 
взрывобезопасного исполнения, предназначен для проветривания 
тупиковых горных выработок в шахтах, включая опасные по газу и 
пыли, при плотности воздуха до 1,3 кг/м3, при температуре от -20°С 
до +35°С, запыленности до 50 мг/м3 и относительной влажности до 
95% (при температуре +25°С).

По отдельному заказу вентилятор может изготавливаться с глу-
шителем шума.

Вентиляторы шахтные местного проветривания ВМЭ-6, ВМЭ 6-01 
выполнены в соответствии с ГОСТ 6625-85.

Технические характеристики вентиляторов ВМЭ 6

  ВМЭ 6 ВМЭ 6-01

Номинальный диаметр рабочего колеса вентилятора, мм 630 630

Номинальная подача, м3/с (пред. откл. минус 10%) 7 6,72

Номинальное полное давление, Па 
(пред. откл. минус 10%) 2500 2300

Мощность электропривода, кВт 25 25

Частота вращения, мин-1 (синхронная) 3000 3000

Напряжение, В 380/660
660/1140 

380/660
660/1140

Габаритные размеры, мм: 

длина (L) 1075  1525  

ширина 750 750

высота 975 975

Масса комплекта, кг 420 510

Габаритные размеры вентиляторов ВМЭ 6

ВМЭ 6 ВМЭ 6-01 с глушителем шума
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Вентилятор шахтный местного проветривания ВМЭ 8; ВМЭ 8-01

Вентилятор шахтный местного проветривания с электрическим 
приводом ВМЭ-8 осевой одноступенчатый, взрывобезопасный, 
предназначен для проветривания тупиковых горных выработок в 
шахтах, включая опасные по газу к пыли, при плотности возду-
ха до 1,3 кг/м3, при температуре от -20°С до +35°С, запыленности 
до 50 мг/м3 и относительной влажности до 95% (при температуре 
+25°С).

Вентиляторы шахтные местного проветривания ВМЭ-8; ВМЭ 8-01 
выполнены в соответствии с ТУ 3146-034-00811292-2004.

Технические характеристики вентиляторов ВМЭ 8

  ВМЭ 8 ВМЭ 8-01

Номинальный диаметр рабочего колеса вентилятора, мм 708 708

Номинальная подача, м3/с (пред. откл. минус 10%) 10 9,6

Номинальное полное давление, Па 
(пред. откл. минус 10%) 3200 3060

Мощность электропривода, кВт 50 50

Частота вращения, мин-1 (синхронная), не более 3000 3000

Напряжение, В 380/660
660/1140 

380/660
660/1140

Габаритные размеры, мм: 

длина (L) 1310 1930

ширина 910 1000

высота 1100 1100

Масса комплекта, кг 650 775

Габаритные размеры вентиляторов ВМЭ 8
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Вентилятор шахтный местного проветривания ВМЭ 12А

Вентилятор шахтный местного проветривания ВМЭ-12А 
предназначен для проветривания тупиковых горных вырабо-
ток при плотности воздуха 1,3 кг/м3, при температуре окру-
жающего воздуха от 253К (-20°С) до 308К (+35°С) и относи-
тельной влажности до 95% при температуре 298К (+25°С).

Вентиляторы шахтные местного проветривания ВМЭ-12А 
выполнены в соответствии с ТУ 24.08.812-86

Технические характеристики вентиляторов ВМЭ 12А

  ВМЭ 12А

Номинальный диаметр рабочего колеса вентилятора, мм 1200

Частота вращения, мин-1 (синхронная), не более 1500

Номинальная подача, м3/с (пред. откл. минус 10%) 21

Номинальное полное давление, Па 
(пред. откл. минус 10%) 2600

Максимальный полный КПД вентилятора 0,72

Мощность электропривода, кВт 110

Напряжение, В 380/660
660/1140 

Габаритные размеры, мм: 

длина (L) 2280

ширина 1350

высота 1717

Масса комплекта, кг 2200

Примечание: Вентилятор комплектуется дополнительно двумя венцами рабочего колеса с углами установки 
лопаток на 15° и на 35°.

Габаритные размеры вентиляторов ВМЭ 12А
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Аэродинамические характеристики вентиляторов ВМЭ

ВМЭ 5 ВМЭ 6

Рv - полное давление вентилятора, Па; 
Q - подача вентилятора, м3/с; 
Q з.п. - подача в тупиковый забой; 
1 - один вентилятор ВМЭ-5; 
2 - два вентллятора ВМЭ-5 соединенных 
последовательно; 
3 - трубопровод диаметром 600 мм; 
4 - (2),(3),(18) соответственно длина сети 
проветривания 200, 300, 1800 м

РV - полное давление вентилятора, Па; 
Q - подача вентилятора, м3/с; 
Q з.п. - подача в тупиковый забой; 
1 - один вентилятор ВМЭ-6; 
2 - два вентилятора ВМЭ-6 соединенных последова-
тельно; 
3 - трубопровод диаметром 600 мм; 
4 - трубопровод диаметром 800 мм ;  
(2),(3),(12) соответственно длина сети проветрива-
ния 200, 300, 1200 м.
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ВМЭ 8 ВМЭ 12А

Pv — полное давление, Па; 
Q — подача (производительность) мэ/с; 
Оз.п. — подача в тупиковый забой; 
1 —трубопровод диаметром 800 мм; 
(5),(8),(11) — соответственно длина сети 
проветривания 500, 800, 1100 м.

Рv-давление, Па
Q-производительность, м3/с
N-потребляемая мощность, кВт
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Опросный лист расчета и подбора вентилятора

Заказчик

Контактное лицо

Телефон/факс, e-mail

Дата заполнения

№ п/п Вопросы Ответы

1
Наименование предприятия заказывающего 
вентилятор

2
Место установки вентилятора

3
Почтовый адрес и отгрузочные реквизиты  
заказывающего предприятия

4 Модель вентилятора

5 Количество лопаток 

6

Расчетный режим работы вентилятора:
- производительность, м3/ч
- полное давление, кПа

  
_________________________
_________________________ 

7
Мощность двигателя, кВт / частота вращения, 
об/мин

8 Направление вращения (левое, правое)

9 Угол разворота улитки, град

10

Характеристика перемещаемого воздуха 
(чистый воздух, с содержанием рудной или со-
ляной пыли, с содержанием вредных примесей 
и т. д.). 

11
Количество вентиляторов, подлежащих  
поставке

12 Требования к двигателю

12.1 Мощность, кВт

12.2 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

12.3
Степень защиты по ГОСТ 17494 или исполнение 
двигателя – открытое, закрытое и т.д.

12.4 Напряжение сети, В

12.5 Частота тока, Гц

13 Дополнительная комплектация:

13.1 - МЭО

13.2 - Устройство плавного пуска

13.3 - Частотный преобразователь

Особые требования к вентилятору

14

Заполненные опросные листы направляйте, пожалуйста, в ЗАО «ВЕНТМАШ М» 
e-mail: ventmash-m@ventmash.net, тел./факс: +7 (495) 783-72-19, 381-10-90, 381-04-09
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2. Тягодутьевые машины

Вентилятор  мельничный ВМ

Вентиляторы ВМ являются вентиляторами высокого давления одностороннего всасывания. Лопатки рабочего 
колеса загнуты назад. Количество лопаток ВМ-15; ВМ-17 - 10 шт. ВМ-18; ВМ-20 - 16 шт.

Выпускаются  вентиляторы правого и левого вращения. Улитка мельничных вентиляторов изготовляется с 
углом разворота от 0° до 270° через каждые 15°, при этом ребра улитки, мешающие установке, подрезаются.

Вентиляторы ВМ  №15 -…- 20 выполнены в соответствии с техническими условиями ТУ 3113-016-99592419-08. 
Мельничные вентиляторы типа ВМ предназначены для пневматической транспортировки неагрессивной угольной 
пыли в системе пылеприготовления котельных агрегатов. Конструкция вентиляторов ВМ рассчитана на установку 
их после сепараторов и циклонов и допускает запыленность потока воздуха до 80 г угольной пыли на 1 м3 воздуха.

Допускается применение промышленных вентиляторов ВМ в технологических линиях на предприятиях черной 
и цветной металлургии, а также в других отраслях промышленности для транспортировки неагрессивных сред с 
запыленностью перемещаемой аэросмеси твердыми частицами не более 80 г/м3. По абразивности и склонности 
к налипанию на лопатки рабочих колес указанные частицы не должны отличаться от угольной пыли.

Мельничные вентиляторы допускают эксплуатацию при скорости вращения до 1500 мин -1. Максимальная тем-
пература перемещаемой среды для мельничных вентиляторов составляет +200°С.

Мельничные вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного климата 1-3 категории размещения по ГОСТ 15150. 
Допустимая температура окружающего воздуха не ниже -30°С и не выше +40°С. Среднее квадратическое значение ви-
броскорости от внешних источников вибрации в местах установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/с.

ВМ 15
ВМ 17
ВМ 18
ВМ 20
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Технические характеристики вентиляторов мельничных ВМ

№ вентилятора
Мощность 
двигателя, 

кВт

Частота 
вращения, 

мин-1

Марка 
двигателя

Производительность,  
тыс. м3/час

Полное 
давление, 

Па

Масса, 
кг

ВМ-15 160 1500 5A315S4 38 7300 1950

ВМ-17 315 1500
ДАЗО4-400ХК-4

58 9200 2320
АИР355М4

ВМ-18
400

1500
ДАЗО-400Х-4

108 10650 2740
500 ДАЗО-400У-4

ВМ-20

800

1500

ДАЗО4-450У-4

150 12900 3770
1000

ДАЗО4-560ХД4

ДАЗО-1000-61500УХЛ1

Положения корпуса вентилятора ВМ

Схема разворотов корпусов вентиляторов мельничных ВМ (ПР)

Схема разворотов корпусов вентиляторов мельничных ВМ (ЛЕВ)
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВМ (90°)

№ 
Размеры, мм

А А1 a а1* В b D D1 d D2 С Е Н h h1 h2

15 1950 1410 360 365 2540 940 830 875 12 М24 822 300 2328 1400 928 555

17 2086 1426 480 300 2850 1077 1100 1175 14 М24 906 340 2648 1600 1048 555

18 2174 1514 480 300 3009 1170 1100 1175 14 М24 900 540 2634 950 1175 555

20 2639 1869 550 400 3340 1300 1245 1325 18 М30 1000 600 2891 1800 1270 622

№ 
Размеры, мм

N N2 n1 n2
L1 L2 L3 L4 L5 L6 t1 t2 Т1 T2 тз Т4

15 650 650 418 262 700 620 130 130 910 390 910 390 16 20 7 3

17 650 650 458 258 700 620 140 140 980 420 980 420 16 20 7 3

18 1100 1370 700 225 700 620 200 200 800 400 978 618 16 16 4 2

20 650 850 718 350 800 710 215 170 1075 680 1075 680 12 18 5 4

* По умолчанию вентиляторы изготавливаются без осевых направляющих аппаратов.
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Колесо вентилятора мельничного ВМ (ПР)
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Аэродинамические характеристики

			   ВМ-15				    ВМ-17

			   ВМ-18				    ВМ-20
	

Акустические характеристики вентиляторов ВМ
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№ вентилятора n, мин-1 Зона измерений

Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lpa,
дБА

Уровни звуковой мощности, дБ

ВМ-15 1500

Нагнетание 112 115 116 114 112 110 106 119

Всасывание 108 111 112 110 108 106 102 115

Вокруг корпуса 103 106 106 104 101 98 93 109

ВМ-18 1500

Нагнетание 123 125 130 128 125 123 118 133

Всасывание 117 119 124 122 119 117 112 129

Вокруг корпуса 112 113 118 115 111 109 103 120

ВМ-20 1500

Нагнетание 126 128 133 131 128 126 121 136

Всасывание 122 124 129 127 124 122 117 132

Вокруг корпуса 117 119 123 121 117 114 108 125
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Вентилятор  дутьевый ВДН 
(МО ЦКТИ 0,7-160-II)

ВДН 18

ВДН 20

ВДН 22

Вентиляторы дутьевые ВДН (МО ЦКТИ 0,7-160-II) являются вентиляторами высокого давления односторонне-
го всасывания. Профилированные лопатки  рабочего колеса загнуты назад. Количество лопаток - 12 шт.

Выпускаются  вентиляторы правого и левого вращения. Улитка вентиляторов изготовляется с углом разворота 
от 0° до 270° через каждые 15°, при этом ребра улитки, мешающие установке, подрезаются.

Вентиляторы ВДН №18-…-22 выполнены в соответствии с техническими условиями ТУ 3113-016-99592419-
08. Центробежные дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания ВДН-18, ВДН-20 и ВДН-22 (изготовлены 
по аэродинамической схеме МО ЦКТИ 0,7-160-II) предназначены для подачи чистого воздуха в топки стационар-
ных паровых котлов и технологических установок других отраслей.

Дутьевые вентиляторы предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха не ниже 
-30°С и не выше +40°С; максимально допустимая температура перемещаемой среды на входе в вентиляторы 
+200°С.

Дутьевые вентиляторы ВДН рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воз-
духе (вне помещения под навесом), эксплуатируются в условиях умеренного климата 1-3 категории размещения 
по ГОСТ 15150. Среднее квадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации в местах 
установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/с.

Технические характеристики вентиляторов дутьевых ВДН

№ вентилятора
Мощность 
двигателя, 

кВт 

Частота 
вращения, 

мин-1

Марка 
двигателя

Произво-
дитель-
ность,

тыс. м3/час 

Полное  
давление, 

Па

Масса, 
кг

ВДН-18 200 1000

АОДН-355S6

152 3490 4900АИР355МА6

АОД4-355Х-6

ВДН-20 400 1000 ДАЗО4-400У-6 225 4380 5750

ВДН-22 250 750 ДА304-400У-8 217 2880 6650
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Положения корпуса вентиляторов дутьевых ВДН

 Схема разворотов корпусов вентиляторов дутьевых ВДН (лев)

Схема разворотов корпусов вентиляторов дутьевых ВДН (пр)



164
Тя

го
ду

ть
ев

ы
е м

аш
ин

ы
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов дутьевых ВДН (90°)

№ вентилятора
Размеры, мм

А А1 а В b D D1 d Е С H h h1

18 3469 2099 1150 4200 1530 1650 1720 18 1620 1080 3380 1470 1375

20 3551 2155 1176 4641 1700 1810 1880 22 1800 1200 3838 1460 1612

22 3735 2225 1290 5080 1870 2020 2110 22 1980 1320 4090 1485 1650

№ вентилятора
Размеры, мм

N n1 n2
L1 L2 L3 L4 t1 t2 Т1 Т2 T3 Т4

18 1370 1855 830 524 285 292,5 1710 1170 1710 1170 20 6 4

20 1620 2175 920 535 300 300 1200 600 1888 1288 20 4 2

22 1820 2470 920 605 275 320 1650 960 2086 1426 22 6 3
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Аэродинамические характеристики

ВДН-18

ВДН-20 ВДН-22

Акустические характеристики вентиляторов ВДН

Типоразмер вентилятора
Суммарные уровни звуковой мощности, дБ

Шум нагнетания Шум всасывания Шум от корпуса

ВДН-18 117,5 117,5 103,5

ВДН-20 122 122 108

ВДН-22 117,5 117,5 103,5
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Тягодутьевые машины ВД и Д

ВД-2,5 Д-2,7
ВД-2,7 Д-3,5
ВД-3,5 Д-12
ВД-13,5 Д-13,5
ВД-15,5 Д-15,5
ВД-18 Д-18
ВД-20 Д-20

 

Тягодутьевые машины ВД и Д являются вентиляторами среднего и высокого давления одностороннего всасы-
вания. Лопатки рабочего колеса загнуты вперед. Количество лопаток - 32 шт.

Выпускаются  вентиляторы правого и левого вращения. Улитка машин ВД и Д изготовляется с углом разворота 
от 0° до 270° через каждые 15°, при этом ребра улитки, мешающие установке, подрезаются. 

Вентиляторы ВД №2,5-…-20 и Д №2,7-…-20 выполнены в соответствии с техническими условиями ТУ 3113-
016-99592419-08.

Центробежные дутьевые вентиляторы типа ВД предназначены для перемещения воздуха и невзрывоопасных 
неагрессивных газовоздушных смесей с температурой до +200°С, запыленностью до 0,1 г/м3, не содержащих 
липких, волокнистых и абразивных включений.

Дутьевые вентиляторы применяются для подачи воздуха в топки стационарных паровых и водогрейных кот-
лов, в системах вентиляции и кондиционирования воздуха и т. п. Допускается применение вентиляторов ВД в 
качестве дымососов на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.

Центробежные дымососы типа Д предназначены для перемещения дымовых газов и невзрывоопасных пыле-
газовоздушных смесей с температурой до +200°С, запыленностью до 2 г/м3. Абразивность пыли, содержащейся 
в перемещаемой среде, и ее склонность к налипанию не должны превышать аналогичных показателей золы 
дымовых газов.

Дымососы применяются для удаления дымовых газов из топок стационарных паровых и водогрейных котлов, 
для перемещения пылегазовоздушных смесей в технологических установках и т. п.

Для долговечности дымососов типа Д толщина стенок улиток увеличена по сравнению с вентиляторами типа 
ВД.

Тягодутьевые машины типа ВД и Д эксплуатируются в условиях умеренного климата 1-3 категории размещения 
по ГОСТ 15150. Допустимая температура окружающего воздуха не ниже -30°С и не выше +40°С.

Среднее квадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации в местах установки вен-
тиляторов не должно превышать 2 мм/с.

По спецзаказу могут быть изготовлены тягодутьевые машины для других условий эксплуатации.
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Положения корпуса тягодутьевых машин ВД и Д

 Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин ВД и Д (ПР)

Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин ВД и Д (ЛЕВ)
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Технические характеристики тягодутьевых машин ВД и Д

Типоразмер  
машины

Марка 
двигателя

Мощность 
двигателя, 

кВт

Частота 
вращения, 

мин-1

Производитель-
ность,

тыс. м3/час

Полное 
давление, 

Па

Масса, 
кг

ВД-2,5  исп. 1

AИP90L2 3 3000 3200 2060 40

AИP100S2 4 3000 3370 2090 45

AИP100L2 5,5 3000 4500 2200 50

ВД-2,7 исп. 1
5А80МВ4 1,5 1500 500 375 45

5А80МА2 1,5 3000 1000 1500 42

Д-2,7 исп. 1
5А80МВ4 1,5 1500 500 300 45

5А80МА2 1,5 3000 1000 1200 42

ВД-3,5 исп. 1
5A100S4 3 1500 3700 785 65

AИP100L2 5,5 3000 2200 2650 77

Д-3,5 исп. 1
5A100S4 3 1500 3700 630 65

AИP100L2 5,5 3000 2200 2100 77

Д-12 исп. 1
5А225М8 30 750 26500 1510 1215

5АМ250М6 55 1000 35500 2430 1325

Д-12 исп. 3
5А225М8 30 750 26500 1510 1555

5АМ250М6 55 1000 35500 2430 1665

ВД-13,5 исп. 3
5AM315S8e 90 750 45000 2850

1650*
АОДН-355S6 200 1000 60000 5030

Д-13,5 исп. 3
5AM280S8 55 750 45000 1770

1650*
5АМ315М6 132 1000 60000 3140

ВД-15,5 исп. 3

АИР355М10 110 600 50000 2240

2280*АИР355МВ8 200 750 63000 3500

ДАЗО4-450Х-6 500 1000 80000 6250

Д-15,5 исп. 3

5АМ315М10 75 600 50000 1800

2280*AИP355S8 132 750 63000 2850

АДН-315-6 315 1000 80000 5000

ВД-18 исп. 3
ДАЗО4-450УК-8 315 750 97000 4710

3810*
ДОЗО4-450У-6 630 1000 128000 8350

Д-18 исп. 3
AИP355S8 132 750 103000 3100

3810*
АИР355М8 160 750 103000 3100

ВД-20 исп. 3 ДА304-450Х-8 315 750 180000 9350 4290*

Д-20 исп. 3 ДА304-400У-8 250 750 122000 3850 4290*

* Масса без электродвигателя.
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Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин ВД и Д

Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин 
ВД и Д №2,5; №2,7; №3,5

Типоразмер машины
Размеры, мм

D D1 D2 H H1 h B b A C

2,5 255 252 280 542 320 185 466 162,5 175 175

2,7 270 252 280 556 315 198 502 175,5 160 189

3,5 360 286 350 587 272 257 658 227,5 253 250

3,5 (3000 мин-1) 360 286 350 587 272 257 658 227,5 200 250

Типоразмер машины
Размеры, мм

N L
a c l L1 L2 L3 d d1 d2

2,5 102,5 102,5 140 138 190 220 12 7 7 8 500

2,7 92 109 135 145 220 250 12 7 7 6 530

3,5 140 145 185 222 200 380 14 11 9 8 630

3,5 (3000 мин-1) 115 145 158 222 200 380 14 11 9 8 640
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Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин Д-12 (исп. 1)

Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин Д-12 (исп. 3)
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Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин ВД и Д №13,5; №15,5 (ПР 90°)

Типоразмер 
машины

Размеры, мм

А А1 а В b D D1 D2 d С Е

13,5 2435 1581 674 2244 820 1350 975 1020 14 790 506

15,5 2428 1538 710 2559 941,5 1550 1100 1175 18 907 578

Типоразмер 
машины

Размеры, мм
N n1 n2

Н h L L1 t1 t2 T1 Т2

13,5 2203 1250 620 332 110 118 880 590 26 8 5

15,5 2597 1500 692 253 162 162 972 648 20 6 4
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Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин ВД и Д №18; №20 (ПР 90°)

Типоразмер 
машины

Размеры, мм

А А1 а В b b1 D d H

18 3109 1909 980 3100 1094 1768 1800 18,5 2780

20 3128 1944 964 3418 1215 1948 2000 21,5 3080

Типоразмер 
машины

Размеры, мм

h Е С L1 L2 t1 t2 T1 Т2

18 1510 675 1053 817 340 130 130 780 1170

20 1670 750 1170 892 338 140 140 840 1260
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Аэродинамические характеристики

ВД-2,5 ВД-2,7

ВД-3,5 Д-3,5
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Д-12 Д-12

ВД-13,5 ВД-13,5
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Д-13,5 Д-13,5

Д-13,5
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ВД-15,5 Д-15,5

ВД-18 ВД-20
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Д-18 Д-18

Д-20 Д-20
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Акустические характеристики тягодутьевых машин ВД и Д

Типоразмер 
машины

n, 
мин-1 Зона измерений

Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц Lpa,
дБА125 250 500 1000 2000 4000 8000

Уровни звуковой мощности, дБ

ВД-2,5 3000

Нагнетание 90 91 92 93 94 88 86 99

Всасывание 86 87 88 89 90 84 82 95

Вокруг корпуса 81 82 83 82 83 76 74 88

ВД-3,5 3000

Нагнетание 103 104 106 102 98 94 90 107

Всасывание 99 100 102 98 94 90 86 103

Вокруг корпуса 94 95 96 92 87 82 78 97

Д-3,5 1500

Нагнетание 82 87 90 85 81 73 67 90

Всасывание 78 83 86 81 77 69 63 86

Вокруг корпуса 74 79 81 75 71 64 55 81

ВД-15,5

750

Нагнетание 114 118 119 117 115 112 108 122

Всасывание 109 113 114 112 110 107 103 117

Вокруг корпуса 99 102 103 103 102 99 97 108

1000

Нагнетание 121 125 126 124 122 119 115 129

Всасывание 116 120 121 119 117 114 110 124

Вокруг корпуса 106 109 110 110 109 106 104 115

Д-15,5

1000

Нагнетание 119 123 124 122 120 117 113 127

Всасывание 114 118 119 117 115 112 108 122

Вокруг корпуса 104 107 108 108 107 104 102 113

750

Нагнетание 112 116 117 115 113 110 106 120

Всасывание 107 111 112 110 108 105 101 115

Вокруг корпуса 97 100 101 101 100 97 95 106

600

Нагнетание 110 111 109 107 104 100 96 112

Всасывание 106 107 105 103 100 96 92 108

Вокруг корпуса 101 102 99 97 93 88 84 102
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Тягодутьевые машины ВДН и ДН 
(МО ЦКТИ 0,55-40, МО ЦКТИ 0,62-40)

ВДН-6,3 ДН-6,3 ВДН-13 ДН-13
ВДН-8 ДН-8 ВДН-15 ДН-15
ВДН-9 ДН-9 ВДН-17 ДН-17
ВДН-10 ДН-10 ВДН-19 ДН-19
ВДН-11,2 ДН-11,2 ВДН-21 ДН-21
ВДН-12,5 ДН-12,5 ДН-22*

 

Тягодутьевые машины ВДН и ДН являются вентиляторами среднего и высокого давления одностороннего вса-
сывания. Лопатки рабочего колеса загнуты назад. Количество лопаток - 16 шт.

Выпускаются  вентиляторы правого и левого вращения. Улитка машин ВДН и ДН изготовляется с углом разво-
рота от 0° до 270° через каждые 15°, при этом ребра улитки, мешающие установке, подрезаются. 

Вентиляторы ВДН №6,3-…-21 и ДН №6,3-…-22 выполнены в соответствии с техническими условиями ТУ 3113-
016-99592419-08.

Центробежные дутьевые вентиляторы типа ВДН предназначены для перемещения воздуха и невзрывоопас-
ных неагрессивных газовоздушных смесей с температурой от -30°С до +200°С, запыленностью до 0,1 г/м3, не 
содержащих липких, волокнистых и абразивных включений.

Дутьевые вентиляторы применяются для подачи воздуха в топки стационарных паровых и водогрейных кот-
лов, в системах вентиляции и кондиционирования воздуха и т. п. Допускается применение вентиляторов ВДН в 
качестве дымососов на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.

Центробежные дымососы типа ДН предназначены для перемещения дымовых газов и невзрывоопасных пыле-
газовоздушных смесей с температурой от -30°С до +200°С, запыленностью до 2 г/м3. Абразивность пыли, содер-
жащейся в перемещаемой среде, и ее склонность к налипанию не должны превышать аналогичных показателей 
золы дымовых газов.

Дымососы применяются для удаления дымовых газов из топок стационарных паровых и водогрейных котлов, 
для перемещения пылегазовоздушных смесей в технологических установках и т. п.

Для долговечности дымососов типа ДН толщина стенок улиток увеличена по сравнению с вентиляторами типа 
ВДН.

Тягодутьевые машины типа ВДН и ДН эксплуатируются в условиях умеренного климата 1-3 категории размеще-
ния по ГОСТ 15150. Допустимая температура окружающего воздуха не ниже -30°С и не выше +40°С.

Среднее квадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации в местах установки вен-
тиляторов не должно превышать 2 мм/с.

По спецзаказу могут быть изготовлены тягодутьевые машины для других условий эксплуатации.
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Положения корпуса тягодутьевых машин ВДН и ДН

Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин ВДН и ДН (ПР)

Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин ВДН и ДН (ЛЕВ).

Технические характеристики тягодутьевых машин ВДН и ДН

Типоразмер 
машины

Электродвигатель
Производитель-

ность,
тыс. м3/час

Полное 
давление, Па

Масса, кг

Мощ-
ность, 

кВт

Частота 
вращения, 

мин-1

Марка
электро-

двигателя

Исполнение

1 3 5

ВДН-6,3
4 1000 АИР112МВ6 3400 545 325 510 460

5,5 1500 АИР112М4 5100 1230 325 510 460

ДН-6,3
4 1000 АИР112МВ6 3400 435 325 510 460

5,5 1500 АИР112М4 5100 980 325 510 460

ВДН-8
11 1000 5A160S6 6700 970 505 700 655

15 1500 5A160S4 10460 2200 505 700 655

ДН-8
11 1000 5A160S6 6700 780 505 700 655

15 1500 5A160S4 10460 1780 505 700 655

ВДН-9
11 1000 5A160S6 9930 1230 550 780 725

15 1500 5A160S4 14900 2800 550 780 725

ДН-9
11 1000 5A160S6 9930 990 550 780 725

15 1500 5A160S4 14900 2220 550 780 725
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Типоразмер 
машины

Электродвигатель
Производитель-

ность,
тыс. м3/час

Полное 
давление, Па

Масса, кг

Мощ-
ность, 

кВт

Частота 
вращения, 

мин-1

Марка
электро-

двигателя

Исполнение

1 3 5

ВДН-10
11 1000 5A160S6 13620 1550 620 885 925

30 1500 АИР180М4 20450 3450 700 950 990

ДН-10
11 1000 5A160S6 13620 1150 620 885 925

30 1500 АИР180М4 20450 2680 700 950 990

ВДН-11,2
22 1000 5А200М6 19100 1900 920 1325 1270

45 1500 5A200L4 28750 4400 980 1390 1375

ДН-11,2
22 1000 5А200М6 19100 1550 920 1325 1270

45 1500 5A200L4 28750 3500 980 1390 1375

ВДН-12,5
30 1000 5A200L6 26600 2350 1130 1515 1460

90 1500 5АМ250М4 39900 5300 1390 1770 1750

ДН-12,5
30 1000 5A200L6 26600 1950 1130 1515 1460

75 1500 5A250S4 39900 4400 1340 1725 1715

ВДН-13
45 1000 5AM250S6 40000 2250 1400 1780 1760

132 1500 5А280М4 60000 5000 1655 2220 —

ДН-13
30 1000 5A200L6 40000 1800 1200 1710 1520

110 1500 5AM280S4 60000 4000 1530 2090 —

ВДН-15

55 750 5A280S8 37500 2200 —

2100*

—

75 1000 5A280S6 50000 3700 — —

315 1500 АИР355М4 78000 8200 — —

315 1500 ДАЗО4-400ХК-4 78000 8200 — —

ДН-15

55 750 5A280S8 37500 1700 —

2100*

—

75 1000 5A280S6 50000 3000 — —

250 1500 AИP355S4 78000 6900 — —

250 1500 АОД-355Х-4 78000 6900 — —

ВДН-17

90 750 5A315S8 57000 2650 —

2320*

—

160 1000 AИP355S6 75000 3800 — —

630 1500 ДАЗО4-450Х-4 110000 10900 — —

ДН-17

55 750 5A280S8 57000 2200 —

2320*

—

160 1000 AИP355S6 75000 3500 — —

315 1500 ДАЗО4-400ХК-4 110000 8600 — —

400 1500 ДАЗО4-400Х-4 110000 8600 — —

ВДН-19

160 750 5АМ315В-8 78000 3300 —

3150*

—

315 1000 АОД-315-6 105000 5850 — —

315 1000 ДАЗО4-400Х-6МУ-1 100500 5850 — —

ДН-19

110 600 АИР355М10 62000 1700 —

3150*

—

132 750 AИP355S8 78000 2700 — —

200 1000 АИР355МА6 105000 4620 — —

200 1000 АОД4-355Х-6 105000 4620 — —

250 1000 АИР355МВ6 105000 4620 — —

250 1000 ДАЗО4-400ХК-6 105000 4620 — —

ВДН-21

160 750 АИР355МА8 105000 4000 —

4340*

—

200 750 АИР355МВ8 105000 4000 — —

200 750 ДАЗО4-400Х-8 105000 4000 — —

400 1000 ДАЗО4-400У-6 135000 7200 — —
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Типоразмер 
машины

Электродвигатель
Производитель-

ность,
тыс. м3/час

Полное 
давление, Па

Масса, кг

Мощ-
ность, 

кВт

Частота 
вращения, 

мин-1

Марка
электро-

двигателя

Исполнение

1 3 5

ДН-21

90 600 AИP355S10 83000 2100 —

4340*

—

160 750 АИР355МА8 105000 3300 — —

315 1000 АДН-315-6 135000 5850 — —

315 1000 ДАЗО4-400Х-6 135000 5850 — —

400 1000 ДАЗО4-400У-6 135000 5850 — —

ДН-22 315 750 ДА304-450Х-8 162000 3200 — 5250* —

* Масса без электродвигателя.

Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин ВДН и ДН

Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин 
ВДН и ДН №6,3-13 (исп. 1)

№
машины

Размеры, мм

Amax a В b D D1 d H h h1 С

6,3 933 330 1057 409,5 418 460 12 926 413 532 315

8 1237 487 1329 520 530 570 12 1172 523 580 400

9 1276 508 1490 585 530 570 14 1322 593 580 450

10 1352 555 1650 650 660 702 14 1473 663 600 500

11,2 1588 577 1843 728 660 702 14 1655 748 700 560

12,5 1772 671 2051 812,5 830 875 14 1849 838 730 625

13 2058 717 2051 812,5 830 875 14 1849 838 760 625
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№
машины

Размеры, мм
N N2 n1 n2

E L1 L2 L3 t1 t2 t1 t2

6,3 236 236 330 610 122 95 366 285 8 12 3 3

8 300 277 330 610 90 118 450 354 12 12 5 3

9 338 296 330 610 100 97 500 388 12 18 5 4

10 375 315 330 610 92 85 552 425 12 22 6 5

11,2 420 343 565 760 121 118 605 472 12 18 5 4

12,5 470 368 565 760 135 104 675 520 16 20 5 5

13 580 368 750 760 75 63 675 630 16 38 9 10

Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин ВДН и ДН №6,3-13 (исп. 3)

№
машины

Размеры, мм

Amax a В b D D1 d H h h1 С

6,3 1551 330 1057 409,5 418 460 12 926 413 532 315

8 1930 487 1329 520 530 570 12 1172 523 580 400

9 2099 508 1490 585 530 570 14 1322 593 580 450

10 2175 555 1650 650 660 702 14 1473 663 600 500

11,2 2554 577 1843 728 660 702 14 1655 748 700 560

12,5 2825 671 2051 812,5 830 875 14 1849 838 730 625

13 3072 717 2051 812,5 830 875 14 1849 838 760 625

№
машины

Размеры, мм
N N2 n1 n2

E L1 L2 L3 t1 t2 T1 T2

6,3 236 236 460 610 122 95 366 285 8 12 3 3

8 300 277 500 610 90 118 450 354 12 12 5 3

9 338 296 530 610 100 97 500 388 12 18 5 4

10 375 315 550 610 92 85 552 425 12 22 6 5

11,2 420 343 800 760 121 118 605 472 12 18 5 4

12,5 470 368 800 760 135 104 675 520 16 20 5 5

13 580 368 800 760 75 63 675 630 16 38 9 10



184
Тя

го
ду

ть
ев

ы
е м

аш
ин

ы
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин ВДН и ДН №6,3-13 (исп. 5)

№
машины

Размеры, мм

А а В В2 b D D1 d Н h h1 С Е

6,3 1100 330 1057 1468 409,5 418 460 12 926 413 532 315 236

8 1305 487 1329 1812 520 530 570 12 1172 523 580 400 300

9 1465 508 1490 1902 585 530 570 14 1322 593 580 450 338

10 1530 555 1650 2139 650 660 702 14 1473 663 600 500 375

11,2 1815 577 1843 2728 728 660 702 14 1655 748 700 560 420

12,5 1930 671 2051 2845 812,5 830 875 14 1849 838 730 625 470

13 2030 717 2051 2845 812,5 830 875 14 1849 838 760 625 580

№
машины

Размеры, мм
N N2 N3 n1 n2

L1 L2 L3 L4 L5 t1 t2 Т1 Т2

6,3 184 450 235 — 1075 122 95 366 285 8 12 4 3 3

8 215 420 245 — 1275 90 118 450 354 12 12 4 5 3

9 296 450 245 393 1275 100 97 500 388 12 18 5 5 4

10 315 450 245 455 1422 92 85 552 425 12 22 5 6 5

11,2 300 650 370 620 990 121 118 605 472 12 18 5 5 4

12,5 326 650 370 620 990 135 104 675 520 16 20 5 5 5

13 381 650 370 620 990 75 63 675 630 16 38 5 9 10
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Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин ВДН и ДН №15 и №17 (исп. 3)

№
машины

Размеры, мм

Amax А1 а В b D Н h

15 2401 1506 715 2537 975 1500 2328 1400

17 2463 1540 743 2857 1105 1700 2648 1600

№
машины

Размеры, мм

С Е L1 L2 t1 t2 Т1 Т2

15 750 560 674 230 165 160 825 640

17 850 632 746 228 184 175 920 700
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Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин ВДН и ДН №19-22 (исп. 3)

№
машины

Размеры, мм

A А1 а В b D D1 Н h h1 С Е

19 2974 1870 924 3209 1235 1245 1325 2810 750 1230 950 707

21 3143 1943 980 3703 1365 1650 1720 3041 750 1340 1050 780

22 3180 1960 1000 4476 1650 1650 1720 3578 850 1464 1540 818

№
машины

Размеры, мм
N N2 n1 n2

L1 L2 L3 L4 t1 t2 T1 Т2

19 1437 1740 600 450 267,5 205 1070 820 16 16 4 4

21 1585 1926 670 448 225 172 1125 860 12 20 5 5

22 1850 2444 600 500 330 232,5 1650 930 12 18 5 4
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Аэродинамические характеристики

ВДН-6,3 ДН-6,3

ВДН-8 ДН-8
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ВДН-9 ДН-9

ВДН-10 ДН-10
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ВДН-11,2 ДН-11,2

ВДН-12,5 ДН-12,5
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ВДН-13 ДН-13

ВДН-15 ДН-15
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ВДН-17 ДН-17

ВДН-19 ДН-19
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ВДН-21 ДН-21

ДН-22
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Акустические характеристики тягодутьевых машин ВДН и ДН

Типоразмер 
машины

n, 
мин-1 Зона измерений

Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц
Lpa,
дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Уровни звуковой мощности, дБ

ВДН-8

1000

Нагнетание 88 92 90 87 85 79 72 92

Всасывание 84 88 86 83 81 75 68 88

Вокруг корпуса 81 84 82 79 76 69 62 83

1500

Нагнетание 96 98 103 100 97 92 87 105

Всасывание 92 94 99 96 93 88 83 101

Вокруг корпуса 87 89 93 90 86 80 75 94

ДН-8

1000

Нагнетание 86 90 88 85 83 77 70 91

Всасывание 82 86 84 81 79 73 66 87

Вокруг корпуса 77 81 78 75 72 65 58 80

1500

Нагнетание 94 96 101 98 95 90 85 103

Всасывание 90 92 97 94 91 87 81 99

Вокруг корпуса 85 87 91 88 84 78 73 92

ВДН-9

1000

Нагнетание 92 96 94 91 89 83 76 96

Всасывание 88 92 90 87 85 79 72 92

Вокруг корпуса 85 88 86 83 80 73 66 87

1500

Нагнетание 99 102 107 104 101 96 91 109

Всасывание 95 98 103 100 97 92 87 105

Вокруг корпуса 90 93 97 94 90 84 79 98

ДН-9

1000

Нагнетание 90 94 92 89 87 81 74 94

Всасывание 86 90 88 85 84 77 70 90

Вокруг корпуса 81 84 82 79 76 69 62 83

1500

Нагнетание 97 100 105 102 99 94 89 107

Всасывание 93 96 101 98 95 90 85 103

Вокруг корпуса 88 91 94 91 89 82 77 96

ВДН-10

1000

Нагнетание 96 100 98 95 93 87 80 100

Всасывание 92 96 94 91 89 83 76 96

Вокруг корпуса 89 92 90 87 84 77 70 91

1500

Нагнетание 103 106 111 108 105 100 95 113

Всасывание 99 102 107 104 101 96 91 109

Вокруг корпуса 94 97 101 98 94 88 83 102

ДН-10

1000

Нагнетание 94 98 96 93 91 85 78 98

Всасывание 90 94 92 89 87 81 74 92

Вокруг корпуса 85 88 86 83 80 73 66 87

1500

Нагнетание 101 104 109 106 103 98 93 111

Всасывание 96 99 104 101 99 97 91 107

Вокруг корпуса 92 95 99 96 92 86 81 100
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Типоразмер 
машины

n, 
мин-1 Зона измерений

Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц
Lpa,
дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Уровни звуковой мощности, дБ

ВДН-11,2

1000

Нагнетание 100 103 102 99 97 91 84 104

Всасывание 96 100 98 95 93 87 80 100

Вокруг корпуса 93 96 94 91 88 81 74 95

1500

Нагнетание 107 110 115 112 109 104 99 117

Всасывание 103 106 111 108 105 100 93 113

Вокруг корпуса 98 101 105 102 98 92 87 106

ДН-11,2

1000

Нагнетание 98 102 100 97 94 89 82 102

Всасывание 94 98 96 93 90 85 78 98

Вокруг корпуса 94 98 96 93 90 85 78 98

1500

Нагнетание 105 108 113 110 107 102 97 115

Всасывание 101 103 108 106 103 100 95 111

Вокруг корпуса 96 99 103 100 96 90 85 104

ВДН-12,5

1000

Нагнетание 103 107 106 103 101 95 88 108

Всасывание 99 103 102 99 97 91 84 104

Вокруг корпуса 96 99 98 95 92 85 78 99

1500

Нагнетание 111 114 119 116 113 108 103 121

Всасывание 107 110 115 112 109 104 99 117

Вокруг корпуса 102 105 109 106 102 96 91 110

ДН-12,5

1000

Нагнетание 102 106 104 101 99 93 86 106

Всасывание 98 102 100 97 95 89 82 102

Вокруг корпуса 93 97 94 91 88 81 74 95

1500

Нагнетание 109 112 117 114 111 106 101 119

Всасывание 104 107 112 110 107 104 99 115

Вокруг корпуса 100 103 107 104 100 94 89 108

ВДН-13

1000

Нагнетание 103 108 107 104 102 98 92 109

Всасывание 99 104 103 100 98 94 88 105

Вокруг корпуса 94 98 97 94 91 86 80 98

1500

Нагнетание 112 115 120 117 114 109 104 122

Всасывание 108 111 116 113 110 105 100 118

Вокруг корпуса 103 106 110 107 103 97 92 111

ДН-13

1000

Нагнетание 101 106 105 102 100 96 90 107

Всасывание 97 102 101 98 96 92 86 103

Вокруг корпуса 92 97 95 92 89 84 78 96

1500

Нагнетание 110 113 118 115 112 107 102 120

Всасывание 106 109 114 111 108 103 98 116

Вокруг корпуса 101 104 108 105 101 95 90 109
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Типоразмер 
машины

n, 
мин-1 Зона измерений

Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц
Lpa,
дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Уровни звуковой мощности, дБ

ДН-15

750

Нагнетание 98 103 102 99 97 93 87 104

Всасывание 94 99 98 95 93 89 83 100

Вокруг корпуса 89 94 92 89 86 81 75 93

1000

Нагнетание 106 111 110 107 105 101 95 112

Всасывание 102 107 106 103 101 97 91 108

Вокруг корпуса 97 102 100 97 94 89 83 101

1500

Нагнетание 115 118 123 120 117 112 107 125

Всасывание 111 114 119 116 113 108 104 121

Вокруг корпуса 106 109 113 110 106 100 95 114

ВДН-15

750

Нагнетание 101 106 105 102 100 96 90 107

Всасывание 97 102 101 98 96 92 86 103

Вокруг корпуса 92 96 105 92 89 84 78 96

1000

Нагнетание 108 113 112 109 107 103 97 114

Всасывание 104 109 108 105 103 99 93 110

Вокруг корпуса 99 103 102 99 96 91 85 103

1500

Нагнетание 117 120 125 122 119 114 109 127

Всасывание 113 116 121 118 114 110 105 123

Вокруг корпуса 108 111 115 112 108 102 97 116

ВДН-17

750

Нагнетание 105 110 109 106 104 100 94 111

Всасывание 101 106 105 102 100 96 90 107

Вокруг корпуса 96 100 99 96 93 88 82 100

1000

Нагнетание 112 117 116 113 111 107 101 118

Всасывание 108 113 112 109 107 103 97 114

Вокруг корпуса 103 107 106 103 100 95 89 107

1500

Нагнетание 121 124 129 126 123 118 113 131

Всасывание 117 120 125 122 119 114 109 127

Вокруг корпуса 112 115 119 116 112 106 101 120

ДН-17

750

Нагнетание 103 108 107 104 102 98 92 109

Всасывание 95 104 103 100 98 94 88 105

Вокруг корпуса 94 99 97 94 91 86 89 98

1000

Нагнетание 110 115 114 111 109 105 99 116

Всасывание 106 111 110 107 105 101 95 112

Вокруг корпуса 101 106 104 101 99 93 87 105

1500

Нагнетание 119 122 127 124 121 116 111 129

Всасывание 115 118 123 120 117 112 107 125

Вокруг корпуса 110 113 117 114 110 104 99 118
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Типоразмер 
машины

n, 
мин-1 Зона измерений

Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц
Lpa,
дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Уровни звуковой мощности, дБ

ВДН-19

750

Нагнетание 111 114 113 110 108 104 98 115

Всасывание 105 110 109 106 104 100 94 111

Вокруг корпуса 100 104 103 100 97 92 85 104

1000

Нагнетание 118 122 120 117 115 111 105 122

Всасывание 114 118 116 113 111 107 101 118

Вокруг корпуса 109 112 110 107 104 100 93 111

ДН-19

600

Нагнетание 102 104 102 100 97 94 90 105

Всасывание 98 100 98 96 93 90 86 101

Вокруг корпуса 93 95 92 90 86 82 78 95

750

Нагнетание 107 112 111 108 106 102 96 113

Всасывание 103 108 107 104 102 98 92 109

Вокруг корпуса 98 102 101 98 96 90 83 102

1000

Нагнетание 114 119 118 115 113 109 103 120

Всасывание 110 115 114 111 109 105 99 116

Вокруг корпуса 105 110 108 105 103 97 90 109

ВДН-21

750

Нагнетание 114 117 116 113 111 107 101 119

Всасывание 108 113 112 109 107 103 97 115

Вокруг корпуса 103 107 106 103 100 95 89 107

1000

Нагнетание 121 125 123 120 118 114 108 126

Всасывание 117 121 119 116 114 110 104 122

Вокруг корпуса 112 116 113 110 107 102 95 114

ДН-21

600

Нагнетание 105 107 105 103 100 97 93 108

Всасывание 101 103 101 99 96 93 89 104

Вокруг корпуса 96 98 95 93 89 85 81 98

750

Нагнетание 110 115 114 111 109 105 99 116

Всасывание 106 111 110 107 105 101 95 112

Вокруг корпуса 101 106 104 101 98 93 86 105

1000

Нагнетание 117 122 121 118 116 112 106 123

Всасывание 113 118 117 114 112 108 102 119

Вокруг корпуса 108 113 111 108 106 100 93 112

Для ВДН (ДН): Температура окружающей среды t=30°C (t=100°C); Рбар=760 мм рт. ст.; ∆ОНА=0°.
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Карман всасывающий 
для тягодутьевых машин №6,3-21

№6,3
№8
№10
№12,5
№13,5
№15
№19
№21

 

Габаритные и присоединительные размеры карманов всасывающих  
для тягодутьевых машин №6,3-21
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Габаритные и присоединительные размеры карманов всасывающих  

для тягодутьевых машин №6,3-21

№
кармана

Размеры, мм

D D1 d d2 H h В L L1 Е

6,3 420 460 12 14 1055 633 945 588 328 832

8 532 570 12 14 1055 633 945 588 328 832

10 660 702 12 14 1195 670 1150 710 400 1040

12,5 826 875 12 14 1425 761 1408 845 478 1316

13,5 977 1020 14 14 1950 1250 1500 949 545 1388

15 1100 1175 14 14 2200 1400 1700 1053 600 1588

19 1250 1325 18,5 14 2780 1800 2060 1275 734 1588

21 1650 1720 18,5 14 2885 1800 2270 1402 810 2158

№
кармана

Размеры, мм
N N2 n1 n2 Масса, кг

С t1 t2 Т T1 Т2

6,3 414 156 156 895 780 468 8 20 5 3 69

8 414 156 156 895 780 468 12 20 5 3 72

10 514 130 140 1100 910 560 12 26 7 4 98

12,5 650 130 171 1358 1170 684 16 30 9 4 113

13,5 702 140 152 1450 1260 758 16 32 9 5 292

15 800 130 171 1650 1430 855 16 36 11 5 365

19 980 160 206 2010 1760 1030 16 36 11 5 685

21 1077 200 227 2220 1800 1135 16 32 9 5 765
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Тягодутьевые машины типа Д
Д-18х2

Д-20х2

Д-21,5х2

Общие сведения
Среднего и высокого давления, двустороннее всасывание, направление вращения правое и левое, вперед за-

гнутые лопатки, количество лопаток 64 (32x2).
Тягодутьевые машины типа Д выпускаются правого и левого вращения. При правом вращении рабочее колесо 

вращается по часовой стрелке, если смотреть на колесо со стороны электродвигателя, при левом вращении - про-
тив часовой стрелки.

Улитка машин Д изготавливается с углом разворота от 0° до 270° через каждые 15°, при этом ребра улитки, 
мешающие установке, подрезаются.

f=45°-135° f=90°-135°

Положение корпуса тягодутьевых машин типа Д (пр)

Положение корпуса тягодутьевых машин типа Д (лев)
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Назначение

Центробежные дымососы двустороннего всасывания типа Дх2 предназначены для отсасывания дымовых га-
зов из топок паровых стационарных котлов.

Дымососами комплектуются пылеугольные котлы с уравновешенной тягой паропро- изводительностью 220 ... 
480 т/ч, оборудованные эффективно действующими золоуловителями (остаточная запыленность дымовых газов 
не более 1 г/м3), а также газомазутные котлы с уравновешенной тягой той же паропроизводительности. Дымосо-
сы обеспечивают параметры газовых трактов котлов при установке двух машин на котел.

Максимально допустимая температура перемещаемых дымовых газов на входе в дымососы не должна превы-
шать +250° С.

Основными узлами дымососов являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающие карманы (ле-
вый и правый) и жалюзийные решетки (левый и правый) с общим приводом.

Рабочее колесо состоит из крыльчатки и ступицы. Крыльчатка представляет собой сварную конструкцию, со-
стоящую из 64-х листовых вперед загнутых лопаток (32x2), расположенных между основным и двумя покрыва-
ющими коническими дисками.

Ходовая часть состоит из вала, двух разъемных корпусов подшипников, двух радиальных сферических роли-
коподшипников, узлов уплотнения (правого и левого) и упругой втулочно-пальцевой муфты, соединяющей вал 
машины непосредственно с валом электродвигателя.

Улитка и всасывающие карманы выполняются сварными из листовой и профильной стали. Для предотвра-
щения прорыва горячих газов в окружающую атмосферу в месте прохода вала ходовой части через торцевые 
стенки всасывающих карманов предусмотрены уплотнения.

В зависимости от взаимного расположения нагнетательного патрубка улитки и входных патрубков всасываю-
щих карманов дымососы имеют несколько исполнений.

Технические характеристики

Типоразмер 
машины Исп.

Электродвигатель
Производительность, 

тыс. м3/час
Полное давление, 

Па t=200°C Масса, кг
Марка электродвигателя Мощность, 

кВт

Частота
вращения, 

мин-1

Д-18х2 1

ДА304 - 450Х - 8 315 750 180 3300 8400

АОД - 315 - 8 315 750 180 3300 8400

ДА304 - 450УК - 8 400 750 180 3300 8400

АОД -  400 - 8 400 750 180 3300 8400

Д-20х2 1

ДА304  -  450У  - 10М 315 600 196 2560 18100

АОД - 500 - 10 500 600 196 2560 20400

АОД - 630 - 8 630 750 245 3980 20300

АОД - 800  -  8 800 750 245 3980 21100

Д-21,5х2 1

ДА304 - 560ХК - 10У1 400 600 245 3000 12600

ДА304 - 560Х - 10У1 500 600 245 3000 12600

ДА304 - 560Х - 8У1 630 750 310 4700 12600

ДА304 - 560УК - 8У1 800 750 310 4700 12600

ДА304 - 560У - 8У1 1000 750 310 4700 12600
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Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевой машины 

типа Д-18х2

Типоразмер 
машины

Угол поворота, 
град

Размеры, мм

B L C2 L1 L2 h H A1 E

Д-18х2

135-45 1446 3750 1800 2188 605 1460 1232 1050 1095

45-145 1446 3750 1800 2188 - 1460 1232 1050 1095

90-135 1446 3750 1800 2188 - 1360 1232 1050 1095

90-180 1414 3750 1800 2188 - 1360 1232 1050 1095

90-270 1414 3750 1800 2188 - 1650 1228 1050 1095

270-135 1414 3750 1800 2188 - 1260 - 1050 1095

45-180 1446 3750 1800 2188 - 1600 - 1050 1095

Угол поворота, 
град

Размеры, мм

F G B1 C1 C D D1

135-45 1550 1260 1330 2040 2130 908 830

45-145 1550 1260 1330 2040 2130 908 830

90-135 1550 1260 1330 2040 2130 908 830

90-180 1550 1260 1330 2040 2130 908 830

90-270 1650 1260 1330 2040 2130 908 830

270-135 1750 1260 1336 2040 2130 908 830

45-180 1550 1260 1330 2040 2120 910 830
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Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевой машины типа Д-20х2

Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевой машины типа Д-21,5х2
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Положение корпуса тягодутьевой машины типа Дх2
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№ Угол поворота, град
Размеры, мм

H T H1 F G

Д-18х2

45-135 1460 1095 1260 1550 1096

45-145 1460 1095 1260 1550 1270

90-135 1360 1095 1260 1550 1096

90-180 1360 1095 1260 1550 -

90-270 1650 1095 1260 - -

270-135 1260 1095 - 1750 1235

45-180 1600 1095 1260 1550 -

Д-20х2

45-135 1625 1215 1400 1720 1216

45-145 1625 1215 1400 1720 1410

90-135 1490 1215 1400 1720 1216

90-180 1490 1215 1400 1720 -

90-270 1800 1215 - - -

270-135 1400 1215 - 1950 1380

90-0 1490 1215 1400 2070 -

Д-21,5х2

90-270 2300 1307,5 1500 1950 -

45-145 1750 1307,5 1500 1850 1515

90-135 1640 1307,5 1500 1850 1310

90-180 1640 1307,5 1500 1850 -

270-135 1500 1307,5 1500 1850 1485

60-180 1800 1307,5 1500 1850 -

45-135 1750 1307,5 1500 1850 1310

45-90 1750 1307,5 1500 1850 -



www.ventmash.net

205

Тя
го

ду
ть

ев
ы

е м
аш

ин
ы

Аэродинамические характеристики

Д-18х2 Д-20х2

Д-21,5х2(n=600 об./мин) Д-21,5х2(n=750 об./мин)

Акустические характеристики

Типоразмер машины n, мин-1 Зона измерений

Среднегеом. частоты октввн. полос, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000 LA дБА

Уровни звуковой мощности, дБ

Д20х2 750

Нагнетание 131 134 134 131 127 122 118 136

Всасывание 126 129 129 126 122 117 113 131

Вокруг корпуса 116 118 118 119 116 113 108 123
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Тягодутьевые машины типа ДН
ДН-22х2-0,62

ДН-24х2-0,62

ДН-24х2-0,62ГМ

Общие сведения
Среднего и высокого давления, двустороннее всасывание, направление вращения правое и левое, назад за-

гнутые лопатки, количество лопаток 32 (16x2)

Назначение:
Центробежные дымососы двустороннего всасывания ДН-24Х2-0,62 и ДН-22Х2- 0,62 предназначены для от-

сасывания дымовых газов из топок котлов на твердом топливе паропроизводительностью 320...480 т/ч, обо-
рудованных эффективно действующими «сухими» золоуловителями, а также для отсасывания дымовых газов из 
топок газомазутных котлов той же паропроизводительности.

Пригодность дымососов ДН по условиям отсутствия отложений на лопатках рабочего колеса при «мокром» 
золоулавливании должна быть установлена при эксплуатации опытной партии машин.

Допускается применение дымососов ДН-24Х2-0,62 и ДН-22Х2-0,62 в технологических установках для переме-
щения неагрессивных газов с запыленностью до 2 г/м3, по абразивности и склонности к налипанию не отличаю-
щихся от оголенных дымовых газов.

По характеру кривых полного давления дымососы ДН применяются как для одиночной, так и для последова-
тельно-параллельной работы.

Дымососы ДН рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воздухе в условиях 
умеренного климата (климатическое исполнение У, категория размещения 1,2,3,4, ГОСТ 15150-69). Запуск дымо-
сосов разрешается при температуре в улитке не ниже -30°С. Максимально допустимая температура на входе в 
дымососы не должна превышать 250°С.

Эксплуатация дымососа ДН допускается при частотах вращения 750 и 600 об/мин.

Технические характеристики

Типоразмер  
машины Исп

Электродвигатель
Производи
тельность,  
тыс. м3/час

Полное давле-
ние, Па t=200°C Масса, кг

Марка электродвигателя Мощность, 
кВт

Частота
вращения, 

мин-1

ДН 22x2 -0,62 1
ДА304-450Х - 10М 250 600 229 2000 16100

ДА304—450УК - 8М 400 750 285 3150 16100

ДН 24x2 -0,62 1
ДА302-17-44-8/10У1 630 741 381 3910 19300

ДА30-13-70-ЮМ-У1 400 595 305 2500 19300

ДН 24x2 -0,62 ГМ 1

ДА302-16-54-8/У1 630 740 381 3910 15700

ДА302-17-44-8/10-У1 630 741 381 3910 15700

ДАЗО-13-70-10М-У1 400 595 305 2500 15700
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Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевой машины типа Д-18х2

Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевой машины типа ДН-22х2-0,62
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Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевой машины типа ДН-24х2-0,62
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Аэродинамические характеристики
ДН-22х2-0,62 ДН-24х2-0,62

Акустические характеристики

Типоразмер 
машины n, мин-1 Зона измерений

Среднегеом. частоты октввн. полос, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000 LA дБА.

Уровни звуковой мощности, дБ

ДН 22х2-0,62 750

Нагнетание 117 118 115 113 111 105 99 118

Всасывание 112 113 110 108 106 100 94 113

Вокруг корпуса 108 108 104 101 98 94 91 106,5

ДН 22х2-0,62 600

Нагнетание 113 113 109 105 103 97 91 111,5

Всасывание 108 108 104 100 98 92 86 106,5

Вокруг корпуса 104 103 98 93 91 86 83 100
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Опросный лист расчета и подбора на тягодутьевые машины (ТДМ)

Заказчик

Контактное лицо

Телефон/факс, e-mail

Дата заполнения

№ Вопросы Ответы Примечание

1.
Тип тягодутьевой машины (ВД, ВДН, Д, ДН, ВМ, ВГДН, 

ВВДН и т. д.)

2. Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150

3.
Конструктивное исполнение 
(без ходовой части, с ходовой частью)

4. С всасывающими карманами* или без

5. Угол разворота корпуса, корпуса и кармана

6.

Общее количество машин:

- правых

- левых

7.
Назначение машин (указать наименование агрегата, 

технологической установки, в котором используется ТДМ)

8.

Перемещаемая среда (указать концентрацию пыли, 
золы, фракционный состав, наличие и % содержания 
агрессивных компонентов).

9. Производительность, м3/час

10. Температура перемещаемой среды,  °С 

11.
Барометрическое давление, мм рт.ст. (окружающей 

среды в месте установки ТДМ)

12.
Полное давление с учетом  параметров перемещаемой  

и окружающей среды

13.

Тип электродвигателя:

- мощность, кВт

- напряжение, В

- скорость вращения,  об/мин

- частота сети , Hz

- степень защиты

14.

Дополнительная комплектация:**

- МЭО
да

нет

- устройство плавного пуска
да

нет

- устройство для регулирования скоро-
сти вращения

да

нет

Заполненные опросные листы направляйте, пожалуйста, в ЗАО «ВЕНТМАШ М» 
e-mail: ventmash-m@ventmash.net, тел./факс: +7 (495) 783-72-19, 381-10-90, 381-04-09
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3. Пылеулавливающие агрегаты (циклоны)

Циклоны являются наиболее распространенными аппаратами газоочистки, широко применяемыми для улав-
ливания из газов твердых частиц. Циклоны находят применение в самых различных отраслях промышленности: 
в черной и цветной металлургии, химической и нефтяной промышленности, промышленности строительных ма-
териалов, энергетике и др.

При небольших капитальных затратах и эксплуатационных расходах циклоны в зависимости от характеристик 
улавливаемой пыли, типа и режима работы циклона обеспечивают эффективность очистки газов 80-95%. 

Циклоны могут использоваться как для предварительной очистки газов и устанавливаться перед тканевыми 
фильтрами или электрофильтрами, так и самостоятельно.

Основными элементами циклонов являются входной патрубок, корпус, состоящий из конической и цилиндри-
ческой частей, выхлопной патрубок и бункер. Газ в основных типах циклонов поступает в верхнюю часть корпуса 
через приваренный к корпусу входной патрубок. Улавливание пыли происходит под действием центробежной 
силы, возникающей при движении газа между корпусом и выхлопным патрубком. Уловленная пыль попадает в 
бункер, а очищенный газ выбрасывается через выхлопной патрубок в атмосферу или поступает на доочистку.

В зависимости от расхода очищаемого газа циклоны могут устанавливаться по одному (одиночные циклоны) 
или объединяться в группы из двух, четырех, шести или восьми циклонов (групповые циклоны). Циклоны могут 
применяться для очистки газов от нескольких сотен до сотен тысяч кубометров в час.

Циклоны могут изготавливаться с «левым» и «правым» вращением газового потока. Обычно «правым» при-
нято называть вращение потока в циклоне по часовой стрелке (если смотреть со стороны выхлопного патрубка), 
«левым» – вращение потока против часовой стрелки. Направление вращения выбирают исходя из условий ком-
поновки циклона в схеме, а также расположения циклонов в группе.

Эффективность очистки газа η в циклоне в основном определяется его типом, размером, дисперсным составом 
и плотностью частиц улавливаемой пыли, а также вязкостью газа. С уменьшением диаметра циклона и повыше-
нием до определенного предела скорости газа в циклоне эффективность очистки η возрастает.

Особенностью работы циклонов является то, что эффективность очистки газа резко снижается при подсосе 
атмосферного воздуха внутрь циклона, особенно через бункер. Экспериментальные исследования показали, что 
1 % подсоса воздуха снижает эффективность очистки на величину от 1 до 4 %, поэтому подсос должен быть 
сведен к минимуму.

Для пыли заданного дисперсного состава она может быть рассчитана исходя из кривых фракционной эффек-
тивности, приведенных в соответствующих нормативных материалах, таких как: «Руководящие указания по про-
ектированию, изготовлению, монтажу и эксплуатации циклонов НИИОГАЗ» (Всесоюзное объединение по очистке 
газов и пылеулавливанию, Ярославль, 1971), и ряде других.

Важной величиной, характеризующей энергетические затраты на очистку газа циклоном, является его коэф-
фициент гидравлического сопротивления. Другой, весьма важной характеристикой циклона, является его стой-
кость к абразивному износу, которая определяет долговечность работы аппарата. Абразивный износ возникает 
вследствие концентрации частиц у стенок циклона и динамического воздействия частиц со стенками.

Исследования характера износа различных элементов циклона показывают, что наибольший износ наблю-
дается в верхней части корпуса циклона на участке входа запыленного газа в циклон и внизу конической части 
циклона. Интенсивность абразивного износа циклонов в зависимости от конкретных условий эксплуатации мо-
жет достигать 12-20 мм в год.

На протяжении более чем столетней истории развития циклонов было разработано несколько десятков типов 
их конструкций. Только на территории бывшего СССР находили применение более 20 различных типов циклонов. 
Проведенные сравнительные испытания циклонов различного типа показали, что перечень рекомендуемых к 
применению циклонов может быть ограничен циклонами, разработанными НИИОГАЗ (Научно-исследователь-
ский институт по промышленной и санитарной очистке газов).
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Циклоны НИИОГАЗ (ЦН)
Циклоны, разработанные НИИОГАЗ (Научно-исследовательский институт по промышленной и санитарной 

очистке газов) предназначены для улавливания из газов взвешенных в них твёрдых частиц. Эффективность 
очистки циклонами зависит от их диаметра и типа. При увеличении диаметра циклона уменьшается эффектив-
ность очистки. 

Установки ЦН могут применяться для очистки газов от нескольких сотен кубометров в час до сотен тысяч м3/час. 
Для очистки значительных количеств газов циклоны выбранного диаметра объединяются в группы по 2, 4, 6, 8, 10, 
12 и 14 элементов с общим бункером. Циклоны НИИОГАЗ рекомендуется применять для улавливания: 

1) золы из дымовых газов котельных установок; 
2) пылевидных продуктов, уносимых из различного типа сушилок; 
3) зернистого катализатора в процессах каталитического крекинга; 
4) пыли, удаляемой после помола; 
5) зернистых и пылевидных продуктов, перемещающихся пневмотранспортом; 
6) пыли, уносимой из аппаратов, в которых протекают процессы со взвешенными в газах частицами;
7) пыли, выбрасываемой вентиляционными установками. 
Допускаемая запылённость очищаемых газов зависит от диаметра циклона и для слабослипающихся пылей 

может иметь следующие значения:

Диаметр циклона, мм  800  600  500  400  300  200  100

 Допускаемая запыленность, кг/м3  2,5 2,0 1,5 1,2  1,0  до 0,8  до 0,6

Циклоны НИИОГАЗ выпускаются шести типов: 
•	 ЦН-11;
•	 ЦН-15, ЦН-15У;
•	 ЦН-24;
•	 СДК-ЦН-33;
•	 СК-ЦН-34, СК-ЦН-34М;
•	 СЦН-40.
В зависимости от типа, циклоны ЦН имеют различные углы наклона завихрителей, различные соотношения 

внутреннего диаметра к их длине, ширине и высоте входного патрубка, высоте цилиндрической и конической 
частям циклона, диаметру выхлопной трубы и другим определяющим размерам. Все эти соотношения влияют на 
технические характеристики циклонов, такие как: производительность, удельные энергозатраты, эффективность 
улавливания пыли, фракционный состав улавливаемой пыли, потери давления в аппарате. 

Циклоны ЦН-11, ЦН-15, ЦН-15У, ЦН-24 относятся к цилиндрическим циклонам, их особенностью является на-
личие удлинённой цилиндрической части, наклон крышки и входного патрубка соответственно под углом 11°, 
15° и 24° и одинаковое отношение диаметра выхлопной трубы к диаметру циклона равное 0,59. 

Циклон ЦН-15У (укороченный) отличается от циклона ЦН-15 меньшей высотой. 
Циклоны СДК-ЦН-33, СК-ЦН-34, СК-ЦН-34М, СЦН-40 относятся к коническим циклонам. Они отличаются удли-

нённой конической частью, спиральным входным патрубком в виде улитки и малым отношением диаметра вы-
хлопной трубы к диаметру корпуса цилиндра равным 0,33, 0,34 и 0,40 соответственно. Модернизированный спи-
рально-конический циклон СК-ЦН-34М имеет отношение диаметра выхлопной трубы к диаметру корпуса 0,22.

Анализ запросов на поставку циклонов НИИОГАЗ, таких как ЦН-11, ЦН-15, ЦН-15У, ЦН-24, СДК-ЦН-33, СК-
ЦН-34, СЦН-40, показал, что из всех перечисленных циклонов НИИОГАЗ наибольшее распространение получили 
циклоны средней эффективности ЦН-15 и высокоэффективные циклоны СЦН-40.
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Циклон ЦН-15
ЦН-15 являются наиболее универсальным типом циклонов. Предназначены для 

сухой очистки газов, выделяющихся при технологических процессах (сушка, об-
жиг, агломерация, сжигание топлива и т.д.), а также для очистки аспирационного 
воздуха.

Применяются циклоны ЦН-15 на предприятиях черной и цветной металлургии, 
химической, нефтяной промышленности, промышленности строительных материа-
лов, в машиностроении, энергетике и т.д.

Применение в обычном исполнении недопустимо в условиях токсичных и взры-
воопасных сред. Не рекомендуется применение для улавливания сильнослипших-
ся пылей (особенно при малых диаметрах циклонов).

 В зависимости от производительности по газу и условий применения циклоны 
изготавливают одиночного исполнения (внутренний диаметр от 200 до 2000 мм) 
или группового исполнения - из двух, четырех, шести и восьми циклонов одинако-
вого внутреннего диаметра (от 300 до 900 мм). 

Циклоны группового исполнения изготавливают с «левым» и «правым» враще-
нием газового потока, одиночные - только с «правым» вращением. 

В зависимости от компоновки групповые циклоны могут быть с камерой очи-
щенного газа в виде «улитки» или в виде сборника, а одиночные только с «улит-
кой». 

Бункеры циклонов – пирамидальной формы. 
При работе циклонов должна быть обеспечена непрерывная выгрузка пыли. 

При этом уровень пыли в бункерах должен быть не выше плоскости, расположен-
ной от крышки бункера на 0,5 диаметра циклона. 

В технической характеристике приведены значения производительности, отне-
сенные к скорости в цилиндрической части циклона V=2,5 и 4,0 м/с. В обычных 
условиях оптимальной считается скорость 4,0 м/с. Скорость 2,5 м/с рекомендуется 
принимать при работе с абразивной пылью. 

В зависимости от температуры окружающей среды циклоны изготавливают из 
углеродистой стали (при температуре до -40°С) и низколегированной стали (при 
температуре ниже -40°С).

Основные параметры

Массовая концентрация пыли в очищаемом газе, г/м3:  
для слабослипающихся пылей не более 1000
для среднеслипающихся пылей 250
Температура очищаемого газа, °С не более 400

Давление (разрежение), кПа (кгс/м2) не более 5 (500)
Коэффициент гидравлического сопротивления циклонов: 

для одиночного исполнения 147
для группового исполнения: 

c «улиткой» 175
со сборником 182

Рекомендации по эксплуатации
Для увеличения срока службы циклонов, подвергающихся абразивному износу, в местах наибольшего износа 

(в нижней и во входной частях корпуса) рекомендуется приваривать дополнительные листы с наружной стороны 
стенок циклонов. Циклоны диаметром менее 800 мм из-за повышенного износа не следует применять для улав-
ливания абразивных пылей. При работе циклонов должна быть обеспечена непрерывная выгрузка уловленной 
пыли. При этом уровень пыли в бункерах должен быть не выше плоскости, отстоящей от крышки бункера на 0,5 
диаметра циклона.
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Рекомендации по компоновке групповых циклонов

Отвод очищенного газа от циклонов группы выполняется либо через улитки, устанавливаемые на каждом ци-
клоне, и объединяемые общим коллектором, либо непосредственно через общий коллектор (сборник) группы.

Для осмотра бункеров и коллекторов предусматриваются съемные люки диаметром 250 и 500 мм. В некоторых 
случаях съемные люки устанавливаются на выходных улитках циклонов.

Для снижения гидравлического сопротивления групп рекомендована установка кольцевых диффузоров на 
выхлопные трубы циклонов и исключены компоновки с отводом газа через раскручивающие улитки. Это приво-
дит к неоправданному увеличению металлоемкости и общей высоты групповых циклонов.

Условное обозначение типоразмера одиночного и группового циклона
Пример: ЦН-15П-500 х 2УП.
ЦН – циклон НИИОГАЗа;
15 – угол наклона входного патрубка относительно горизонтали (град);
П (Л) – правое (левое) исполнение:
Число после тире – внутренний диаметр цилиндрической части корпуса циклона (мм);
Следующая цифра – количество циклонов в группе;
У – с камерой очищенного газа в виде улитки;
С – с камерой очищенного газа в виде сборника;
П – пирамидальная форма бункера.
Исходя из компоновочных соображений, групповые циклоны изготавливают с камерой очищенного газа в 

виде улитки или в виде сборника, а одиночные – только с улиткой.
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Технические характеристики

Типоразмер
циклона

Площадь сечения
цилиндрической

части корпуса
(группы корпусов), м2

Производительность,
тыс. м3/ч Рабочий объем

бункера,
м3

при V=2,5 м/с при V=4 м/с

ЦН-15-200 х 1УП 0,0314 283 452 0,17

ЦН-15-300 х 1УП 0,07 630 1000 0,17

ЦН-15-400 х 1УП 0,125 1110 1800 0,33

ЦН-15-500 х 1УП 0,196 1800 2800 0,47

ЦН-15-600 х 1УП 0,282 2500 4100 2,56

ЦН-15-700 х 1УП 0,384 3500 5500 0,64

ЦН-15-800 х 1УП 0,502 4500 7200 0,72

ЦН-15-900 х 1УП 0,635 5700 9200 1,07

ЦН-15-1000 х 1УП 0,785 7100 11300 1,42

ЦН-15-1200 х 1УП 1,13 10200 16200 0,20

ЦН-15-300 х 2УП (СП) 0,14 1270 2000 0,31

ЦН-15-400 х 2УП (СП) 0,25 2300 3600 0,50

ЦН-15-500 х 2УП (СП) 0,392 3500 5600 0,60

ЦН-15-600 х 2УП (СП) 0,564 5100 8100 0,83

ЦН-15-700 х 2УП (СП) 0,768 6900 11100 1,15

ЦН-15-800 х 2УП (СП) 1,004 9000 14400 1,45

ЦН-15-900 х 2УП (СП) 1,27 11400 18300 0,54

ЦН-15-400 х 4УП (СП) 0,5 4500 7200 0,77

ЦН-15-500 х 4УП (СП) 0,784 7000 11300 1,11

ЦН-15-600 х 4УП (СП) 1,128 10200 16300 1,50

ЦН-15-700 х 4УП (СП) 1,536 13800 22000 2,27

ЦН-15-800 х 4УП (СП) 2,008 18100 28900 2,28

ЦН-15-900 х 4УП (СП) 2,54 22800 36600 1,30

ЦН-15-500 х 6УП (СП) 1,176 10600 16900 2,00

ЦН-15-600 х 6УП (СП) 1,692 15300 24400 2,67

ЦН-15-700 х 6УП (СП) 2,304 20800 33100 3,82

ЦН-15-800 х 6УП (СП) 3,012 27100 43300 5,55

ЦН-15-900 х 6УП (СП) 3,81 34300 54900 2,33

ЦН-15-500 х 8УП (СП) 1,568 14100 22600 6,2



216
Пы

ле
ул

ав
ли

ва
ю

щ
ие

 а
гр

ег
ат

ы
 (ц

ик
ло

ны
)

Основные  габаритные и присоединительные  размеры

Циклоны с «улиткой» и пирамидальным бункером

Циклон ЦН-15х1УП

1-коническая часть циклона; 2-цилиндрическая часть циклона; 3-винтообразная крышка;
4-камера очищенного газа; 5-патрубок входа запылённого газа; 6-выхлопная труба;

7-бункер; 8-люк; 9-опорный пояс; 10-патрубок выхода пыли.
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Основные габаритные и присоединительные размеры циклонов  
с «улиткой» и пирамидальным бункером

Типоразмер установки н н1 н2 Нз D D1 Е F а б

ЦН-15-300 х 1УП 2943 1770 2003 360 300 172 600 600 206 86

ЦН-15-400 х 1УП 3000 2162 2376 360 400 230 600 600 274 114

ЦН-15-500 х 1УП 3666 2615 3010 460 500 290 700 700 340 140

ЦН-15-600 х 1УП 4382 3120 3593 560 600 350 800 800 406 166

ЦН-15-700 х 1УП 5088 3612 4166 660 700 410 900 900 472 192

ЦН-15-800 х 1УП 5704 4015 4649 760 800 470 1000 1000 538 218

ЦН-15-900 х 1УП 6310 4408 5122 860 900 530 1100 1100 604 244

ЦН-15-1000 х 1УП 6926 4810 5605 960 1000 590 1200 1200 670 270

ЦН-15-1200 х 1УП 8248 5707 6661 1160 1200 710 1400 1400 802 322

ЦН-15-1400 х 1УП 9470 6603 7717 1260 1400 830 1600 1600 934 374

Типоразмер установки L L 1 L2  [3] L2
[13,14, 17] в в1 в в1 n

ЦН-15-300 х 1УП 692 230 469 489 692 111 200 310 3

ЦН-15-400 х 1УП 692 290 469 489 692 148 200 310 3

ЦН-15-500 х 1УП 790 360 520 540 790 185 200 310 3

ЦН-15-600 х 1УП 930 420 569 589 930 222 200 310 3

ЦН-15-700 х 1УП 1032 480 619 639 1032 259 200 310 3

ЦН-15-800 х 1УП 1115 540 667 687 1115 296 200 310 3

ЦН-15-900 х 1УП 1230 600 720 740 .::n:m- 333 200 310 3

ЦН-15-1000 х 1УП 1330 660 770 790 1330 370 200 310 3

ЦН-15-1200 х 1УП 1530 780 870 890 1530 444 200 310 3

ЦН-15-1400 х 1УП 1720 900 970 990 1720 518 200 310 3



218
Пы

ле
ул

ав
ли

ва
ю

щ
ие

 а
гр

ег
ат

ы
 (ц

ик
ло

ны
)

Циклон ЦН-15х2УП
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Основные габаритные и присоединительные размеры циклонов
с «улиткой» и пирамидальным бункером

Типоразмер установки н н1 н2 Нз D D1 Е F а б

ЦН-15-300 х 2УП 2643 1820 2053 460 300 172 700 500 206 184

ЦН-15-400 х 2УП 3350 2312 3187 560 400 230 800 600 274 242

ЦН-15-500 х 2УП 4066 2715 3110 760 500 290 1100 700 340 294

ЦН-15-600 х 2УП 4682 3120 3593 860 600 350 1200 800 406 346

ЦН-15-700 х 2УП 5488 3612 4166 1060 700 410 1400 800 472 398

ЦН-15-800 х 2УП 6204 4115 4749 1160 800 470 1600 900 538 450

ЦН-15-900 х 2УП 6910 4508 5222 1360 900 530 1800 1000 604 502

Типоразмер установки L L 1 L2  [3] L2
[13,14, 17] в в1 в в1 n

ЦН-15-300 х 2УП 795 230 419 439 320 638 200 310 3

ЦН-15-400 х 2УП 890 290 570 590 424 724 200 310 3

ЦН-15-500 х 2УП 1225 360 520 540 524 880 200 310 3

ЦН-15-600 х 2УП 1336 420 569 589 624 988 200 310 3

ЦН-15-700 х 2УП 1555 480 570 590 724 1020 200 310 3

ЦН-15-800 х 2УП 1750 540 621 641 824 1118 200 310 3

ЦН-15-900 х 2УП 1920 600 670 690 924 1180 200 310 3
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Циклон ЦН-15х4УП
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Основные габаритные и присоединительные размеры циклонов
с «улиткой» и пирамидальным бункером

Типоразмер установки н н1 н2 Нз D D1 Е F а б

ЦН-15-400 х 4УП 3450 2312 2627 660 400 230 800 1000 474 274

ЦН-15-500 х 4УП 4166 2715 3110 860 500 290 950 1200 578 340

ЦН-15-600 х 4УП 4882 3120 3593 1060 600 350 1150 1450 682 406

ЦH -15-700 х 4УП 5588 3512 4066 1260 700 410 1300 1700 786 472

ЦН-15-800 х 4УП 6304 4015 4649. 1360 800 470 1500 1900 890 538

ЦН-15-900 х 4УП 7010 4408 5122 1560 900 530 1700 2150 994 604

Типоразмер установки L L 1 L2  [3] L2
[13,14, 17] L3 в в1 в в1 n

ЦН-15-400 х 4УП 1006 510 570 590 440 1170 656 200 310 3

ЦН-15-500 х 4УП 1100 630 652 672 540 1330 808 200 310 3

ЦН-15-600 х 4УП 1335 740 752 772 640 1605 960 200 310 3

ЦН-15-700 х 4УП 1490 850 827 847 740 1855 1112 200 310 3

ЦH-15-800 х 4УП 1705 960 927 947 840 2070 1264 200 310 3

ЦН-15-900 х 4УП 1904 1070 1027 1047 940 2324 1416 200 310 3
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Циклон ЦН-15х6УП
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Циклоны СДК-ЦН-33
Общие сведения

Изготавливаются левого и правого исполнения (правым считается вращение газо-
вого потока по часовой стрелке, если смотреть со стороны выхлопной трубы, левым 
против часовой стрелки).

Являются коническими циклонами.
В отличие от цилиндрических, имеют большие габаритные размеры (поэтому не 

применяются в групповом исполнении).
За счет удлиненной конической части обеспечивают наибольшую зсрфективность 

пылеулавли вания.

Циклон состоит из конической части и спирального выходного патрубка, в кото-
ром образуется вращающийся поток воздуха (газа), и за счет инерции (центробежной 

силы) частицы пыли удаляются через выпускное отверстие. Очищенный от пыли поток воздуха (газа) выводится 
из циклона через соостную выхлопную трубу.

Назначение
Конические циклоны СДК-ЦН-33 предназначены для очистки сажегазовых и сажевоздуш-ных смесей от твер-

дых частиц в системах пневмотранспорта, аспирации и пневмоуборки сажевого (технического углерода) произ-
водства.

Технические характеристики

Наименование Производительность по воздуху м3/час Масса, кг

Циклон СДК-ЦН-33-400 1100 46

Циклон СДК-ЦН-33-500 1800 71

Циклон СДК-ЦН-33-600 2500 102

Циклон СДК-ЦН-33-700 3500 138

Циклон СДК-ЦН-33-800 4500 180

Циклон СДК-ЦН-33-900 5700 226

Циклон СДК-ЦН-33-1000 7100 278

Циклон СДК-ЦН-33-1200 10200 399

Циклон СДК-ЦН-33-1400 13800 543

Циклон СДК-ЦН-33-1600 18100 709

Циклон СДК-ЦН-33-1ВОО 22900 897

Циклон СДК-ЦН-33-2000 28300 1107

Циклон СДК-ЦН-33-2400 40700 1594

Циклон СДК-ЦН-33-3000 63600 2490
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Габаритные размеры

Наименование
Размеры, мм

D d А В dвх L Н he hв

СДК-ЦН-4ОО 400 134 214 106 104 240 1534 120 40

СДК-ЦН-5ОО 500 167 267 132 130 300 1917 150 50

сдк-цн-6оо 600 200 321 158 156 360 2281 160 60

СДК-ЦН-7ОО 700 234 375 185 182 420 2655 180 70

сдк-цн-8оо 800 267 428 211 208 480 3028 200 80

СДК-ЦН-90О 900 300 4В2 238 234 540 3392 210 90

СДК-ЦН-10ОО 1000 334 535 264 260 600 3755 220 100

СДК-ЦН-1200 1200 400 642 317 312 720 4482 240 120

СДК-ЦН-14ОО 1400 468 749 370 364 840 5229 280 140

СДК-ЦН-16ОО 1600 534 856 422 416 960 5976 320 160

СДК-ЦН-180О 1800 601 963 475 468 1080 6723 360 180

СДК-ЦН-20ОО 2000 668 1070 528 520 1200 7470 400 200
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Циклоны ЦОК 

Общие сведения
Изготавливаются левого и правого исполнения (правым считается вращение газовою потока по 

часовой стрелке, если смотреть со стороны выхлопной трубы, левым против часовой стрел 
ки).

Пылесборник может быть в виде бункера или выдвижного ящика.
Нижняя часть циклона выполнена в виде расширяющеюся к основанию конуса, где имеется 

коническая вставка, что препятствует взмучиванию и уносу пыли из пылеприемною бункера.
Под шифром ЦОК1К-ЦОК5К изготавливаются циклоны с установкой на кронштейне и со 

сбором пыли в коническом бункере. ЦОК 1П-ЦОК 11П с установкой циклона на полу, ЦОК 
1С-ЦОК11С с установкой на металлической подставке.

Циклон ЦОК состоит из корпуса (поз.1) с входным патрубком, конуса (поз.2), расширяющеюся к основанию, 
где имеется коническая вставка (внутренний конус поз.З), выхлопной трубы (поз.4) и пылесборника.

Назначение
Циклоны ЦОК предназначены для очистки загрязненного воздуха, удаляемого местными отсосами от сухой 

неслипающейся, неволокнистой, абразивной пыли, а также от слипающейся пыли типа сажи и талька. Циклоны 
ЦОК не предназначены для очистки воздуха от взрывоопасной пыли. В зависимости от свойств и от дисперсного 
состава частиц пыли, циклоны чаще используют чаще в качестве первой ступени очистки воздуха.

Технические характеристики

Наименование Пропускная способность воздуха, м3/ч от скорости во 
входном патрубке, м/с 14/15/16

Масса с бункером, 
кг

Масса с выдвиж-
ным ящиком, кг

Циклон ЦОК 1 130 140 150 17,46 20,57

Циклон ЦОК 2 290 302 314 30,55 35,39

Циклон ЦОК 3 525 563 600 46,70 54,19

Циклон ЦОК 4 880 800 920 84,75 73,24

Циклон ЦОК 5 1170 1250 1330 124,58 97,06

Циклон ЦОК 7 1790 1895 2000 169,42 135,9

Циклон ЦОК 8 2620 2810 3000 230,61 191,58

Циклон ЦОК 9 3500 3750 4000 438,69 244,84

Циклон ЦОК 10 4375 4687 5000 528,45 296,14

Циклон ЦОК 11 5250 5625 6000 588,74 351,94

Циклон ЦОК 12 6130 6585 7000 654,10 401,62
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Габаритные и присоединительные размеры циклонов ЦОК

Обозначение
Размеры, мм

D d D1 Н Нц Нкон авх. bвх. L В

ЦОК1 100 50 160 520 200 300 100 25 60 260

ЦОК 2 150 75 240 780 300 450 150 37,5 90 340

ЦОКЗ 200 100 320 1040 400 600 200 50 120 420

ЦОК4 250 125 400 1300 500 750 250 62,5 150 500

ЦОК 5 300 150 480 1560 600 900 300 75 180 580

ЦОК 6 370 185 592 1924 740 1110 370 92,5 222 690

ЦОК 7 455 230 728 2366 910 1365 455 114 273 830

ЦОК 8 525 265 840 2730 1050 1575 525 131 315 940

ЦОК 9 585 295 936 3042 1170 1755 585 146 351 1040

ЦОК 10 645 325 1032 3354 1290 1935 645 161 387 1135

ЦОК 11 696 350 1115 3620 1392 2088 696 174 418 1215
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Циклоны ОЭКДМ

Общие сведения
Изготавливаются левого и правого исполнения (правым считается вращение газового потока по часовой 

стрелке, если смотреть со стороны выхлопной трубы, левым против часовой стрелки).
Благодаря более совершенной конструктивной форме имеют достаточно высокий коэффи циент очистки.
В конструкции циклона предусмотрена трубка слива влаги, попадающей в выхлопную трубу во время дож-

дей.
Коэффициент очистки воздуха при работе на стружках и опилках находится в предел ах 98-99%.
Циклон состоит из корпуса (поз.1), в котором расположен стакан (поз.З) и входной патрубок (поз.4), верхней 

части циклона и конуса (поз.2). Верхняя часть циклона состоит из выхлопной трубы (поз.5), верхнею (поз.6) и 
нижнего (поз.7) конусов, водосборника (поз. 8) с трубой слива влаги и рассекателя (поз.9).

Назначение
Циклоны ОЭКДМ предназначены для систем пневмотранспорта измельченной древесины с содержанием 

пыли: щепа, дробленка, витая стружка, опилки и кора. Циклоны устанавливаются как на всасывание, так и на 
нагнетание.

Условное обозначение. Пример: ОЭКДМ К 20-01
К - условное обозначение циклона типа Клайпедского ОЭКДМ; 20 - номер циклона число, обозначающее диа-

метр корпуса циклона; 01 - правое исполнение (указывается только при заказе). К 20 - циклон-разгрузитель 
типа К левого исполнения.

Технические характеристики

Наименование Производительность по воздуху, м3/ч Масса, кг

Циклон ОЭКДМ К-12 3860-4730 263

Циклон ОЭКДМ К-14 5520-6750 363

Циклон ОЭКДМ К-16 6200-8000 473

Циклон ОЭКДМ К-18 8000-10500 629

Циклон ОЭКДМ К-20 9800-12900 1060

Циклон ОЭКДМ К-22 11600-15200 1280

Циклон ОЭКДМ К-24 14100-18550 1350

Циклон ОЭКДМ К-26 22150-28500 1650

*ОЭКДМ К8 , К10, К-34 по спец. заказу
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Габаритные размеры

Обозначение
Размеры, мм

D D1 D2 DЗ D4 Н Н1 авх bвх L

К-12 1200 170 700 1100 560 3780 1360 220 190 570

К-14 1400 220 800 1300 650 4315 1560 310 270 750

К-16 1600 300 910 1480 740 4915 1760 410 310 850

К-18 1800 350 1030 1680 840 5565 2020 460 350 970

К-20 2000 400 1150 1860 930 6150 2260 510 390 1100

К-22 2200 450 1300 2000 1000 6505 2290 550 430 1150

К-24 2400 480 1380 2230 1115 7295 2740 610 470 1250

К-26 2600 540 1595 2400 1215 8010 3100 750 530 1300

К-30 3000 600 1785 2790 1400 9160 3380 760 580 1370
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Циклоны УЦ-38
Общие сведения

Циклоны конструкции ВНИИЗ(Мельстроя), диаметром 250 850мм.
Изготавливаются левого и правого исполнения (правым считается вращение газового потока по часовой 

стрелке, если смотреть со стороны выхлопной трубы, левым   против часовой стрелки).
Могут комплектоваться улиткой на выхлопной трубе или зонтом, что зависит от расположения вентилятора. 

При работе циклона под давлением устанавливается зонт, под разряжением улитка.
Эффективность очистки запылённого воздуха циклонами УЦ-38 составляет 91 +99%.
Циклон состоит из входного патрубка (поз.1), через который вводится поток запыленности воздуха, цилин-

дрической (поз. 2) и конической (поз. 3) частей, в которых образуется вращающийся поток воздуха (газа), и за 
счет инерции (центробежной силы) частицы пыли удаляются через выпускное отверстие. Очищенный от пыли 
поток воздуха (газа) выводится из циклона через соостную трубу (поз.4).

Назначение
Циклоны УЦ-38 (Мельстроя) предназначены для применения в системах пневмотранспорта и аспирации на 

предприятиях по хранению и переработке зерна, предприятиях пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Технические характеристики

Наименование Производительность по воздуху, м3/ч Масса, кг

Циклон УЦ-38-250 140-180 13

Циклон УЦ-38-300 200-250 17

Циклон УЦ-38-350 280-350 22

Циклон УЦ-38-400 360-450 28

Циклон УЦ-38-450 460-570 35

Циклон УЦ-38-500 570-710 41

Циклон УЦ-38-550 680-860 49

Циклон УЦ-38-600 810-1020 56

Циклон УЦ-38-650 960-1200 66

Циклон УЦ-38-700 1110-1390 76

Циклон УЦ-38-750 1270-1590 90

Циклон УЦ-38-800 1450-1810 105

Циклон УЦ-38-850 1630-2040 125

Габаритные размеры

Обозначение
Размеры, мм

D d1 Н Н1 Нk h L n

УЦ-38-250 250 95 825 742 575 127 228 6

УЦ-38-300 300 114 980 890 690 152 253 6

УЦ-38-350 350 133 1135 1043 805 177 278 6

УЦ-38-400 400 152 1290 1188 920 202 303 8

УЦ-38-450 450 171 1445 1337 1035 227 328 8

УЦ-38-500 500 190 1600 1485 1150 252 353 8

УЦ-38-550 550 209 1755 1634 1265 277 378 8

УЦ-38-600 600 228 1910 1783 1380 302 403 8

УЦ-38-850 650 247 2065 1932 1495 327 428 8

УЦ-38-700 700 266 2220 2080 1610 352 453 8

УЦ-38-750 750 285 2375 2229 1610 377 478 12

УЦ-38-800 800 304 2530 2373 1610 402 503 12

УЦ-38-850 850 323 2685 2527 1610 427 528 12
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Размеры, мм

d d1 d2 а1 А В b b1

УЦ-38-250 91 120 147 98 62 118 39 40

УЦ-38-300 110 140 166 111 75 131 40,5 50

УЦ-38-350 129 160 185 124 88 144 47 50

УЦ-38-400 148 180 204 136 100 156 48 60

УЦ-38-450 167 200 223 148 112 168 51,5 65

УЦ-38-500 186 220 242 161 125 181 55,5 70

УЦ-38-550 205 235 261 174 138 194 60,5 75

УЦ-38-600 224 255 280 186 150 206 63 80

УЦ-38-650 243 275 299 198 162 218 66,5 85

УЦ-38-700 262 295 318 211 175 231 68 95

УЦ-38-750 281 310 337 224 188 244 73 100

УЦ-38-800 300 330 356 236 200 256 75,5 105

УЦ-38-850 319 350 375 248 212 268 79 110
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Пылеулавливающие агрегаты ЗИЛ

ЗИЛ-900 

ЗИЛ-1600

Общие сведения
Электродвигатель, вентиляционный отсек, фильтр грубой очистки (циклон), семь 

рукавных фильтров тонкой очистки, встряхивающий механизм с рукояткой, присо-
единительный патрубок, бункер с совком для сбора продуктов очистки

Назначение
Агрегаты пылеулавливающие промышленные ЗИЛ-900 и ЗИЛ-1600 предназначе-

ны для отсоса и очистки воздуха от примесей пыли, мелкой и крупной металличе-
ской стружки и т.п., образующейся при обработке сухим способом металлических 
изделий на заточных, шлифовальных и металлорежущих станках.

Принцип работы
Запыленный воздух от оборудования поступает через присоединительный патрубок в фильтр грубой очистки 

(циклон), где происходит очистка воздушной смеси от крупных частиц.
Далее воздушная смесь с мелкой пылью поступает в матерчатые рукавные фильтры тонкой очистки, где проис-

ходит окончательная очистка воздушной смеси от пыли.
Очищенный воздух через верхнюю решетку выбрасывается в производственное помещение, для создания 

необходимого разрежения на выходе пылесоса служит вентилятор с высокооборотным электродвигателем. 
Периодически, по мере накопления пыли на стенках рукавных фильтров, с помощью рукоятки производят их 
встряхивание (один раз в смену). Для этого нужно оттянуть в бок защелку и встряхнуть фильтр тонкой очистки 
рукояткой. Пыль скапливается в бункере и совок по мере накопления пыли опорожняется. Электрический пыле-
сос должен блокироваться с кнопками «ПУСК» и «СТОП» оборудования.

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от -40°С до +40°С, относительная влажность до 100% при темпера-

туре 25°С, перемещаемая среда не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, и иметь 
агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха.

Варианты изготовления
Пылеулавливающий агрегат в зависимости от производительности изготавливается двух видов: ЗИЛ-900 и 

ЗИЛ-1600.
Агрегат изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей 

среды от -40°С до +40°С. При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий допускается 
использование вентиляторов по 1-й категории размещения. Группа эксплуатации в части воздействия механи-
ческих факторов окружающей среды-М21 по ГОСТ 17516.1-90.
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Технические характеристики
№п/п Параметры ЗИЛ-900 /ЗИЛ-1600

1 Производительность по чистому воздуху, м3 720/1520

2 Допускаемая запыленность очищаемого воздуха, ма/м3 35

3 Эффективность пылеулавливания, % 99

4 Очищаемая среда неагрессивная, невзрывоопасная

5 Поверхность фильтрования, м2 2,8/3,9

6 Тип электродвигателя АИР80В2

7 Мощность электродвигателя, кВт 1,5/2,2

8 Частота вращения, об/мин 2835

9 Род тока 99

10 Габаритные размеры, (длина х ширина х высота) 773 х 715 х 1700/ 773 х 715x2100

11 Масса, кг, не более 110/150

Габаритные и присоединительные размеры

Размеры, мм ЗИЛ-900 ЗИЛ-1600

Н 1700 2100

О1 135 180

02 160 210
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЦИКЛОН №

Заказчик

Контактное лицо

Телефон/факс, e-mail

Дата заполнения

№ Вопросы Ответы

1
Описание технологического процесса, вызы-

вающего загрязнение окружающей среды.

2
Расход очищаемых газов, колебания расхода, 

м3/час

3 Плотность газа при рабочих условиях, кг/м3

4 Температура очищаемых газов, °С

5
Характер очищаемой пыли (абразивность, сли-

паемость, взрывоопасность, волокнистость и т.д.)

6 Плотность частиц пыли, кг/м3

7

Дисперсный состав пыли:

- до 5 мкм

-от 5 до 10 мкм

-от 10 до 20 мкм

- от 20 до 30 мкм

- от 30 до 40 мкм

- более 60 мкм

8
Концентрация пыли на входе в пылеулавлива-

ющий аппарат (циклон), г/м3

9
Требуемый коэффициент очистки (85%, 90%, 

95%, 99%).

10
Характер бункерного устройства, м3 (цилин-

дрической или пирамидальной формы)

11
Устройство выгрузки (шибер, пылевой затвор, 

затвор мигалка, шлюзовой питатель, иное)

12

Постамент (высота шибера до нулевой отмет-
ки, ширина опор (под заезд машин или иное), на-
личие перил, лестниц и т. д.)

13 Дополнительные условия

14 Контактная информация заказчика

Заполненные опросные листы направляйте, пожалуйста, в ЗАО «ВЕНТМАШ М» 
e-mail: ventmash-m@ventmash.net, тел./факс: +7 (495) 783-72-19, 381-10-90, 381-04-09



Полное наименование предприятия
Адрес почтовый

Адрес юридический
Телефоны/телефакс

Адрес в Интернет
Адрес электронной почты

ИНН
КПП
Р/с

БИК
К/с

ОГРН
ОКАТО

Генеральный  директор

Закрытое акционерное общество «Вентмаш М»
117405, г. Москва, ул. Газопровод, д. 6Б, а/я 7
125047, г. Москва, 4-ая Тверская–Ямская ул., 
д. 2/11, стр. 2
+7 (495) 783-71-58; 381-10-90; 381-04-09
http://www.ventmash.net     ventmash-m@mail.ru
7719622405
771001001
40702810500290001140, ОАО АКБ «Банк Москвы», г. Москва
044525219
30101810500000000219
1077746704232
45286585000
Обмелюхин Александр Геннадьевич

Реквизиты предприятия

Схема проезда в офис




