БЛАНК-ЗАКАЗ

на подбор воздушно-тепловых завес САК (ТЗК)
	Внимание: для сокращения времени обработки заказа просим внимательно и подробно заполнить бланк-заказ.


	ОБЪЕКТ:
	
	
	

	ОРГАНИЗАЦИЯ:
	
	
	

	ФИО:
	
	
	

	Тел:
	
	Дата:
	
	
	

	Факс:
	
	
	
	
	

	E-mail:
	
	Подпись:
	
	
	


	нужное отметить
	+


   1. РАЗМЕРЫ ВОРОТ:
	ширина, мм.
	
	х
	
	высота, мм.
	Есть ли тамбур:
	да
	
	нет
	


  2. ТИП ВОРОТ:
	распашные
	
	сдвижные
	
	складывающиеся наверх
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  3. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАВЕСЫ:

	а) вертикальная двусторонняя (по обе стороны ворот)
	
	

	
	

	б) вертикальная односторонняя (если смотреть из помещения):

	
	
	

	    слева от ворот
	
	справа от ворот
	
	

	
	
	

	в) горизонтальная над воротами 
	
	


  4. УКАЖИТЕ НАЛИЧИЕ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАВЕСЫ, М:
	справа
	
	слева
	
	над воротами
	
	высоту потолка в зоне ворот
	


	5. ТРЕБУЕМЫЙ ПОДОГРЕВ ВОЗДУХА В ЗАВЕСЕ: 
	от
	
	(С

	до
	
	(С


  6. ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ:
	вода
	пар
	электричество

	tвх.
	
	(С
	tпара
	
	(С
	Напряжение
	
	В

	tвых.
	
	(С
	Pпара
	
	атм.
	Мощность, max
	
	кВт

	
	
	


	7. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАВЕСЫ:
	цех
	
	склад
	
	магазин
	
	(работают люди: да
	
	нет
	
	)


	8. НЕОБХОДИМО ЛИ ШУМОГЛУШЕНИЕ: 
	да
	

	
	

	нет
	


	9. РАЗДАТОЧНЫЙ КОРОБ: 
	
	из оцинкованной стали

	
	

	
	из листового металла с покраской


	10. КОЛИЧЕСТВО ВОРОТ: 
	


	11. АВТОМАТИКА: 
	Стандартно, система автоматического управления предусматривает: включение/выключение

	
	завесы при открытии/закрытии ворот; наличие защиты от замораживания; 

	
	датчик температуры воздуха в зоне работы. 

	
	

	Дополнительные требования к системе автоматики (нужное отметить):

	
	

	
	
	работа в режиме подогрева воздуха в зоне ворот без открытия ворот


	12. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЗК:
	

	

	


Заполненный  опросный  лист  

отправьте по эл. почте: vеntmash-m@ventmash.net
